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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogodlna charakterystyka obiektu i robot

Przytacze wodociggowe wykonac¢ z rur PE 100 (w zwojach) PN10 Dn90x5.4 w technologii Wavin. Wykopy realizowa¢ koparka podsig-
bierng na odktad z czesciowem wywiezieniem nadmiaru ziemii na odlegtos¢ wskazang przez wykonawce.Wykopy realizowac z petnym zabez-
pieczeniem $cian w/g PN-B-10736:1999 poprzez obudowanie $cian profilami z blachy
stalowej.Przejscie przez ulice po zdjeciu warstwy nawierzchni i podbudowy wykopem otwartym .

Odgatezienie wykona¢ za pomoca uniwersalnej obejmy z kotnierzem Dn150/80 np firmy AVK-Armadan

Przektadke przytacza na odcinku W7-W 8 wykona¢ z rur PE63 PN10.Rurociagi uktada¢ na podsypce 0.1m wraz z zasypkg 0.3m.
na ktérej utozy¢ niebieskg tasme.W studni wodomierzowej Dn1800 zainstalowa¢ wodomierz sprzezony,zasuwy odcinajgce z migkim
uszczelnieniem klina i zawor antyskazeniowy.PrzejScia rurociagu przez sciany bet. wykona¢ w tulejach uszczelniajacych.
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Lp. | Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Wykonanie przytacza wodociagowego do | Liceum Ogélnoksztatcagcego
1/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach piono- m3
0307-04 wych w gruntach suchych kat. Ill-V - strefa niebezpieczna obok jezdni (76-130
z.0.2.10.1. poj./h)
9901-02
4.9 m3 4.900
RAZEM 4.900
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
0202-03 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
32.2 m3 32.200
RAZEM 32.200
3|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) odlegto$¢ wg wskazan wyko-
nawcy
Krotno$¢ =0
32.2 m3 32.200
RAZEM 32.200
4/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsigbiernymi o |m3
0210-02 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
140.8 m3 140.800
RAZEM 140.800
5/KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowy- | m?2
0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
347 m?2 347.000
RAZEM 347.000
6/KSNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?2
0801-06
6.2 m?2 6.200
RAZEM 6.200
7|KSNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2
0802-04
6.2 m?2 6.200
RAZEM 6.200
8/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
0501-01
78 m?2 78.000
RAZEM 78.000
9/KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
0109-03 Sr.zewnetrznej 90 mm
76 m 76.000
RAZEM 76.000
10| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
0109-01 Sr.zewnetrznej 63 mm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
11/KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ztacz.
0111-01 pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 63 mm
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na istnieja- |szt.
1702-03 cych rurociggach o $r. 150 mm-wigczenie obejmg uniwersalng
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.80-100 mm montowane na rurocia-  |kpl.
0212-02 gach PVC i PE z nasuwkg
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
14/ KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych - objeto$é¢ do 1 m3 w jednym miejscu-obudo- | m3
0301-03 wa skrzynki
z.82.5 Krotno$¢ = 3
0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150
15/KNNR 4 Przej$cia przez sciane betonowg o grubosci 15-20 cm dla rurociagéw o $r. 65-125 | przej-
2017-06 mm Scie
2 przej- 2.000
Scie
RAZEM 2.000
16/ KNNR 4 Przej$cia przez sciane betonowg o grubosci do 15 cm dla rurociagéw o $r. 65-125 | przej-
2017-02 mm Scie
2 przej- 2.000
Scie
RAZEM 2.000
17/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
0613-05 bokosci 3 m-analogia studnia wodomierzowa o $r.1800 mm
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1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
18/ KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztaltki stalowe kotnierzowe o $r.zewn. i grub. $cianek 89/ |szt
0115-02 4.0 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.80 mm bez nasuw- |kpl.
0206-02 ki
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNNR 4 Wodomierze $rubowe o $r. nominalnej 50 mm kpl.
0141-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o §r. nomi- |szt.
0130-06 nalnej 50 mm-zawor antyskazeniowy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o §r. nomi- |szt.
0130-08 nalnej 80 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm-tréjnik |szt
0114-02 do hydrantu
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt
0114-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl
0219-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach  |szt
0112-01 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
do 90 mm-analogia-przej$cie PE/Stal
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o prob.
0802-01 $r.nom. do 100 mm
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
28| KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
0708-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
29|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
0707-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
30/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm-analogia-zasypka |m?2
0501-02 Krotno$¢ = 2
78 m?2 78.000
RAZEM 78.000
31|KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego- |m
0102-01 analogia
86 m 86.000
RAZEM 86.000
32|KNNR 1 Zasypywanie wykopOw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem ;|m3
0317-01 kat.gr. I-lll - wspdtczynnik zaggszczenia Js=1.00)
z.0.2.11.4.
9911-03
141 m3 141.000
RAZEM 141.000
33|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m?2
0109-03
0109-04
6.2 m?2 6.200
RAZEM 6.200
34| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa |m?2
0311-01 wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
6.2 m?2 6.200
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RAZEM 6.200
35|Kat. wlasny | Dowoz asfaltu z wytworni t
0.6 t 0.600
RAZEM 0.600
36| Katalog wias- | Zajecie pasa drogowego wraz z oznakowaniem szt
ny
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
37|Kat.wlasny | Obstuga geodezyjna szt
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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