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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogodlna charakterystyka obiektu i rob6t

Przytacze gazowe niskiego cisnienia wykona¢ nalezy zgodnie z Wytycznymi realizacji sieci gazowych z rur polietylenowych

stosujac rury o gestosci nominalnej powyzej 930kg/m3 oraz w/g PN-87/C-960001-szereg SDR11.

taczenie rur wykona¢ metodg zgrzewanie elektrooporowego.Odcinki pionowe pod skrzynkami gazowymi wykona¢ w rurze ostonowej

PCV 110.Przylacze wykona¢ na gtebokosci min.0.8m .Gazociag utozy¢ na podsypce piaskowej min.0.05m .Nad gazociagiem nasypka z pias-
ku min.0.01m.Nad gazociagiem umiesci¢ taSme ostrzegawcza .Skrzezowania przylacza z uzbrojeniem podziemnym

w odlegtosciach okreslonych w Wytycznych realizacji sieci gazowych.

Instalacjewew. gazu w kottowni wykonac¢ z rur stalowych bez szwu tgczonych przez spawanie.Kolektor zbiorczy Dn150 prowadzi¢ pod stro-
pem kottowni. W kottowni zainstalowa¢ centralke MD-2Z wraz z dwiema czujkami gazu nad kazdym kotlem.Po wykonaniu robét montazo-
wych wykona¢ prébe cisnieniowa a nastepnie dwukrotnie pomalowac rorociggi i konstukcje wsporczee dla kolektora zbiorczego.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. Poszcz Razem
Przylacze gazowe i wew.inst.gazowa
1 Przylacze gazowe
1/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado 1,5 |m3
d.1]0305-02 m w gruncie kat. IlI
374 m3 37.400
RAZEM 37.400
2|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 5 cm m?2
d.1/0501-01
24.3 m?2 24.300
RAZEM 24.300
3|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm-zasypka m?2
d.1/0501-01
24.3 m?2 24.300
RAZEM 24.300
4/S-219 0900- |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych o $r.nom. 90 mm montowanych z rurw  |m
d.1/08 zwojach
44.5 m 44.500
RAZEM 44.500
5/S-219 1100- |Potgczenia rur polietylenowych o $r.nom. 90 mm za pomoca ksztattek elektroopo- |zlacz.
d.1/08 rowych
2 Zlacz. 2.000
RAZEM 2.000
6|S-219 1400- |Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o $r.nom. 110 mm m
d.1/05
3 m 3.000
RAZEM 3.000
7/KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.1/0219-01
40.5 m 40.500
RAZEM 40.500
8/KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych szt.
d.1/0303-08
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9|KNR-W 2-19 |Ksztattki stalowe o $r. nom. 80 mm-ztgczka PE-stal szt.
d.1/0204-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10/KNR 2-19 Szafkowe stacje redukcyjno-pomiarowe o $rednicy nominalnej wlotu i wylotu stacji |kpl.
d.1/0210-03 do 80/100 analogia szafka Z-3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 7-08 Uktady sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym, przepustnica lub| ukl.
d.1]0301-02 rezystorem-analogia -zawér MAG-3 z centralkg MD-2 i czujnikami metanu
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci gazociagdw o sr.nom. 150 mm na cisnienie do 0.6 MPa m
d.1]0211-02
45 m 45.000
RAZEM 45.000
13/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem ;| m3
d.1/0317-01 kat.gr. I-lll - wspdtczynnik zaggszczenia Js=1.00)
z.0.2.11.4.
9911-03
33.7 m3 33.700
RAZEM 33.700
14|Kat.wlasny | Obstuga geodezyjna szt
d.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 Instalacja wew.gazu w kottowni
15/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o sr.nom. |m
d.2/0304-06 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
7 m 7.000
RAZEM 7.000
16/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o sr.nom. |m
d.2/0304-08 80 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
17/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o sr.nom. |m
d.2|0304-11 150 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych-kolektor zbiorczy
4 m 4.000
RAZEM 4.000
18/ KNNR 4 Zawory kulowe gazowe o $r. 50 mm o potaczeniach spawanych szt.
d.2|0313-06
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNNR 4 Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazo- |prob.
d.2/0307-05 mierzem w budynkach niemieszkalnych - $r. rurociggu ponad 65 mm
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 7 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie do 50 kg-kolektora zbiorczego t
d.2|0206-03
0.06 t 0.060
RAZEM 0.060
21/KNNR 4 Przej$cia przez sciane betonowg o grubosci 15-20 cm dla rurociagéw o $r. 65-125 | przej-
d.2/2017-06 mm Scie
1 przej- 1.000
Scie
RAZEM 1.000
22|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurocia- | m?2
d.2/0101-04 gow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
1.3 m?2 1.300
RAZEM 1.300
23|KNR-W 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci ru- | m?2
d.2/0102-05 rociggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
34 m?2 3.400
RAZEM 3.400
24/ KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci m2
d.2/0102-03 konstrukciji szkieletowych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
1.6 m?2 1.600
RAZEM 1.600
25|KNR-W 7-12 | Odttuszczanie rurociggow m2
d.2/0105-04
4.7 m?2 4.700
RAZEM 4.700
26| KNR-W 7-12 | Odttuszczanie konstrukcji szkieletowych m2
d.2|0105-03
1.6 m?2 1.600
RAZEM 1.600
27|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieletowych |m?2
d.2/0201-03
1.6 m?2 1.600
RAZEM 1.600
28/ KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociagow o $rednicy ze- |m?2
d.2/0201-04 wnetrznej do 57 mm
1.3 m?2 1.300
RAZEM 1.300
29|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociagow o $rednicy ze- |m?2
d.2/0201-05 wnetrznej 58-219 mm
34 m?2 3.400
RAZEM 3.400
30|KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych m2
d.2|/0213-03
1.6 m?2 1.600
RAZEM 1.600
31|KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociggéw o srednicy ze- m2
d.2/0213-04 wnetrznej do 57 mm
1.3 m?2 1.300
RAZEM 1.300
32|KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociggéw o srednicy ze- m2
d.2/0213-05 wnetrznej 58-219 mm
34 m?2 3.400
RAZEM 3.400
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