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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogodlna charakterystyka obiektu i robot

Instalacje kolektorow stonecznych sktadajaca sie z dwoch pdl po 10 szt. kolektorow montowac¢ na wschodniej i zachodniej potaci dachu hali
sportowej od strony istniejgcego budynku szkoty. Kolektory stoneczne montowac zgodnie z wytycznymi montazu producenta stosujac typowe
zestawy montazowe. Ptaszczyzny kolektorow montowac réwnolegle do ptaszczyzn potaci dachowych.

Rurociagi zbiorcze z rur Cu 28x1.5mm w izolacji termicznej prowadzi¢ wewnatrz budynku do pomieszczenia kottowni gazowej
w ktorej montowaé nalezy elementy zabezpieczajace i sterujace instalacja solarng. Uruchomienie instalacji pod nadzorem serwisu
producenta.
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Instalacja solarna.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Instalacja solarna w Liceum Ogélnoksztatcace Nr1 w Skarzysku-Kamiennej
1/KNR 7-07 Pompy wirowe od$rodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie elek-  |kpl.
0101-01/02 |trycznym o masie 0.04 t - ekstrapolacja-grupa pompowa solarna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 0,3 MPa o pojemnosci cat- |szt.
0511-03 kowitej do 110 dm3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 7-08 Uktady sterowania elektrycznego zespotem sitownik-uktad kinematyczny-zawor re- |ukl.
0301-01 gulacyjny-analogia -montaz Regulatora PS5511S
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 7-08 Zdalny uktad do pomiaru temperatury z zastosowaniem czujnika termometru oporo-| ukl.
0102-04 wego lub termoelektrycznego i przetwornika
2 ukl. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 13-07 |Podnoszenie lub opuszczanie zurawiem samochodowym tadunku kat. A na wys.do |t
0204-05 20 m lub kat. B nawys.do 10 m
0.98 t 0.980
RAZEM 0.980
6/KNNR 4 Wymienniki ciepta pojemno$ciowe o poj. 250dm3 na ci$nienie 0,6 MPa-analogia- |szt.
0506-01 montaz kolektoréw
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
7|KNR-W 2-02 | Obrobki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blacha - z blachy ocynkowa-| szt.
0535-08 nej-analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
8/ KNR-W 4-01 |Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem | m?2
0523-09 asfaltowym
0.2 m?2 0.200
RAZEM 0.200
9/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm o potaczeniach |m
0405-06 z.o0. |lutowanych na $cianach w budynkach - na wysokosci 8-15 m
2.6.9901-12
78 m 78.000
RAZEM 78.000
10|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm |szt.
0411-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
11/KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
0412-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 25 mm otulinami poliuretanowymi rurociagdw o $r.zewn. 22-28 |m?
0501-01 mm (jedna warstwa) - w kottowniach, stacjach wymiennikéw na bezposrednim oru-
2.0.2.2.2. rowaniu urzadzen energrtycznych i aparatury chemicznej
9902-1
18.9 m?2 18.900
RAZEM 18.900
13|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 25-32 mm i grubo$ci scianek |m
0514-02 do 3.25 mm taczonych przez spawanie
6.2 m 6.200
RAZEM 6.200
14|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 30 mm otulinami poliuretanowymi rurociggéw o $r.zewn. 32- m2
0501-02 mm (jedna warstwa) - w kottowniach, stacjach wymiennikéw na bezposrednim oru-
2.0.2.2.2. rowaniu urzadzen energrtycznych i aparatury chemicznej
9902-1
1.9 m?2 1.900
RAZEM 1.900
15|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o |szt.
0208-02 grubosci do 20 cm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
16| KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w stropach i Scianach przy gte- |szt.
0206-02 bokosci ponad 10 cm
uwaga p.tab.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
17/KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie- |m
0406-02 mieszkalnych
78 m 78.000
RAZEM 78.000
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Instalacja solarna.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
18|KNR 2-20 Proby i uruchomienie weztdw cieplnych wymiennikowych o powierzchni ogrzewal- |szt.wez
0403-03 nej wymiennikéw 15-25 m2-analogia-instalacji solarnej fow
1 szt.wez 1.000
tow
RAZEM 1.000
19|Kat. wlasny | Napetnienie i odpowietrzenie instalacji solarnej roztworem glikolu szt
szt 1.000
RAZEM 1.000
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