Dane techniczne klap poliweglanowych

Parametry

spelniajg wymagania Aprobaty Technicznej ITB, potwierdzone Certyfikatem Zgodnosci ITB
mechanizm otwierania: elektryczny naped D+H

obciazenie uzaleznione od zastosowanego napedu 24V, ktoéry dobierany jest w zaleznosci od
rozmiaréw i funkcji klapy

dobér odpowiedniego napedu otwierajacego D+H uzalezniony jest od wymiaréw i ciezaru
otwieranego skrzydta klapy oraz zastosowanego systemu konsol mocujacych i dzwigni
otwierajacych

zastosowany system napedow otwierajacych zapewnia pelne otwarcie klapy pod
obciazeniem 55 N/m2

przy zastosowaniu przycisku przewietrzenia, klape oddymiajaca mozna wykorzystywaé do
codziennej wentylacji pomieszczen

dla niektérych klap mozliwa funkcja wytazu dachowego

—opcjonalnie mozliwo$é zastosowania sygnalizacji potozenia skizydta klapy

(otwarta/zamknieta) przy zastosowaniu odpowiednich funkcji napedu otwieraj acego D+H

W ofercie D+H dostepne sg dodatkowe akcesoria, m.in. sterowanie w systemach oddymiania i
wentylacji, przyciski oddymiania, przyciski przewietrzania, automatyczne czujki pozarowe, czujki
pogodowe wiatr-deszcz oraz regulatory temperatury pomieszczenia

Podstawa klapy

L]

wykonanie podstawy o budowie prostej, skosnej lub prosto-sko$nej

wykonanie z blachy stalowej (ocynkowanej lub czarnej) grubosci 1,0 — 5,0 mm, blachy
aluminiowej grubosci 1,5 — 5,0mm lub zywicy poliestrowej wzmocnionej widknem
szklanym, grubosci 2,5 — 5,0mm

w standardzie podstawa prosta wykonana z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 mm
mozliwa zmiana grubo$ci materiatu podstawy

wysokos¢ podstawy w standardzie: 450 mm

spdd podstawy z kotnierzem montazowym

przewidziana przestrzen na izolacje termiczng o grubosci 50 mm

dostgpne wykonanie wraz z izolacja, termiczng (welna mineralna / welna mineralna z
warstwg bitumicznag)

mozliwosé zastosowania izolacji termicznej o grubosci ponizej lub powyzej 50 mm
na podstawie montowana jest rynna do odprowadzania skroplin na zewnatrz klapy
mozliwe wykonanie podstawy o przekroju trapezowym

opcja uszczelnienia klapy przystosowane;j do innych materialtéw pokryciowych dachu
opcja przystosowania podstawy klapy do istniejacego cokotu

mozliwe dostarczenie podstawy malowanej w dowolnym kolorze RAL

Skrzydto klapy

konstrukcja skrzydta klapy wykonana z ksztattownikéw stalowych o przekroju zamknietym,
ocynkowana ogniowo

wypetnienie skrzydta klapy dwukomorowa ptyta poliweglanows o grubosci 10 mm

koputki moga by¢ przezroczyste, mleczne, przydymione lub kolorowe

mozliwos¢ zastosowania innej grubosci, przekroju, koloru wypetnienia skrzydta klapy (ptyty
poliweglanowej)

Wymiary klapy -

1

o

Na klatce schodowej otwory okienne zabezpieczy¢ kratami metalowymi.
Sciany miedzy przedsionkiem do kabin w c. pelne do sufitu.

Scianki przedzielajace kabiny do wys.210 cm. .
Wyposazy¢ wentylacje grawitacyjng w wentylatory mechaniczne

o wydajnosci jak nizej :

PARTER :

Wentylator o wydajnosci 50 m3/h na jedno oczko

25 m3/h na jeden pisuar

w.c. meski 3oczka 3 x50 = 150m3/h
2pisuary2x25 = 50
razem wydajnos¢ = 200 m3/h

w.c. damski 2oczka 2x50 = 100 m3/h

1 PIETRO :

w.c. meski 3oczka 3 x50 = 150 m3/h
3pisuary 3x25 = 75 m3/h
razem wydajnos¢ =225 m3/h

w.c. damski 3oczka 3 x50 = 150m3/h

II PIETRO

w.c. meski 3oczka 3x50 = 150m3/h
3pisuary 3x25 = 75m3/h
razem wydajno$¢ = 225 m3/h

w.c. damski 3oczka 3x50 = 150 m3/h

[II PIETRO

w.c. meski 3oczka 3x50 = 150 m3/h
3 pisuary 3x25 = 75 m3/h
razem wydajnos¢ = 225 m3/h

w.c. damski 3 oczka 3x 50 = 150m3/h
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