gipsowa po uprzednim wykonaniu instalacji elekt.rycznej

Do wymiany na nowe parapety wewnqtrzne,plastl!(owe lub pod.ob’ne.
Dotyczy parteru : wszystkie szyby w otworach okiennych wymiec¢ na
antywlamaniowe /zalecenie uzytkownika/. _ . o

Do catkowitej likwidacji jest pion wodno-kanalizacyjny/tazienki w
cz.budynku od strony péinocej/.

Pomieszczenia zastapig jako biurowe. ’ y
Posadzki —podi6za - zerwa wszystkie posadzki oraz sku¢ stare podtoza.
Wykonaé podtdza betonowe samopoziomujace o gr.do 30 mm.
Posadzki wykonac nowe z plyek terakotowych terakotowych kolorach
jasnych. ' .

Schody — pozostaja dwa ciagi komunikacyjne-piesze. , -

Sku¢ lastryko,przetrze¢ podloze na nowe.Zamontowa¢ plytki terakote.
Balustrady wymieni¢ na nowe o wys,110 cm stglowe chromowane.

W tazienka glazura do wys 200 cm.Armatura biala. o

Na korytarzach korytarzach haalu zamontowac¢ brudniki na $cianach —
drewniane lub plastikowe.Dotyczy tez schodéw.

Drzwi do pomieszczen wymieni¢ na nowe zgodnie ze stolarka-wykaz.
Malowanie pomieszczn w kolorach jasnych,peinych. ’
UWAGA : Wszystkie roboty adaptadynje nalezy rozpatrywac z
zat.rysunkami,opisami technicznymi oraz kosztorysem. .
Roboty instalacyjne wod-kan oraz elektryczne wg.odrgbnego opracowania.
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OPIS TECHNICZNY

OBIEKT NR.1. Przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb przysztych
uzytkownikow :

Budynek jest obiektem wolnostojacym z czgsSciowym podpiwniczeniem.
System budowy — tradycyjny.I10§¢ kondygnacji 4.Rok budowy lata 60-te.

Powierzchnia zabudowy - 901.19 m2
Kubatura - 10408.0 m3
Powierzchnia uzytkowa - 2854, %um2
Funkcja obiektu : rys.nr.1 piwnice. -~ 332.43m?
Rys.nr.2 Powiatowy Zesp6t ds.Orzekania
Niepetnosprawnosci.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rys.nr.3 Wydziat Geodezji,Kartografi Katastru,
I Gosp.Nieruchomosciami.
Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartografii.
Rys. nr. 4. Poradnia Psychologiczno pedagogiczna.
Powiatowy Nadz6r Budowlany.

Rys.nr.5  Pomieszczenia na wynajem.

Opis robét adaptacyjnych : Roboty na zewnatrz obiektu :

Od strony zachodniej zamurowaé oraz rozebraé zsypy do pom.piwnic.
Zamurowania dokona¢ z siporeksy na zapr.rz 8 MPa.

Rozebra¢ schody zewnetrzne. Wykonaé nowe/takie ja strare/.Stopnie
wylozy¢ ptytkami gres-mrozoodprnymi,antyposlizgowymi.Zamontowaé
balustrady stalowe,chromowane w celu bezpiecznego wejscia do budynku.
Wys.balustrad 110 cm.

Rozebra¢ pom.naczynia zbiorczego na dachu.Uzupehi¢ welng mineralna
oraz 3xpapa zgrzewalna.Od strony zachodniej wykona¢ 2 podjazdy dla
niepelnosprawnych zgodnie z zak.rys.konstrukcyjnym.

Uzupelni¢ opaske wokot obiektu.

Roboty wewnatrz budynku :

Do demontazu wszystkie rury wodociaggowe oraz kanalizacyjne z wymiang,
na nowe /zgodnie z dokumentacja instalacyjna/.

Pod tynkami pozostaje stara instalacja elektryczna,Bedzie zastapiona na
nows instalacje wg projektu elektrycznego.

Tynki wewnetrzne do reperacji ,czgSciowej naprawy, z przetarciem gladzig



