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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA:

1. Podstawa opracowania:

Podstawa opracowania jest zlecenie Inwestora.
Materiatami wyjsciowymi do opracowania sa:

- Mapa do celéw projektowych.

- Wypis z planu przestrzennego m.Skarzysko Kamienna.
- Uzgodnienia z Inwestorem.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki:
Dziatka jest wlasnoscig Inwestora.
Dzialka jest zagospodarowana i nie uzbrojona.
Wijazd na posesje z istniejacej ulicy placu Florianskiego.

3. Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia dziatki w granicach opracowania  m2  7500.0

Nr.1 budynek do adaptacji 12.0 % m2 901.19
Nr.2 budynek do adaptacji 6.1 % m2, 458.61
Powierzchnia utwardzona 39.3 % m2  2950.0

Powierzchnia garazy /dzierzawa/ 0.42 % m2 210.0
Powierzchnia zieleni 42.18 % m2 2980.2

4. Ochrona ppoz:
Budynek nalezy do klasy odpornosci D
5. Ochrona srodowiska:

Biezaca inwestycja nie wymaga wycigcia drzew 1 krzewow.

6. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

Przedmiotowej inwestycji nie dotycza ograniczenia zwigzane z ochrong
dziedzictwa kulturowego kulturowego zabytkow.
7. Infrastruktura techniczna:

harmonogramem ogoélnym wykonania 'tychZe robét sporzgdzonym przez kierownika
budowy;

- upadek z wysokosci: rodzaj i miejsce wykonywanych prac: praca na rus;;towamu przy
tynkach zewnetrznych; skala zagroZenia: duza, czasokres wyst@powan/a: zgodnie z
przyjetym harmonogramem ogdinym wykonania tychze robdt sporzgdzonym przez
kierownika budowy;

. narazenie na skaleczenie: rodzaj i miejsce wykonywanych prac. prace wykoniczeniowe,
krycie dachu, montaz parapetow zewnetrznych; “skala zagrozZenia: m_a{a; Cz_asokre,s
wystgpowania: zgodnie z przyjetym harmonogramem og6inym wykonania tychze robot
sporzgdzonym przez kierownika budowy; '

- przygniecenie, okaleczenie i inne zagrozenia: rodzaj i miejsce. wykonywanych prac: prace
przy zastosowaniu wciagarek; skala zagrozenia: duza; czasokres wystepowania: zgodnie
z przyjetym harmonogramem ogdélnym wykonania tychze robot sporzgdzonym przez
kierownika budowy

- porazenie pradem oraz niebezpieczernstwo spowodowane czesciami wibruiag:ymi: rodzaj
i miejsce wykonywanych prac. prace z betoniarka przy przygotowyyvanlu betgnu i
zapraw, skala zagrozenia. duza; czasokres wystepowania: zgodnie z przyjetym
harmonogramem ogolnym wykonania tychze robdt sporzgdzonym przez kierownika
budowy

5. |fformacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych
2

; Praco?vnicyprzystepujqcy do poszczegdlnych prac winni posiadac bezwzglednie :

- c‘fdpowiednie do danej pracy kwalitikacje potwierdzone dokumentami;

- umiejetnosci bezpiecznego i sprawnego wykonywania prac, a takze postugiwania sie
niezbednym sprzetem i narzedziamii; :

- odpowiedni stan zdrowia potwierdzony o-zeczeniem lekarskim;

Pracownicy zatrudnieniu przy realizacji budowy winni zosta¢ objeci szkoleniem vs{stgpnym 1
szkoleniem zwigzanym bezposrednio ze stanowiskiem pracy. Kadra kierownicza musi
posiada¢ przeszkolenie w zakresie bhp.

6. Wskazanie Srodkéw - technicznych. i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczernstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlatiych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacie na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oOkreslajgcymi szczegGtowo warunki
bezpiecznej pracy na budowie, wszelkie $rodki organizacyjne i techniczne powinny byc
zapewnione przez kierownictwo budowy. Odpowiedzialne jest takze ono o drogi
ewakuacyjne, przeciwpozarowe | bezkolizyjnos¢ dojazdu odpowiednich jednostek
ratowniczych na miejsce ewentualnego zagrozenia
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