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LA (szerokodd) X B (dugosy) R

Przyktadowy rysunek techniczny poliweglanowej klapy oddymiajqcej z mechanizmem
otwierajqcym

A x B - wymiary otworu: A (szerokos¢), B (dhugosé) - wedhug tabeli. Istnieje mozliwo$é¢ wykonania
klapy o dowolnym wymiarze otworu.

A' x B' - wymiary podstawy: A' (szerokos¢), B' (dlugo$¢) - wedtug tabeli. Istnieje mozliwodé
wykonania podstawy o dowolnych wymiarach.

H - wysoko$¢ podstawy: standard 450 mm. Istnieje mozliwosgé
wysokosci.

P - szeroko$¢ kolnierza podstawy: standard 70 mm. Istnieje mozliwo$¢é wykonania kolnierza
podstawy o dowolnej szerokosci.

O - miejsce pozostawione na ocieplenie: standard 50 mm. Istnieje mozliwos¢ zwickszenia
szeroko$ci miejsca pozostawionego na ocieplenie.

G - grubo$¢ plyty poliwqglanowej: standard 10 mm. Istnieje mozliwo$¢ zastosowania plyty
poliweglanowej o dowolnej dostepnej grubosci.

wykonania podstawy o dowolnej

Parametry klap dymowych
Szczegblowe wymiary oraz parametry klap dymowych — na zapytanie.



