Opis techniczny

Podjazd dla 0s6b niepetnosprawnych w ilosci szt2 lokalizuje sig przy
$cianie budynku od strony zachodniej/jak na rzucie piwnic i parteru/.
Nalezy rozpatrywa¢ zrysunkami AiAl.

Konstrukcja betonowo-murowana.

Z podjazdami projektuje si¢ schody wejsciowe w potaczeniu z ptyta
podjazdu.

Podjazdy nalezy oddylatowac od istniejacych $cian fundamentowych
1xfolia SP..

Konstrukcja :

Fundamenty z betonu klasy B15 /ewentualnie z blokow betonowych B15/.
Schody oraz plyta podjazdu z betonu klasy B20O.

Wyktadzina schodéw oraz plyty lastryko na ostro lub ptytki klinkierowe
mrozoodporne,antyposlizgowe.

Izolacja pionowa fundamenté6w 2xbitizol R na zimno.

Balusytady podjazdu metalowe-chromowane o wys. 110 cm. Kotwiowe w
ptycie i schodach.

Uwaga:Przed przystapieniem do wykonywania podjazdéw nalezy dokonac
zamurowan w $cianie,zgodnie z rysunkami rysunkami rysunkami Al.
Cokot podjazdow wykona¢ w kolorze jak budynek.

Podtoze podjazdu zgodnie z rysunkiem P1.

Dane ogoélne :

Powierzchnia zabudowy m2 12.59
Powierzchnia uzytkowa m2 12.59
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Opis techniczny

Obiekt nr.2 . Adaptacja budynku bylej stolowki na sale konferencyjna.

Budynek jest obiektem wolnostojacym,bez poddasza z czgsciowym
podpiwniczeniem.

System budowy tradycyjny.

Ilo$¢ kondygnacji 2.

Rok budowy lata 60-te.

Powierzchnia zabudowy m2 459.18
Powierzchnia uzytkowa m2 426.65
Kubatura -m3 2029.0

Zmiana sposobu uzytkowania polega na zmianie funkcji na sale
konferencyjna dla potrzeb Starostwa wraz z zapleczem socjalno-
sanitarnym.

Opis robot :

Roboty na zewnatrz budynku:

Od strony poludniowej dobudowac wiatrotap o konstrukcji
metalowej,przeszklonej.jak na rysunkach.

W piwnicy od zewngtrz zamurowac zsypy do piwnicy.
Wykona¢ opaske wokét b budynku.

Roboty wewnatrz :

Zerwanie wszelkich posadzek.

Demontaz windy.

Reperacja tynkow wewnetrznych z prztarciem na nowe.

Demontaz calej instalacji wod-kan wodan wykonaniem nowej.
Wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz telefoniczne;j.
Demontaz istniejacej glazury. Wykonanie nowej w pom.w.c.i socjalnych.
Wymiana stolarki drzwiowej na nowg

Malowanie pomieszczen pomieszczen kolorach jasnych.

Uwaga: Wszystkie roboty nalezy rozpatrywa¢ z rysunkami,opisami
technicznymi oraz kosztorysem.

Roboty wod-ka i elektryczne wg.odrebnego opracowania.
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