1.4.3. Inspektor Nadzoru —osoba powotana przez zamawiajacego do dziatania jako Inspektor
Nadzoru upowazniony jest wydawac¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi robot
polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczace: usunigcia
nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia
robot lub elementdéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych
robot budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow
budowlanych oraz urzadzen technicznych,

1.4.4. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot z dopuszczalnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robot budowlanych.

1.4.5. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawiera¢ w
szczegolnosci:

1) podstawe prawna,

2) identyfikacje techniczna i nazwg handlowa wyrobu oraz nazwg i adres wnioskodawcy,

3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miar¢ potrzeb, warunki jego
uzytkowania i konserwacji,

4) wiasciwosci uzytkowe i wilasnosci techniczne wyrobu, istotne zwigzane z wymaganiami
podstawowymi, ich poziom oraz metody badan,

5) klasyfikacje wynikajaca z odrgbnych przepisow i Polskich Norm,

6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczenstwa,

7) wytyczne dotyczace technologii wytwarzania, pakowania, transportu i sktadowania oraz
szczegbdtowy sposéb znakowania wyrobu,

8) dat¢ wydania i termin waznosci aprobaty,

9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatnosci wyrobu do stosowania w
budownictwie w zakresie okreslonym w pkt 3,

10) wskazanie obowigzujacego systemu oceny zgodnosci,

11) wykaz dokumentéw wykorzystanych w postgpowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz
raportow z badan wyrobu,

12) pouczenie, ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajacym wyréb do obrotu
1 stosowania w budownictwie.

Aprobaty techniczne, z wyjatkiem aprobat technicznych wyrobow stosowanych w
budownictwie obronnym, publikowane sa w ramach wilasnych wydawnictw jednostek
aprobujacych. Oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi.

1.4.6. Specyfikacja — oznacza specyfikacje robdt zalaczona do zamowienia oraz wszelkie
zmiany tego dokumentu lub uzupetnienia dokonane zgodnie z klauzula lub przedtozone przez
Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspektora.

1.5 Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg -
kosztorysem, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, komplety ST. .
1.5.2. Zgodno$¢ robot z kosztorysem i Specyfikacjami Technicznymi

W

1. Wprowadzenie

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej WO.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne” sa wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt ktére zostang wykonane na budowie ,,
Wymiana instalacji wod — kan w przebudowywanym budynku .,

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako cze$¢ dokumentow przetargowych
W zamawianiu i wykonaniu rob6t okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczng

Postanowienia wchodzace w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza robdt na
przebudowywanym budynku .

1.3.1 Zakres robdt do wykonania . Roboty przewidziane do wykonania okreslono zgodnie z z
przedmiarem robot. Roboty demontazowe instalacji kanalizacji sanitarnej i instalacji
wodociagowej oraz instalacji p- poz hydrantowej z osprzg¢tem . Montaz instalacji hydrantowej
tacznie z wyposazeniem hydrantéw z wyjsciem @ 25mm.Instalacje projektuje si¢ jako
odrebng wykonana z rur stalowych ocynkowanych z zaworami podpionowymi. Instalacja
bezposrednio podlaczona na punktem pomiaru ( wodomierz skrzydetkowy @ 50mm)
Natomiast instalacja pionéw i poziomOéw wykonana bedzie z rur trojwarstwowych
Pex/Al./Pex w zakresie srednic @¥25mm.Poziomy wigkszych s$rednic projektuje si¢ z rur
stalowych ocynkowanych laczonych na skrecanie. Rury Pex/Al./Pex laczone systemowoRury
nalezy prowadzi¢ po wierzchu $ciani stropéw ( piwnice ) oraz za ekranami wykonanymi z
karton gipsu razem z pionami kanalizacji sanitarnej( podejscia pod umywalki i zlewozmywaki
wkute w $ciany ) Projektuje si¢ doprowadzenie cieptej wody uzytkowej z przeptywowych
podgrzewaczy elektrycznych montowanych bezposrednio pod umywalkami ( z podejsciem
pod baterie stojace )Srednice itrasy rurociagéw wg czesci rysunkowej projektu .Wszystkie
instalacje nalezy prowadzi¢ w uchwytach systemowych i w otulinie cieplochronnej grubosci
20mm.Instalacja kanalizacji sanitarnej projektowana jest z rur Pcw taczonych na uszczelke i
wcisk Piony odpowietrzajace ( S-1 do S-6 zakonczone wywiewkami z wyprowadzeniem
ponad dach z rewizjami zlokalizowanymi na poziomach instalacji oraz na pionach.Natomiast
podejscia pod umywalki zlokalizowane dalej od piondw muszaby¢ wyposazone w zawory
napowietrzajace @50mm ( oznaczone w projekcie ).Przybory sanitarne takie jak miski
ustegpowe typu Kompakt. Umywalki standard 60 cm pisuary standard z zaworami
splukujacymi i syfonami ze stali szlachetnej. .Roboty wykonywa¢

wedtug zasad obowigzujacych sztuk¢ budowlana ( projekty budowlane ) i wedlug zasad
okreslonych instrukcjami wykonawczymi pod nadzorem oséb uprawnionych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia w Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi normami
i specyfikacja ST-00 “Wymagania Ogolne”.

1.4.1 Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamowienia.
1.4.2. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji —
przedmiaru robot .




