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UWAGI DO MONTAZU ELEMENTOW INSTALAC) ODGROMOWE!

1. Elementy instalacji odgromowej podlegajace zabetonowaniu w konstrukcji
zelbetowe] budynku wykonaé zgodnie z projektem elektrycznym i zamon-
towaé¢ w szalunkach przed zabetonowaniem

2. Montaz wyzej opisanych elementéw powinien byé prowadzony pod
nadzorem inspektora branzy elektrycznej.

3. Na niniejszym rysunku pokazano schemat spawania bednarki do pretow
zbrojenia plyly fundamentowej. Poziome odcinki ptaskownika w plycie
dennej taczy¢é galwanicznie z poprzecznie biegnacymi pretami zbrojenia.

LEGENDA OZNACZEN NA RYSUNKU
E-1 Plaskownik FeZn 30x4 przyspawany do zbrojenia taw fundamentowych

i sciany w min. 10 miejscach i wyprowadzony na wewnatrz $ciany
w pomieszczeniu tablicy gtéwne] dlugos¢ 2 m.

E-2 Polgczy¢ przez spawanie pomiedzy sobq stupy zelbetowe ,zbrojenie taw i stép
w sposdb ciagly ptaskownikiem FeZn 25x4.

E-3 Plaskownik FeZn 20x3 przyspawany do zbrojenia taw fundamento—

-wych i prowadzony wewnatrz stupa lub sciany do poziomu dachu
Powyzej ostatniej kondygnacji nad dachem pozostawi¢ zapas o dlugosci ok. 2m.

E-4 Plaskownik FeZn 20x4 przyspawany do zbrojenia taw fundamento—
—wych i prowadzony wewnatrz kottowni

SCHEMAT SPAWANIA BEONARKI UZIOMDW

zbrojenie bednarka
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