SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJIA TECHNICZNA SST NR 6

OPRACOWANA NA PODSTAWIE
OGOLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

D-M-03.01.07a.

OCZYSZCZENIE PRZEPUSTOW ISTNIEJACYCH Z NAMULU

Do zadania :
BUDOWA CHODNIKA WZDLUZ,DROGI POW’IATOWEJ NR 0446T BLIZYN — SORBIN —
ODROWAZEK W MIEJSCOWOSCI DROZDZOW.

Wigczenie drenazu francuskiego do przepustow istniejgcych pod drogg powiatowg i drogg
gminng @ 600 wymaga oczyszczenia tych obiektow z namutu.

Przyjeto 50% zamulonej srednicy na dtugosci 10,0+ 8,00=18,00m.b.

W ramach budowy chodnika rowniez wyptyw z przepustéw @400 pod drogg gminng nr 309015
winien by¢ oczyszczona na odlegtosci 5,00m

Odwoz urobku z oczyszczenia przepustéw wg wskazania. Dobér narzedzi recznych odpowiedni
do zakresu robot.

Na poczatku zakresu robét istniejgcy row drogowy na dtugosci 3,00m przed punktem

D1 nalezy oczyscic¢ i wyprofilowac recznie z darniowaniem skarp na powierzchni 7,20m

urobkiem miejscowym ( zdjetej darni z humusem).

KIELCE 2012
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OST - ogolna specyfikacja techniczna
ST - specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét budowlanych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z oczyszczeniem przepustu z namutu.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) jest materialem pomocniczym do opracowania specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét na drogach i ulicach.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem i odbiorem
czynnosci zwiazanych z usunigciem namuhu z przepustu, co pozwala na prawidtowe funkcjonowanie obiektu odwadniajacego.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Oczyszczenie przepustu — usuwanie z przepustu naniesionego materiatu zanieczyszczajacego, ktory utrudnia
prawidtowe funkcjonowanie urzadzenia odwadniajacego.

1.4.2. Namut — drobne czastki gleby zmyte z powierzchni terenu lub z cieku doprowadzajacego wode do przepustu i osadzone
na dnie urzadzenia odwadniajacego.

1.4.3. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona przede wszystkim do przeprowadzenia cieku,
a ponadto umozliwiajaca wedréwki zwierzat dziko zyjacych, przeprowadzajaca urzadzenia techniczne przez korpus drogowy a
takze umozliwiajaca przejazd pojazdéw pod droga.

1.4.4. Pozostale okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprze¢tu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zaleznosci od potrzeb i wielkoéci przepustu, powinien wykazac¢ si¢

mozliwos$cia korzystania ze sprzgtu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:

— lopaty, szpadle, ew. kilofy, siekiery,

— szczotki mechaniczne,

— sprezarki powietrza,

— zmywarko-zamiatarki,

— tadowarki czotowe, czerpakowe i inne,

— zbiorniki na wode,

— weciagarki reczne lub mechaniczne,

— pompy wysokoci§nieniowe,

— samochody specjalne prozniowo-ssace do czyszczenia przepustow,

— czyszczarki talerzowe, spirale, szufle do wyciagania osadu,

— urzadzenia do transportowania i przemieszczania usunigtego namutu jak wiadra, taczki, ciagniki, samochody wywrotki.
Sprzet powinien odpowiadaé wymaganiom okreSlonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentéw

lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1], pkt 4.
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4.3. Transport materialow

Transport 1 przemieszczenie zebranych zanieczyszczen, w tym namutu, mozna dokona¢ przydatnymi $rodkami
transportu, uzaleznionymi od objgto$ci materiatu oraz odlegto$ci transportu, jak przenoszenie wiadrami, szuflami, przewozenie
taczkami, ciagnikami z przyczepa, samochodami itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1], pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robdét

Sposoéb wykonania robot powinien byé zgodny z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w
zataczniku.

Podstawowe czynnoS$ci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,
2. wydobycie namutu z przepustu i usunigcie na przylegty teren lub odwiezienie na sktadowisko odpadow,
3. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje robot,
— usuna¢ przeszkody, utrudniajace wykonanie robot,
— zgromadzi¢ materiaty i sprzgt potrzebne do rozpoczgcia robot.

5.4. Okresy wykonywania robét przy czyszczeniu przepustow

Oczyszczanie przepustow zaleca si¢ wykonywaé po dokonanych ogledzinach obiektow, po zakonczonych opadach
deszczow:
—  na poczatku wiosny,
—  okresowo w ciagu wiosny, lata i jesieni.

Szczegdlnie wazne jest, aby przepusty nie byly zanieczyszczone i mogty pracowac pelnym przekrojem w okresie
wiosennego sptywu waod.

5.5. Oczyszczenie przepustu

Przepust nalezy oczysci¢ z namutu, ro§linnosci, lisci lub innych zanieczyszczen utrudniajacych sptyw wody.

Duzy przepust mozna oczysci¢ przy uzyciu sprzgtu mechanicznego wymienionego w punkcie 3.2, np. tadowarkami,
zmywarko-zamiatarkami, szczotkami mechanicznymi itp.

Mniejszy przepust, w zaleznosci od wielko$ci przekroju poprzecznego, mozna czysci¢ za pomoca:

—  przeciagania przez otwoér linek ze szczotka lub tlokiem, wiader kanatowych, czyszczakow talerzowych, spiral
kanatowych, skrecanych zerdzi,

—  uzycia motopomp przepuszczajacych silny strumien wody,

—  specjalnych samochodow z urzadzeniami ssaco-tloczacymi do cisnieniowego czyszczenia przewodow.

Przy istnieniu studni przy wlocie do przepustu oczyszcza si¢ je recznie az do spodu osadnikow przy uzyciu topat i
szufli do wyciagania osadu z osadnikow lub przy uzyciu samochodéw prézniowo-ssacych, wzglednie przez oczyszczanie
strumieniem wody pod ci$nieniem.

Wydobyte zanieczyszczenia nalezy tadowac do:

a) wolnych srodkow transportu, jesli zanieczyszczenia nie wydzielaja nieprzyjemnych zapachow,

b) pojemnikéw z hermetycznym wiekiem albo do samochodow z przykrywana skrzynia, jesli zanieczyszczenia po dlugim
okresie zalegania sa gnijace lub cuchnace

i wywiez¢ je na sktadowisko odpadow.

5.6. Wywiezienie zanieczyszczen na skladowisko odpadow

Wywiezienia zanieczyszczen nalezy dokonac na sktadowisko odpadow, zlokalizowane na:
—  wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich),
—  sktadowiskach wtasnych, urzadzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez wlasciwe wiadze.

Sposob 1 miejsce wywozu zanieczyszczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Jesli Inzynier zezwoli na czasowe krotkotrwate sktadowanie zanieczyszczen w poblizu oczyszczonych urzadzen
odwadniajacych, to miejsce sktadowania nalezy wybraé w taki sposob, aby sptywy deszczowe nie mogly przemieszaé
zanieczyszczen z powrotem do miejsc, z ktorych je pobrano lub wprowadza¢ nieczystosci do wod gruntowych i
powierzchniowych.
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5.7. Analiza przyczyn zamulania przepustu

W czasie prac zwiazanych z usuwaniem namulu mozna zanalizowac przyczyny zamulania przepustu w celu
ewentualnego ich usunigcia lub ztagodzenia.

Nalezy zwréci¢ uwage na spadki podluzne i predkosci wody doptywajacej do przepustu i przeplywajacej przez
przepust.

W przypadkach uzasadnionych ekonomicznie mozna rozwazy¢ zabiegi usuwajace zamulanie przepustu, podawane w
literaturze technicznej (np. zatacznik 1, pkt 3 i 4 niniejszej OST).

5.8. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe, zgodne z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera dotycza prac zwigzanych
z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie przeszkdd czasowo usunigtych,
— uzupetnienie zniszczonych w czasie robot istniejacych elementéw drogowych Iub terenowych,
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot,
— usunigcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Nie przewiduje sig.
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykonaé w czasie robot podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegodlnienie robot CZQStOthWOSC Wartosci dopuszczalne
badan

Lokalizacja i zgodnos¢ granic terenu Wg pktu 5 i dokumentacji

1 , . . 1 raz . .
robot z dokumentacja projektowa projektowej

2 | Roboty przygotowawcze Ocena ciagta Wg pktu 5.3

3 Ocz_yszczeme Przepustu z namutu i Ocena ciagla We pkiu 5.5
zanieczyszczen
Wywiezienie zanieczyszczen na .

4 sktadowisko odpadoéw Ocena ciagla We pktu 5.6

5 | Wykonanie robdt wykonczeniowych Ocena ciagta Wg pktu 5.8

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego usunigcia namutu z przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie sprzgtu,
— wykonanie usuni¢cia namutu z przepustu wg wymagan dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej,
— zebranie i wywo0z zanieczyszczen,
— uporzadkowanie terenu robdt i jego otoczenia,
— roboty wykonczeniowe,
— odwiezienie sprzgtu.

9.3. Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza OST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktdre sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sa przekazywane Zamawiajacemu i sa
usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do roboét tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

11. ZALACZNIKI

) ZALACZNIK 1
ZAMULANIE PRZEPUSTOW

1. Przyczyny zamulania przepustow

Zamulanie przepustow, tj. osadzanie na ich dnie namutu, rumoszu i zawiesin przenoszonych przez wodg, powstaje
wskutek bledow zaprojektowania przepustu oraz ze wzgledu na niezadowalajace zabiegi utrzymaniowe.
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2. Projektowanie przepustéw zmniejszajace zamulanie

Poprawne zaprojektowanie przepustu, zwiazane z jego zanieczyszczaniem, powinno spowodowac odpowiednia
predkos¢ przeptywu wody, ktéra nie pozwoli na osadzanie si¢ zawiesin na dnie przepustu. Zamulanie przepustu powstaje, gdy
predkos¢ przeptywu w przepuscie jest mniejsza od predkosci doptywajacej wody. W zwiazku z tym pochylenie niwelety dna
cieku wodnego od strony dopltywu powinno by¢ mniejsze od spadku podtuznego dna przepustu. Zaleca si¢ aby pochylenie dna
przepustu nie bylo mniejsze od 0,5%.

Rozpatrujac spadki ciekow wodnych przed i za przepustem nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie réznity si¢ znacznie
migdzy soba. Przy zmianie spadku wigkszego na mniejszy ulega zmniejszeniu predkosci przeptywu, co z kolei prowadzi do
osiadania zawiesin unoszonych przez wode¢ w przepuscie lub przy zatomie za przepustem. Przyktady rozwiazan przepustow,
uwzgledniajace zmiany pochylenia ich dna oraz wloty pokazano narys. 11 2.

3. Usuwanie zamulania przepustu w czasie robot utrzymaniowych

W ramach robot utrzymaniowych nalezy przeprowadzaé systematyczne czyszczenie przepustow oraz rowow
doptywowych i odptywowych. Usuwanie namuléw w przepustach przywraca ich zdolno$¢ przepustowa. Podobne zadanie
spelnia staranne utrzymanie rowdw przed i1 za przepustem, przywracajac im w miar¢ zamulenia i znieksztatcenia pierwotny
przekrdj podtuzny i poprzeczny.

Nalezy zwraca¢ uwagg na zanieczyszczony wylot za przepustem, ktory tamuje swobodny przeptyw wody i powoduje
zmnigjszenie predkosci przeptywu w przepuscie, przyspieszajac osadzanie namulu w przepuscie. W takim przypadku nalezy
catkowicie oczysci¢ odpltyw wody z przepustu i zabezpieczy¢ dno przed rozmyciem.

Oczyszczanie przepustow powinno by¢ wykonywane po duzych opadach deszczowych wiosennych, jesiennych oraz
okresowo — letnich. Naktady pracy przy oczyszczeniu przepustu z namutu zaleza od wielkosci otworu przepustu oraz od
wysokosci zapelnienia namutem. Orientacyjnie mozna podac, ze przy czyszczeniu przepustu kolowego Srednicy 1,0 + 1,25 m z
namutu, zamulonego do 0,5 jego $rednicy, niezbedny jest naktad pracy robotnikow okoto 33 roboczogodzin na 10 m dtugosci
przepustu.

4. Zabezpieczenie przepustéw przed zamulaniem przez budowe progéw przed wlotem do przepustu
(Wg M. Sznurowski: Utrzymanie mostow kolejowych, przepustow i tuneli, Wyd. Komunikacji i £.acznosci, Warszawa 1979)

Namut zanieczyszczajacy przepusty sptywa ze zlewni, zwlaszcza po wigkszych deszczach lub roztopéw wiosennych.
Im stabsze podtoze i wigksza falistos¢ okolicy, tym wigcej namutu nanosi woda.

Aby tego uniknaé, nalezy spowodowaé wezesniejsze zatrzymanie niesionych przez wodg czastek gruntow. Uzyskuje
si¢ to przez budowe progow w gérnym odcinku koryta potoku (rys. 3).

Na odcinku od ostatniego progu do przepustu dno i brzegi potoku powinny by¢ umocnione brukiem dla uniknigcia
rozmywania.
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ZALACZNIK 2
RYSUNKI
Rys. 1. Wloty do przepustu

a) wlot bezposredni, b) obnizony wlot z niecka, ¢) wlot kaskadowy z progiem przed przepustem, d) wlot ze studnia
plytka, e) wlot ze studnia gi¢boka
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Rys. 2. Przekroje podtuzne przepustow na stokach

a) z dnem schodkowym, b) z duzym spadkiem o jednakowym pochyleniu, ¢) z duzym famanym spadkiem o trzech réznych
pochyleniach

a)

s
i‘},,m/r""”
L7
J P77k 7
L St

Rys. 3. Progi zabezpieczajace przepust przed zamuleniem
1 —namut, 2 — woda czysta




