ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Na budowe chodnika ze zjazdami indywidualnymi i odwodnieniem drenazem
francuskim (D.F.) w miejscowos$ci Drozdzow potudniowa strona drogi powiatowe;j
nr 0446T Blizyn- Sorbin- Odrowazek o dtugos¢ odcinka 263,38m

l.p. | Nr Tres¢ OST
SST
1. 1. Wymagania ogdlne. D-M-00.00.00.
2. 2. Usuniecie drzew i krzewodw . D-01.02.01.
3. 3. Wyburzenia obiektéw budowlanych . D-01.02.03.
4. 4. Rozbidrka elementéw drog ogrodzen przepustow . D-01.02.04.
5. 5. Zdjecie warstwy humusu z darnia. D-01.02.02.
6. 6. Oczyszczenie przepustéw istniejgcych z namutu. D-03.01.07a
7. 7. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych. D-01.01.01.
8. 8. Roboty ziemne- wymagania ogolne i wykopy w D-02.00.01.
gruntach nieskalistych . D-02.01.01.
9. 9. Wykonanie odwodnienia (D.F.) Drenazu francuski. indywidualna
10. 10. Koryto pod chodnik wraz z profilowaniem i D- 04.01.01
zageszczeniem.
11. 11. Podbudowa z kruszyw — wymagania ogolne D-01.04.00.
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego D-04.04.02.
mechanicznie pod chodnik i zjazdy
12. 12. | Nawierzchnia z kruszywa tamanego na zjazdach D-05.01.04a.
indywidualnych poza chodnikiem.
13. 13. | Chodnik z brukowej kostki betonowe;j. D-08.02.02.
14. 14. Ustawienie opornikow betonowych i taw. D-08.01.01b.
15. 15. Betonowe obrzeza chodnikowe. D-08.03.01.
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