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Rzędna wylotu przepustu
istn. Ø40 266,50

S2 Studnia rewizyjna
D 1 200

Przykanalik zbierający wody
opadowe pod chodnikiem
z istn. cieku  drogi gminnej
nr 309033 L= 1,30m Ø300
PCV do studni rewizyjnej

1.501.50

1.50

0.30

1.501.50

1.30

0.30

Istniejąca wiata
murowana przystanku
komunikacji masowej.

Istniejący przepust z rur betonowych
Ø400 L=11,50m i = 0%
Rzędna wlotu 266,50m
Rzędna wylotu 266,50m
murek czołowy z betonu
L=1,50m, s=0,30m

Istniejące ogrodzenie stalowe
na cokole betonowym brama
z furtką

1 2

Istniejący przepust z rur żelbetowych
ø600, L=10,00m, i =1,00%
Rzędna wlotu 265,40m
Rzędna wylotu 265,30m
Murek czołowy prosty
prefabrykowany betonowy
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Istniejący przepust z rur żelbetowych ø600, L=8,00m, i =1,25%
Rzędna wlotu 265,80m Rzędna wylotu 265,70m
Murek czołowy prosty z betonu L=1,60m szer. 25cm
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Istniejące ogrodzenie z siatki stalowej
na słupkach stalowych i cokole
betonowym 10-12cm brama z furtką
stalową.

Brama stalowa
z furtką
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25.68

22.00

W1

Odcinek     b  drenażu francuskiego (D.F.)

Odcinek   b' drenażu francuskiego (D.F.)
odcinek  c drenażu francuskiego (D.F.)

W

C

Odcinek   a   drenażu francuskiego (D.F.)

OZNACZENIA:
Projektowany chodnik wzdłuż drogi
powiatowej o nr : 0446T szer 1,5m krawędz jezdni drogi 

powiatowej nr : 0446T 

Granica opracowania i południowa linia  
rozgraniczenia pasa drogowego drogi LR

Drzewa istniejące do usunięcia

Obiekty do likwidacji

Oznaczenie przekroi poprzecznych  

Spadki podłużne

Spadki poprzeczne

1 1
A. B. C. D. E. F.-A

Projektowane zjazdy indywidualne
z kostki brukowej do zabudowy istniejacejR=3m

obrzeże betonowe 8x30x100cm

Istniejące pobocze gruntowe
drogi powiatowe do profilowania

utwardzone w/d decyzji PZD w Skarżysku Kam.

R=3m

R=3m R=3m

zieleń w granicy robót pasa drogwego
drogi powiatowej (trawnik)

0.
75

Projektowane zjazdy indywidualne

9 szt.

WYKAZ ISTNIEJĄCEGO DRZEWOSTANU DO USUNIĘCIA

Nr drzewa                                                  obwód pnia               ilość
Na planie        nazwa            wysokość       na wys. 1,30m           szt.
1                     Lipa                2,0                 95cm,                        1
2                    Lipa                2,0                 115cm                       1
3                    Lipa                2,2                 126cm                       1
4                    Lipa                2,5                 126cm                       1
5                    Lipa                3,0                 110cm                       1
6                    Lipa                3,0                 130cm                       1
7                    Lipa                2,8                 127cm                       1
8                    Lipa                2,9                 106cm                       1
9                    Lipa                3,0                 140 cm                      1

opornik betonowy 12x25x100

oś projektowanego drenażu francuskiego

Z1 -Z11 Zjazdy indywidualne

powiatowej

(DF)

Istniejący wodociąg z przykanalikami
Istniejący gazociągg

w

Szczegóły ujęcia wody infiltracyjnej za pomocą drenu francuskiego
(D.F.) i studni rewizyjnej przedstawiono na rysunkach nr 5 i 8.

rysunek: skala: nr rys:

3

nr upr:

Adres:

211/69Zbigniew Bednarczyk

branża: Drogowa:

opracował: mgr inż. Dominik Kargul

projektował:

podpis: data:

09.2012r.

Temat:

Stadium:

  Zbigniew Bednarczyk
ZAKŁAD DORADZTWA INWESTYCYJNEGO

 I PROJEKTOWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
 ul. Z Nałkowskiej 1/37, tel, fax ( 041 ) 331-93-60

25-546 KIELCE
Inwestor:

Budowa chodnika wzdłuż drogi
powiatowej nr 0446T Bilżyn- Sorbin-
Odrowążek w miejscowości Drożdzów.

1:500

-- 09.2012r.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PROJEKT BUDOWALANY

sprawdził: mgr inż. Bolesław Balcerek 63/127/76 09.2012r.

Gmina: Bliżyn;  Obręb 261002_2.0004
 Drożdżów dz. 264

SKALA 1 : 500

ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
ul. Konarskiego 20; Skarżysko–Kamienna

BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR 0446T
BILŻYN- SORBIN- ODROWĄŻEK W MIEJSCOWOŚCI DROŻDZÓW.


