
PROFIL PODŁUŻNY PO KRAWĘDZI
POŁUDNIOWEJ CHODNIKA
Skala:1:100/500
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Spadki i łuki pionowe
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rysunek: skala: nr rys:

6

nr upr:

Adres:

211/69Zbigniew Bednarczyk

branża: Drogowa:

opracował: mgr inż. Dominik Kargul

projektował:

podpis: data:

09.2012r.

Temat:

Stadium:

  Zbigniew Bednarczyk
ZAKŁAD DORADZTWA INWESTYCYJNEGO

 I PROJEKTOWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
 ul. Z Nałkowskiej 1/37, tel, fax ( 041 ) 331-93-60

25-546 KIELCE
Inwestor:

Budowa chodnika wzdłuż drogi
powiatowej nr 0446T Bilżyn- Sorbin-
Odrowążek w miejscowości Drożdzów.

1:100/500

-- 09.2012r.

PROFIL PODŁUŻNY PO KRAWĘDZI
POŁUDNIOWEJ CHODNIKA

PROJEKT BUDOWALANY

sprawdził: mgr inż. Bolesław Balcerek 63/127/76 09.2012r.

Gmina: Bliżyn;  Obręb 261002_2.0004
 Drożdżów dz. 264

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
ul. Konarskiego 20; Skarżysko–Kamienna
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NIEWELETA NAWIERZCHNI CHODNIKA
KRAWĘDZI POŁUDNIOWEJ

POZIM ZDJĘCIA HUMUSU
Z DARNIĄ GR. 20CM

Oznaczenia:
odcinek projektowanego chodnika
osie zjazdów indywidualnych do zabudowy istniejącej.
osie zjazdów indywidualnych do działek bez zabudowy
oznaczenie przekroi poprzecznych
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