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8 cm kostka brukowa wibroprasowana grubosci 8cm klasy ,50"  spoiny wypetnione piaskiem zgodnie

@ @ @ @ 285,85

80.0
proj. krawedz pobocza

kraw. istn. @

| o e T 1 T[] T 1 » s _% @ 8 cm kostka brukowa wibroprasowana grubosci 8cm klasy ,50"  spoiny wypetnione piaskiem zgodnie
0 ZIE » or ; 7 . --—T -~ z OST D-05.03.23a. koloru czerwonego
l .é.é_ — - < 9 u‘_iﬂ R /AL,\ ¥ ’. .
ef o 65 = = = = i @ 3 cm. podsypka piaskowa
- mi vt gren S o4 \
[ :_ __________ '_s!"_'?@‘fy_ N B I L Zasypka grunt @ 10cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamenego 0-31,5mm stabilizowanego
#2010 4 poziom / przepuszczalny mechanicznie
4. 2 q 4. zdjecia
0 . hujrﬁusu @ KONSTRUKCJA CHODNIKA NA ZJAZDACH | PRZEJAZDACH PRZEZ CHODNIK
: @
2 § ‘= z OST D-05.03.23a. koloru szarego
s 0 R
Y1 4 < = @ 3 cm. podsypka piaskowa
Thuczen 31,5-63mm / 265,53 . -
nie lasujacy sie 50.0 Otulina z geowtdkniny F-300M @ 15cm podbudowa zasadnicza z kruszywa 0-31,5 mm stabilizowanego

wykonana na zaktad min 0,3-0,4m mechanicznie

FRANCUSKI (DF) NA ODCINKU "a"

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NA ZAJZADACH NA TERENY BEZ ZABUDOWY

i @ 20cm kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
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