SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJIA TECHNICZNA SSTNR 9

INDYWIDUALNA

NA WYKOANIE ODWODNIENIA DRENU FRANCUSKIEGO
(D.F) Z POLOWY PASA DROGOWEGO DROGI
POWIATOWEJ NR 0446T NA ODCINKU
PROJEKTOWANEGO CHODNIKA | ZJAZDOW
INDYWIDUALNYCH O DLUGOSCI 259,39M O PRZEKROJU
ZMIENNYM ZGODNIE Z PROJEKTEM.

Do zadania : _ _
BUDOWA CHODNIKA WZDtrUZ DROGI PQWIATOWEJ [\lR 0446T BLIZYN —
SORBIN — ODROWAZEK W MIEJSCOWOSCI DROZDZOW.

SPECYFIKACJA OBEJMUJE ZAKRES:

Po wykonaniu studni nr. S2 i S3 zapewniajgcych odptyw wéd opadowych do
istniejgcych obiektdéw jakim sg przepusty istniejgce @600 w drodze gminne;j

nr 309033 oraz drodze powiatowej Nr. 0446T. Koniecznos¢ wykonania studni
rewizyjnych j.w. wynika z prowadzenia robét odwodnienia od punktu najnizszego do
najwyzszego na wypadek niekorzystnych warunkéw pogodowych (odpadow).
Przygotowanie transzei wymaga doktadnego wytyczenia w terenie, wykonania
wykopu wasko przestrzennego z wyprofilowaniem recznym spadku co miesci sie

w zakresie robot ziemnych.

Niniejsza specyfikacji obejmuje roboty zwigzane z wytozeniem wykopu geowtokning
F-300M z polipropylenu, kwalifikowang nietkang, iglowang dla obcigzenia 20 KPa

o wodoprzepuszczalnosci poziomej kh>15x10* m/s przy grandiecie hydraulicznym
1, o grubosci wyrobu 1,4-3,2mm z atestem IBIM w Warszawie.

W gruntach normalnych zakfadki wzdtuzne nie mniejsze jak 0,30m, w gruntach
gliniastych ilastych i.t.p. Zaktadki 0,50m wykonywane ,z pradem wody” tak aby woda
ptyngca nie mogta wptynaé miedzy wtdknine, a grunt macierzysty.

Szeroko$é handlowa geowtdkniny 5,0m Wystepuje w rolkach 500m?.

Potrzeba nabycia 2x500m?=1000m?>.

W zamowieniu nalezy okresli¢ jednoznacznie cel budowy t.j. dla drenu francuskiego
(D.F.) Odcinki geowdknin ciete na budowie , wyktadane w transzei recznie zaktadami
opisanymi w dokumentacji przy zmieniajacej sie gtebokosci transzei. Zaktady



pozwalajgce na zapiecie szpilkami stalowymi od gory z obsypaniem gruntem
przepuszczalnym.

Wypetnienie drenu kruszywem — dolomitem dewo niskim o granulacji 31,50-63mm
(kruszywo czyste) bez zanieczyszczen gruntem, kruszywo nie lasujgce sie

w kontakcie z wodg opatrzone atestem wytwércy. Dokumentacja okresla przekroj
drenu francuskiego (D.F.) na kazdym odcinku.

Montaz rur do i odptywowych w studniach realizowanych w poziomie dolnym drenu
francuskiego — rury gtadkie PCV odcinki 1 m o $rednicach

7160,- 4,0m

J400- 2,0m

@250 -1,0m

@ 300- 1,0m

Istotnym elementem potaczenia geowtdkniny drenu ze studnig rewizyjng jest
wyginiecie geowtdkniny na powierzchni studni z docisnieciem jej do powierzchni
studni i obsypanie gruntem z zageszczeniem wymuszajgcym przyleganie
geowtdkniny do powierzchni studni.

Dla uniemozliwienia tatwego wyptywu wody z D.F. do studni rewizyjnych wlot do rur
na potaczeniu z ttuczniem nalezy obtozy¢ grubym kamieniem zapewniajgcym ciagtg
drozno$¢ rur. Kamien nie lasujacy sie.

Bardzo waznym elementem w budowie D.F. jest pozostawienie geowtokniny
powodujgcej wykonanie zaktadu obustronnego od gory z zapieciem szpilkami
stalowymi przed obsypaniem gruntem przepuszczalnym lub kruszywem. Nie nalezy
dopuscic¢ do zanieczyszczenia gruntem geowtdkniny przed jej zapieciem.

MONTAZ STUDNI REWIZYJYCH

Projekt przewiduje wykonanie 3 szt. studni rewizyjnych prefabrykowanych o @ 1200
o roznych gtebokosciach.

Hc=2,35m, Hc= 1,85m Hc= 1,35m

Studnie z uprzednio przygotowanymi otworami na rury do i odptywowe z PCV.
Na rury nalezy przewidzie¢ uszczelki.

Montaz rur w uprzednio przygotowanym wykopie wypoziomowanym i zageszczonym
zgodnie z rzednymi projektu.

|zolacja rur wykonana w zaktadzie prefabrykacii.

Dopuszcza sie wykonanie studzienek na miejscu pod warunkiem zapewnienia
szczelnosci wykonania oraz nalezytej izolaciji.

W wypadku realizacji prefabrykatow — montaz dzwigiem samochodowym w gotowym
wykopie. Obsypanie studni i zageszczenie gruntu reczne. Na studniach osadzenie
pokryw prefabrykowanych z wkazami typu A0 600, A15 kN, h=5cm. Potozenie studni
w ciggu nie przejezdnym — pieszym.



Pokrywy studni zlicowane w poziomie nawierzchni chodnika.

Po wykonaniu drenazu francuskiego wskazane wykonanie przeptywu wody na
odcinku miedzy studniami dokonujac kontrolnego wlewu duzej ilosci wody (ca 8m°)
do wnetrza wykonanego DF dokonujac optyczno- czasowej obserwacji wyptywu
wody w punkcie odbiornika. Koszt proby nalezy uwzgledni¢ w kosztorysie ofertowym.

Do studni rewizyjnej nr 1 z uwagi na brak wyraznego profilu rowu drogowego
zaprojektowano odcinek rury @40 o betonowej na wlocie z oczyszczenie,

i wyprofilowaniem rowu na odcinku 3,00m przed wlotem do rury potaczonej ze
studnig rewizyjng. Nr 1.

Wilot winien by¢ okresowo oczyszczany i kontrolowany przez stuzby utrzymaniowe
drogi powiatowe;j.

Do studni nr 3 wigczono wody opadowe z cieku prowizorycznego odcinka gérnego
drogi gminnej Nr 309033.

Wykonanie odwodnienia wymaga przestrzegania stosowania materiatow
kwalifikowanych okreslonych dokumentacjg techniczna, poniewaz to decyduje
o sprawnej i wieloletniej pracy D.F.



