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ZESTAWIENIE ZAWARTOSCI
A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Strona tytutowa

2. Zestawienie zawartosci

3. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu
budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (ust. 4 art. 20 Prawa budowlanego).

4. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Swietokrzyskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa projektanta i sprawdzajgcego wraz z kserokopig
uprawnien.

5. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu z bilansem powierzchni
w granicach robét .

6. Skrécony wypis z ewidencji dziatki nr 264, 266, 265 oraz osciennych

w DrozdZzowie z mapa ewidencyjng w skali 1 : 2000 w sasiedztwie
projektowanego chodnika Starosty Skarzyskiego z dnia 02.12.2011 r
7. Decyzja o warunkach zabudowy celu publicznego z dnia znak
Wjta Gminy Blizyn

8. Petnomocnictwo z dnia 14.06.2012r. Zarzadu Drég Powiatowych
w Skarzysku-Kamiennej udzielone Zbigniewowi Bednarczyk. do zatatwiania
spraw formalnych zwigzanych z uzyskaniem dokumentéw do projektowania
i budowy chodnika.

9. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 opracowana przez uprawnionego
geodete mgr inz. Wiodzimierza Czernilewskiego, zarejestrowana
w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Skarzysku-Kamiennej dnia 22.05.2012r. za nr 217-14/2012.

10. Opinia Zarzadu Drog Powiatowych w Skarzysku-Kamiennej z dnia 08.08.2012
dot . przedtozonej Koncepcji budowy chodnika w Drozdzowie.

10.Orientacja 1: 10 000, rys. Nr 1

11. Mapa stanu Istniejgcego do celéw projektowych 1:500 rys nr 2

12. Projekt zagospodarowania terenu w granicach opracowania A-B-C-D-E-F-A,
skala 1:500 rys. nr 3

13.Wybrany materiat zdjeciowy stanu istniejacego , karty od 1 do 7

B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY — CZESC DROGOWA

14.Opis techniczny

15. Tabelaryczne obliczenie objetosci robot ziemnych i zdjecia humusu

16. Projekt zagospodarowania terenu- plansza tyczenia roboét skala 1 : 250,
rys nr 4

17.Profil podtuzny w osi drenazu francuskiego ( D.F.) skala 100/500, rys. nr 5

18. Profil podtuzny po krawedzi potudniowej chodnika skala 1:100/500, rys. nr 6

19.Przekroje konstrukcyjne i szczegoty skala 1: 25, rys. nr 7

20. Studnie rewizyjne drenazu francuskiego ( D.F.) skala1:25,rysnr8

21.Przekroje poprzeczne od 1-1 do 15-15 skala 1:100/100 rys nr 9

22.Adaptacja murku czotowego do wlotu kanatu fi 40, rysunek nr 10



Kielce 09.2012 r.

Imie i nazwisko: Zbigniew Bednarczyk

Upr. nr 2’1 1/69
Czlonek izby Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ew. SWK/BD/0023/01

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20, ustep 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity:
Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 ) oswiadczam, ze projekt budowlany:

Nazwa projektu budowlanego:

BUDOWA CHODNIKA WZDtUZ DROGI POWIATOWEJ NR 0446 T

BLIZYN-SORBIN-ODROWAZEK W MIEJSCOWOSCI DROZDZOW
Drozdzoéw, dz. nr ew.264 droga powiatowa

Branza: DROGOWA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.
Projektant: Zbigniew Bednarczyk

[0Te | o)1 PR
Kielce 09.2012 r.
Imig i nazwisko  mgr inz. Bolestaw Balcerek
Upr. nr 6’3/1 27176
Cztonek izby Swietokrzyska Okregowa lzba Inzynierow Budownictwa
Nr ew. SWK/BD/0008/01

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20, ustep 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity:
Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 ) odwiadczam, ze projekt budowlany:

Nazwa projektu budowlanego:

BUDOWA CHODNIKA WZDtUZ DROGI POWIATOWEJ NR 0446T

BLIZYN-SORBIN-ODROWAZEK W MIEJSCOWOSCI DROZDZOW
Drozdzéw, dz. nr ew. 264 droga powiatowa

Branzaz. DROGOWA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Sprawdzajacy: Mgr inz. Bolestaw Balcerek




SWIETOKRZYSKA
N |OKREGOWA Kielce, dn. 16 grudzien 2011
I 2 B A
[ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Bednarczyk Zbigniew
miejsce zamieszkania :
ul. Z.Natkowskiej 1/37
25-546 Kielce
Jjest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BD/0023/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2012 do 31-12-2012

Zup.P $oIIB

mgr inz. So
DYREKTAOR BIURA

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pi
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziafek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, Sroda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00

WOJEWODZRI ZARZAD DROG PUBLICZNYCH

jLed s issiieliaed

s g f"dm 2O grudnia 1969 1.
W KRAKOWIE
Nr WZDP X830/ 1lb—2001/upr;21l/69
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 1. — prawo budowlane

(Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 14 i § 18 zarzadzenia nr 195 Ministra Komunikacji z dnia
| grudnia 1964 r. w sprawie uprawniefi budowlanych w budownictwie specjalnym w za-
kresie komunikacji (Dziennik Budownictwa nr 3370poercrs). 7/69 poz. 24,

‘t\)gmalel Zbigniew BEDNARCZYK

syn. . Jerzego

urodzony dnia ..7.marca 1939 . w... Samokleski, pow. Lubartéw

otrzymuije

w specjalnosci ...4.F 6 8

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotemi budowlanymi lacznie,

Zakres projektowania ograniczony do nieskomplikowanych obiektéw /budowa i przebu—

dowa wszystkich drég z wyjgtkiem drég projektowanych na warunkach I i IT klasy

technicznej/.

Rze 1095/68 300 A4 — O-3-413



SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
NI Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 14 czerwiec 2012

a7

Zaswiadczenie

Pan(i} Balcerek Boleslaw
miejsce zamieszkania :

ul. Winnicka 13

25-334 Kielce
Jest ezlonkiem Swigtokrzyskiej Okregowef Izby Intymieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BD/0008/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.
Niniefsze zaswiadezenie jest waine od dnia 01-07-2012 do 31-12-2012

DYREKTQR BIURA

Swiglokrzyska Okregowa Izba inzynierdw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.Swh.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
' Bank Pakao S.A. | OfKieice, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwariek, piatek - od 10:00 do 76:00, $roda - mieczynne
Godziny pracy czyteini: wiorek - od 10:00 do 16:00

URZAD WOJEWODZKI Kieler, dn. . /)

czervwea 14978 .

W RIELCACH
WYDZIAL GOSPODARKI TERENOWEJ
1 OCHRONY SRODOWISKA

Nr ewid. 63/127/76

4551 /M

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEG

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na. podstawie § 13 ust.l pkt. 3 1it. b, § 4 ust,2 1 § 7 rozpo-
rzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie /Dz.U, Nr 8, poz. 46/ stwierdza sig, ze

OB{ WATEL BALCEREK BOLESEAW -~ ZYGMUNT
MGR INZ. BUDOWNICTWA L4DOWEGO

urodzony dnia 5 lutego 1946 r; W Zbgszynlet posiada przygotowanie
zawodowe, upowainiajace do wykonywanlia samodzielnej funkcji
projektanta w specjalno$ci konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie
drég i1 lotniskowych drég startowych oraz manipulacyjrmych

Obywatel BALCEREK BOLESLAW - ZYGMUNT jest upowaZniony do :

1/ - sporzadzania projektéw budowli drég, lotniskowych drég star-
towych i manipulacyjnych oraz typowych mostéw 1 przepustiw,

2/ - w zakresie budowli nie bgdacych budynkami w budownictwie
0séb fizyczmych - do kierowania, nadzorowania 1 kontrolowania
budowy, kierowania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyl-
nych elementéw budowlanych oraz oceniania 1 badania stanu
technicznego budowll.
Otrzymuje : ? B Waiswady

u Mtradske
1. Mgr inz. Bolesiaw Balcerek B ks Rz
Kielce

ul. Pomorska 88/17




A. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
budowy chodnika w miejscowosci Drozdzow
l. Podstawa opracowania

1. Umowa na wykonanie prac projektowych zawarta pomiedzy Zarzadem
Drog Powiatowych w Skarzysku — Kamiennej, ul. Konarskiego 20,
26-110 Skarzysko-Kamienna, a Zaktadem Doradztwa Inwestycyjnego
i Projektowania Obiektéw Budowlanych Zbigniew Bednarczyk

25-546 Kielce, ul. Z. Natkowskiej 1/37.

Dokumenty formalno- prawne wymienione w zestawieniu zawartosci.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

02.03.1999r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430

z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120
poz. 1133 ze zmiang z dnia 17.12.2008 r Dz.U.Nr 201 z 2008 r poz.
1239)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
BIOZ (Dz. U. nr 120, poz. 11126)

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jednolity (Dz. U. Nr
243, poz. 1623 z 2010r. z pozniejszymi zmianami).

7. Obowigzujgce w pionie drog krajowych Ogodle Specyfikacje Techniczne.

8. Przepisy wykonawcze i normy branzowe.

9. Katalogi: KTKNPIP Instytutu Badawczego Drog i Mostow W-wa 1997 r

W N

Il. Przedmiot Inwestycji

Przedmiotem Inwestyciji jest budowa chodnika po potudniowej stronie drogi
powiatowej nr 0446T na dziatce o nr ew. 264 w miejscowosci Drozdzéw na odcinku
od drogi gminnej nr 309015 do drogi gminnej nr 309033 o dtugosci 263,28 m,
szerokosci 1,50 m z przebudowa zjazdow istniejacych, budowg zjazddw na tereny
dziatek rolnych o tgczonej powierzchni z uwagi na rozdrobnienie podziatem
wiasnosciowym po potudniowej stronie drogi powiatowej, z zachowaniem
powierzchniowego odwodnienia potowy pasa drogi powiatowej z ujeciem waéd
opadowych infiltrujgcych w podtoze nawierzchni drogowej drenazem francuskim
( D.F. ) oraz przepustami istniejacymi fi 600 w drodze powiatowej nr 0446T i drodze
gminnej nr 309033.

W/w budowa realizowana bedzie w aktualnych granicach pasa drogowego .

lll. Cel opracowania projektowego

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie pozwolenia na budowe oraz
wykonanie robot objetych niniejszym projektem.



lll. Stan Istniejacy terenu.

Teren objety opracowaniem potozony jest w miejscowosci Drozdzéw w gminie
Blizyn po potudniowej stronie drogi powiatowej nr 0446 T z Sorbina —Odrowagzka do
Blizyna.

Droga powiatowa o nr ew. dziatki 264, szerokosci jezdni asfaltowej 5,00 m, przekroju
szlakowym, obustronnych poboczach gruntowych szerokosci zmiennej od 1,0 do
1,50 m, szerokosci w istniejacych liniach rozgraniczenia ca 12,00 m.

Po stronie potnocnej droga wyniesiona jest w niewielkim nasypie od kilkunastu cm do
0,50 m.

Po stronie potudniowej pomiedzy krawedzig pobocza, a linig rozgraniczenia pasa
drogowego istnieje sladowe zagtebienie terenu ca 0,30 m w czesci zachodniej
przechodzgce w wyptycony réw, mocno porosniete trawa.

Odcinek objety opracowaniem potozony jest pomiedzy dwiema drogami gminnymi

o nawierzchni asfaltowej tworzgcymi z drogq powiatowg skrzyzowania proste.

Od zachodu zakres opracowania ogranicza droga gminna nr 309015 —

ul. Zafabryczna Henrykow — Drozdzow o przekroju szlakowym.

Od wschodu droga gminna o przekroju szlakowym Drozdzéw przez wies nr 309033.
Na odcinku opracowania projektu chodnika poza linig rozgraniczenia wystepuje
zabudowa mieszkaniowa, parterowa doméw jednorodzinnych na dziatkach o nr ew.
60 w czesci zachodniej oraz na dziatce nr 113 w czesci wschodnie;.

Zabudowa jednorodzinna istnieje takze po pétnocnej stronie drogi powiatowe;.

Vis a vis dziatki nr 66 istnieje przystanek komunikacji masowej z wiatg murowang
pokrytg eternitem.

Sasiedztwo pasa drogowego od potudnia stanowig rozdrobnione powierzchniowo
dziatki prywatne, rolne sporadycznie zagospodarowane rolniczo mimo nazwy
,ogrody” w sladowych dokumentach mapowych.

Na dtugosci omawianego odcinka ca 263 m wystepujg trzy zjazdy indywidualne do
zabudowy istniejgcej t.j do budynku nr 5a na dziatce nr 60 oraz dwa zjazdy na dziatke
nr 113 do garazu i budynku nr 1.

IV. Konfiguracja terenu i odwodnienie istniejace

Omawiany odcinek drogi przebiega w terenie ptaskim o rzednych 227,22 do 266,43
m n.p.m. o spadkach podtuznych minimalnych w granicach 0,9, 0,3, 0,25 %

z zachodu na wschod. Spadki poprzeczne charakterystyczne dla drog szlakowych,
jezdnia o spadku daszkowym w granicach 2 %, pobocza od 2 do 6 %.

W zachodniej czes$ci terenu vis a vis dziatki nr 62 istnieje pod drogg powiatowg
przepust drogowy z rur zelbetowych fi 60 z murkiem czotowym, betonowym, prostym
na wlocie od strony potudniowe;.

W okresie kilku krotnej wizji w terenie nie stwierdzono wody tak w przepuscie jak i na
doptywie i odptywie od przepustu w kierunku potnocnym do rzeki Kobyty.

Wg informaciji okolicznych mieszkancow woda pojawia sie w okresie topnienia
$niegdéw oraz nawalnych opaddw atmosferycznych.

Pod zjazdem indywidualnym do posesji na dziatke nr 60 istnieje przepust
skrzynkowy, betonowy, o swietle 0,58x0,58 m przykryty ptytg zelbetowg o szerokosci
0,84 m, grubosci 15 cm, drozny w stanie technicznym zadawalajgcym.

Podobnej konstrukcji istniejg dwa przepusty pod zjazdami indywidualnymi na dziatke
nr 113 w ztym stanie technicznym o zwezonym i zanieczyszczonym przeptywie
kwalifikujgce sie do rozbiorki.



W osi istniejacego sladowego rowu drogowego drogi powiatowej pod drogg gminng
nr 309015 istnieje przepust drogowy fi 40 dlugosci 11,50 m w ztym stanie
technicznym z zamulonym dnem wymagajgcy gruntownego oczyszczenia

i udroznienia. Opisany przepust jest poza zakresem niniejszego opracowania.
Podobnie w osi istniejacego, sladowego rowu drogowego drogi powiatowej pod
drogg gminng nr 309033 istnieje przepust drogowy z rur zelbetowych fi 60 dtugosci
8,00 m, drozny ze spadkiem dna 1,25 % w kierunku wschodnim do nowo
wykonanego i wyprofilowanego rowu drogowego.

Z uwagi na wigczenie z czesci pasa drogowego omawianego odcinka drogi
powiatowej wéd opadowych do przepustu fi 60, w projekcie przewidziano gruntowne
jego oczyszczenie na doptywie, odptywie oraz wewnatrz rur fi 60.

Odwodnienie powierzchniowe potowy jezdni asfaltowej i pobocza gruntowego drogi
powiatowej omawianego 263 m odcinka drogi po stronie potudniowej stanowi
obnizenie terenu poza poboczem drogi, a linia rozgraniczenia pasa drogowego

ca 30 cm porosniete obecnie trawa.

Brak zastoisk wodnych w obnizeniu terenu swiadczy o istnieniu gruntu
przepuszczalnego.

V. Warunki gruntowo-wodne

W podtozu terenu przeznaczonego pod budowe chodnika i zjazdéw pod warstwg
humusu z darnig migzszosci sredniej 20 cm zalegajq piaski pylaste i rumosze
gliniaste. Humus warstwg Srednig 20 cm nalezy zdjgc.

W odlegtosci ca 40 m na potnoc z zachodu na wschéd ptynie zakolami rzeka Kobyta.
Obnizenie terenu przy rzece waha sie w granicach rzednych 263,2 — 263,9 m t.].
3,50 — 2,80 m ponizej niwelety jezdni drogi powiatowe;j.

Projektowany chodnik w wiekszosci posadowiony bedzie na minimalnym nasypie
z uzyskanego wykopu wasko-przestrzennego, transzei pod drenaz francuski

w piaskach pylastych i rumoszu gliniastym oraz koryta pod zjazdy indywidualne

z czesci pobocza gruntowego bez warstwy humusu.

Woda gruntowa na gtebokosci 2,00 m p.t.i. nie wystepuje co potwierdzajg poziomy
wody w istniejgcych studniach.

Uwzgledniajgc dobre warunki wodne, grupe no$nosci podtoza przyjeto G1
Gtebokos$¢ przemarzania gruntdow w rejonie miejscowosci Blizyn waha sie

w granicach 1,0 do 1,20 m p.t.i.

VI. Drzewostan istniejacy

W istniejacej linii rozgraniczenia pasa drogowego po stronie potudniowej drogi
powiatowej istnieje 9 szt pni drzew lisciastych, lipy o obwodzie i wysokosci opisanej
na planie zagospodarowania w zestawieniu tabelarycznym

Drzewa sg w stanie Scietych wierzchotkdw ( co obrazujg zataczone zdjecia )

i kwalifikujg sie do wyciecia z uwagi na kolizje z projektowanym chodnikiem.
Pozostawienie drzew nie jest mozliwe poniewaz system korzeniowy powodowatby
deformacje chodnika w obrebie pni drzew, a pnie drzew utrudniaty komunikacje
pieszg na szerokoséci chodnika 1,50 m.

VII. Uzbrojenie terenu na odcinku budowy chodnika

Na omawianym odcinku drogi powiatowej wystepuje sie¢ wodociggowa oraz sie¢
gazowa z przytgczami i przejsciem poprzecznym na drugg strone drogi.



Zagtebienie sieci tak wodociggowej jak i gazowej nie koliduje z projektowanym
odwodnieniem potowy pasa drogowego oraz budowg chodnika, przebudowg

i budowg zjazdoéw indywidualnych do poszczegolnych dziatek.

Wiasciciel budynku na dziatce nr 113 gdzie wystepuje przejscie gazociggiem

na potudniowg strone drogi uczestniczyt w jego budowie potwierdzajac zagtebienie
sieci przekraczajace nawet 1,50 m.

VIIl. Projektowane zagospodarowanie terenu w granicach opracowania
A-B-C-D-E-F-A opisanych na planie.

Odcinek A - F- E stanowi potudniowg granice pasa drogowego drogi powiatowe]
nr 0446T.

Po stronie potnocnej granice opracowania stanowi 0$ jezdni drogi powiatowe;.
Projektowany chodnik szerokosci 1,50 m zlokalizowano réwnolegle do potudniowej
linii rozgraniczenia terenu w odlegtosci 0,30 m od linii ( LR ) na pétnoc.

Od strony potudniowej krawedzi jezdni asfaltowej pobocze gruntowe zawezone
zostanie do szerokosci 0,75 m.

Pomiedzy krawedzig pobocza, a obrzezem projektowanego chodnika w istniejgcym
terenie zielonym lokalizuje sie drenaz francuski ( D.F.) na catej dlugosci
projektowanego chodnika.

Projektowany D.F. stanowi materiat mineralny, kamienny, nie lasujacy sie o frakcji
31,5 — 63 mm uzupetniony na catym obwodzie przekroju przegroda filtracyjna,
geowtdkning nietkang, igtowana, zapietg w gérnej czesci drenu na zaktad szpilkami
stalowymi w ksztatcie litery ,U”.

Szerokos¢ pasa drogowego objetego przebudowag od krawedzi jezdni istniejgcej do
potudniowej granicy pasa drogowego wynosi srednio 3,75 m.

Na odcinku projektowanego chodnika uwzgledniono przebudowe trzech zjazdow
indywidualnych do zabudowy istniejgcej na dziatki nr ew. 60 i 113 oraz
zaprojektowano zjazdy indywidualne na tereny rolne w ilosci 8 szt o szerokosci

4,00 m wigczonych do krawedzi jezdni drogi powiatowej tukami poziomymi

o promieniach R=3,00 m.

Ogrodzenie dziatek nr 60 oraz 113, stalowe na cokotach betonowych pozostawia sie
bez zmian lokalizujgc bezposrednio réwnolegle do cokotu cigg pieszy.

Na dtugosci wiaty przystanku komunikacji masowej zaprojektowano rampe chodnika
do krawedzi jezdni istniejgcej drogi powiatowej.

IX. Odwodnienie projektowane

Na dtugosci projektowanego chodnika nie ulega zmianie powierzchnia oraz kierunki
odprowadzenia wod opadowych.

Istniejgce i projektowane spadki podtuzne i poprzeczne potowy nawierzchni jezdni
drogi powiatowej i pobocza gruntowego pozostajg bez zmian.

Zanizenie terenu pomiedzy krawedzig pobocza, a linig rozgraniczenia od potudnia
zostanie zlikwidowane.

Projektowany chodnik bedzie posiadat na catej dtugo$ci spadek jednostronny,
poprzeczny 2 % w kierunku potnocnym na teren zielony w ktérym zlokalizowano
drenaz francuski ( D.F. ).

W osi terenu zielonego szerokosci ca 1,20 m zlokalizowano D.F. o przekroju
uwzgledniajgcym poszczegodlne odcinki zlewni z okreslonym kierunkiem sptywu wod
opadowych nie zmiennym do stanu istniejgcego.



Na catej dlugosci budowy chodnika D.F. zostat podzielony na odcinki podyktowane
spadkami podtuznymi tak drogi powiatowej jak i drenazu, powierzchnig przekroju
drenu wynikajgcg ze zdolnosci przeptywu w zastosowanej frakcji kruszywa,
kwalifikowanej geowtokniny, nietkanej, igtowanej (z atestem IBDiM w Warszawie)
oraz punktami odbioru wod opadowych.

Odbiornikiem wod opadowych omawianego odcinka projektowanego chodnika,
zjazdow indywidualnych, potowy jezdni asfaltowej drogi powiatowej oraz pobocza
gruntowego bedg istniejgce przepusty fi 60 pod drogg powiatowg oraz fi 60 pod
drogg gminng nr 309033 przez projektowane studnie rewizyjne D1200 nr 2i 3.

Wilot wod opadowych do drenazu na granicy z drogg gminng nr 309015 projektuje sie
wypustem rurowym fi 400 zakornczonym murkiem czotowym prostym, betonowym,
przez studnie rewizyjng fi 1200. nr 1 na planie.

Studnia rewizyjna nr 3 na planie wypustem fi 300 przejmie wody opadowe ze $cieku
istniejgcego po zachodniej stronie drogi gminnej nr 309033.

X. Dane o wypisie z rejestru zabytkéw terenu oraz podlegtosci ochronie.

Na terenie objetym opracowaniem i w jego bliskosci nie wystepujg obiekty
przyrodnicze oraz dobra chronione z mocy ustaw.

Xl. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow.

Objete projektem zadanie inwestycyjne polegajgce na budowie chodnika w tym
przebudowie i budowie zjazdéw indywidualnych oraz ujeciem wod
powierzchniowych z odcinka drogi,( infiltrujgcych obecnie w gtgb podtoza nawierzchni
), drenazem francuskim z odptywem poprzez projektowane studnie rewizyjne
istniejgcymi przepustami fi 60 stanowigcymi urzadzenia wodne

- nie stwarza po realizacji zagrozenia dla srodowiska naturalnego, gruntu, wéd

i powietrza atmosferycznego.

Budowa chodnika ogranicza i eliminuje skale zagrozenh uzytkownikow pieszych oraz
wnosi znaczng poprawe dla bezpiecznego przejazdu pojazdéw drogg powiatowg

w strefie zamieszkania.

Zagrozenie dla srodowiska i uzytkownikow jest krotkotrwate i wystapi wytgcznie na
etapie wykonywania robét, ktére winny by¢ nalezycie oznakowane i zabezpieczone
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

XIl. Bilans powierzchni.

1. potowa jezdni asfaltowej drogi powiatowej nr 0446T

na dtugosci projektowanego chodnika..............cccoviiiiiiiiiiiiiin.. 681,00 m2
2. chodnik z kostki brukowej, betonowej grubosci 8 cm.................. 335,00 m2
3. zjazdy indywidualne z kostki brukowej 8 cm............ccoceviiiinnnnn. 130,60 m2
4. zjazdy indywidualne na dziatki niezabudowane ttuczniowe........... 100,20 m2
5. pobocze gruntowe istniejgCe.........coovvvviiiiii i, 130,00 m2
6. zieleNn Niska —trawniK.........ccviiiiiiiiii i e e 295,30 m2
Ogodtem powierzchnia objeta opracowaniem..............coooviiiiiiininnes 1672,10 m2

Powierzchnie drukiem wyttuszczonym stanowig zakres robét.
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taczna dlugosé drenazu francuskiego.........cccvevieiiiiiiiiiiiriiiinnnnans 263,98 m

Studnie rewizyjne na trasie drenazu fi 1200 mm .............cccoceviiiinins oene 3 szt
Wiot do studni rewizyjnej nr 1 rurg fi 400 mm...........cocoiviiiiiiinniinnane. 1,0 m
Murek czotowy prosty na rurze fi 400 mm..........c.cooiiiiiiiiiiiiiiiiiee 1 szt
Wiot do studni rewizyjnej nr 3 rurg fi 300 mm ze scieku drogi

NE 309033, .. i nnns 1,30 m
Odcinki jedno-metrowe rur PCV 160, gtadkich, petnych, na kocach
drenazu francuskiego potaczone ze studniami rewizyjnymi ............... 4,00 m
Wylot ze studni rewizyjnej nr 2 do przepustu fi 60 rurg gtadka

PCV 400.......cooiiiiiiiir it r s s s s s s s s s s s s s s s s s e e e nnnns 1,00 m
Wylot ze studni rewizyjnej nr 3 do przepustu fi 60 rurg gtadka

PCV 250.... ..o s r s s s s s s s s s s s s s s s aan e n e 1,00 m

XIll. Uwagi i zalecenia.

1.

2.

Do wykonania robot nalezy przystapi¢ po uzyskaniu prawomocnej decyzji
Starostwa Powiatowego w Skarzysku-Kamiennej.

Zgode na zajecie pasa drogowego nalezy uzyskac¢ z Zarzgdu Drog Powiatowych
w Skarzysku Kamienne;j

. Wytyczenie robot na gruncie i inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg zlecié

uprawnionemu geodecie

. Warunkiem wieloletniego funkcjonowania drenazu francuskiego ( D.F. ), ktory jest

zalecanym rozwigzaniem technicznym jest przestrzeganie technologii jego
wykonania, a zwtaszcza stosowania geowtokniny nietkanej, iglowanej wykonane;j
z widkien polipropylenowych w procesie produkcji, w ktorym igtowanie i zdwajanie
( wzglednie zwielokrotnienie ) sg podstawg uzyskania labiryntowej struktury poréw,
wytrzymatej na sity scinajgce ( po zabudowie w gruncie ) dzieki czemu wyroby te
nie tracq wiecej jak 20 % swych wiasciwosci filtracyjnych przez 100 lat w gruntach
piaszczystych i zwirowych i 40 lat w gruntach gliniastych i ilastych.

Geowtokniny kwalifikowane z t.zw Zelaznych niepodwazalnych warunkow
technicznych z aktualnym atestem IBDiM, ITB, CNTK.

. Wypetnienie D.F. nie moze zawieraé kruszywa lasujacego sie w potgczeniu

z wodg oraz posiadac inne niz przewidziane w projekcie frakcje.

. Wykonanie D.F. wymaga rzetelnego nadzoru i odbioru rob6t przed obsypaniem
drenazu.
. Na trasie robot wystepuje skrzyzowanie z sieciag wodociagowa i gazowa,

Mimo zagtebienia tych instalacji ponizej prowadzonych robét ziemnych
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem gestorow sieci o przystapieniu do
robot w rejonie w/w instalacji oraz zachowa¢ szczeg6lng ostroznosé.

. W wypadku stwierdzenia w terenie réznic odbiegajgcych od opisanego stanu

w projekcie lub wystgpienia uzbrojenia nie wykazanego na planie nalezy
powiadomic¢ projektanta nr kontaktowy telefonu 601 588 608.

Projektowat Zbigniew Bednarczyk upr.211/69
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B. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO
-CZESC DROGOWA

l. Przeznaczenie obiektu

Projektowany chodnik przeznaczony bedzie do ruchu pieszego na odcinku
zabudowy mieszkaniowej drogi powiatowej. Zlokalizowany poza nawierzchnig
stosunkowo waskiej, dwukierunkowej jezdni szerokosci 5,00 m oraz
gruntowego pobocza, oddzielony pasem zieleni , trawnika - zapewnia
bezpieczenstwo pieszym na trasie dojscia do przystanku

komunikacji masowe;j.

Il. Opis kolejnosci i rodzaju robét drogowych i odwodnienia

1. Potudniowa cze$¢ pasa drogowego drogi powiatowej nr 0446T przeznaczona
pod budowe chodnika wymaga usuniecia 9 szt drzew lisciastych , lipy
z karczowaniem pni, oczyszczeniem terenu, zdjeciem warstwy humusu
z darnig grubosci 20 cm z odwozem humusu w./g wskazania.

2. Wykonanie robot rozbiorkowych na trasie chodnika wystajgcych elementow
betonowych w zagtebieniu terenu w tym istniejacych przepustéow na trzech
Zjazdach do zabudowy istniejgce;.

Rozebranie przepustéw do istniejgcej zabudowy winno by¢ uzgodnione

z wtadcicielami dziatek nr 60 i 113 i tak zorganizowane w czasie aby przerwa
we wjezdzie na dziatke trwata najkrocej i byta dla zamieszkujgcych najmnie;j
ucigzliwa.

3. Wytyczenie robot na gruncie pod wykonanie transzei, wykopu wasko —
przestrzennego najlepiej mini koparka pod wykonanie drenazu francuskiego.
Roboty winny by¢ poprzedzone uprzednim oczyszczeniem i udroznieniem
przepustow fi 60 pod drogg powiatowag nr 0446T oraz drogg gminng
nr 309033 z wybudowaniem studni rewizyjnych nr 2 i 3 z wigczeniem
wylotéw fi 400 i fi 250 do w/w przepustow oraz wlotu fi 300 do studni
rewizyjnej nr 3 ze scieku drogi gminnej nr 309033.

4. Wykonanie drenazu francuskiego polega na utozeniu geowiokniny
w wykonanym i wyplantowanym wykopie do rzednych projektowanych,
rozpoczynajgc roboty od najnizszych p-téw dna transzei ku gorze.
Geowtdknina uprzednio pocieta na odcinki wynikajace z powierzchni
przekroju drenu gwarantujgca owiniecie drenu z zakladem dwustronnym na
gorze min 0,30 do 0,40 m z szyciem szpilkg stalowa.

Nalezy pamietac o zaktadzie min 0,50 m do wewnatrz drenu w kierunku
postepu robét dla uniemozliwienia przedostawania sie do drenu gruntu
powodujgcego zamulanie tlucznia. Bardzo waznym elementem jest obtozenie
geowtokning na styku drenu ze studnig rewizyjng, wywiniecie geowtdkniny
na studni z docisnieciem geowiokniny gruntem, w zwigzku z czym ptat
pierwszy geowtdkniny musi mie¢ zdecydowanie wiekszg powierzchnie od
powierzchni przekroju drenu.

Rozpoczecie robot od dotu gwarantuje odprowadzenie ewentualnej wody
opadowej przekrojem drenazu w kierunku odptywu bez przeszkod

w kontynuowaniu prac.

Zakonczenie robot drenazu francuskiego polega na zapieciu drenu od goéry
szpilkg stalowg oraz obsypanie gruntem przepuszczalnym do poziomu
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10.

11.

zatozonego projektem.

. Po wykonaniu drenazu teren w granicach pasa drogowego po stronie

potudniowej drogi powiatowej do linii rozgraniczenia nalezy wyplantowa¢ do
niwelety robo6t ziemnych na trasie chodnika z zageszczeniem gruntu do
wskaznika Is = 1,0.

Nadmiar urobku z wykopu nalezy odwiez¢ wg wskazania.

. Na trasie chodnika wystepujg zjazdy do zabudowy istniejgcej oraz na dziatki

bez zabudowy. Na szeroko$ci zjazdéw opisanych na planie nalezy pogtebic
koryto pod wykonanie wzmocnionej podbudowy kruszywem 0/31,5 mm

— 15 cm wg rysunku konstrukcyjnego nr 7.

Na dtugosci chodnika nalezy wykonac¢ obrzeze obustronne , betonowe
8x30 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 z pominieciem wykonania
obrzeza na zjazdach na tereny dziatek bez zabudowy oraz do zabudowy
istniejace;j.

Na zjazdach na tereny dziatek bez zabudowy nalezy wykonac¢ jako
zabezpieczenie obustronne chodnika opornik betonowy 12x25 cm na tawie
betonowej prostej w poziomie nawierzchni chodnika. Na zjazdach do
zabudowy istniejgcej wykonywanych w catosci z kostki brukowej szarej
wystepuje tylko opornik 12x25 cm , betonowy wtopiony do poziomu
nawierzchni.

Obrzeze i opornik wzdtuz potnocnej linii chodnika wtopione do poziomu
chodnika zapewniajg spadek poprzeczny chodnika 2 % w kierunku
wykonanego drenazu francuskiego do infiltracji wéd powierzchniowych.

. W korycie chodnika i zjazdéw nalezy wykonaé podbudowe z kruszywa

tamanego 0/31,5 mm grubosci 10 cm i 15 cm na zjazdach z zageszczeniem
zageszczarkami spalinowymi recznymi.

. Na przygotowanej podbudowie z kruszywa nalezy wykona¢ chodnik

z betonowej kostki brukowej w kolorze ceglastym grubosci 8 cm

klasy 50, na podsypce piaskowej grubosci 3 cm o spoinach wypetnionych
piaskiem. Na szerokosci zjazdow nalezy wykona¢ chodnik z kostki brukowe;j
szarej. Kolorystyka kostki brukowej w kolorze cegty nawigzuje do nawierzchni
wykonanych chodnikéw w kierunku Blizyna w drodze powiatowe;.

. Zjazdy do zabudowy istniejgcej od krawedzi jezdni asfaltowej do potudniowe]

krawedzi chodnika wykonywane beda z kostki brukowej szarej na podbudowie
wzmochnione;.

Zjazdy do dziatek bez zabudowy w czesci pomiedzy chodnikiem ,a krawedzig
jezdni asfaltowej projektowane sg z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

o grubosci warstwy 20 cm po zageszczeniu ograniczone opornikiem
betonowym 12x25 cm wtopionym do poziomu nawierzchni zjazdu

z uwzglednienie spadku poprzecznego pobocza gruntowego nawierzchni
jezdni asfaltowej drogi powiatowe].

Alternatywnie za zgodg Inwestora dopuszcza sie wykonanie nawierzchni
zjazdow indywidualnych poza chodnikiem z brukowca z kamienia tamanego
o grubosci 16 cm na podsypce piaskowej grubosci 5 cm z wypetnieniem
spoin piaskiem.

Po wykonaniu robét nawierzchniowych nalezy wykonaé plantowanie terenu
przeznaczonego pod trawnik z humusowaniem i obsianiem trawa.

Pas terenu szerokosci 30 cm pomiedzy krawedzig potudniowg obrzeza

i opornika na zjazdach bez zabudowy nalezy zagesci¢ przy obrzezach

i oporniku, a w miejscach o réznicy pozioméw w stosunku do terenu
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osciennego zakonczy¢ skarpg 1 : 1 bez przekroczenia linii rozgraniczenia pasa
drogowego.

lll. Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo-wodne omowione w czesci zagospodarowania terenu nie
powinny powodowac utrudnienia w prowadzeniu robét drogowych i wykonania
drenazu francuskiego wraz ze studniami rewizyjnymi. Przemy$lana organizacja robot
z prowadzeniem robét drenazowych w zatozonej kolejnosci projektem daje
gwarancje sterylnego wykonania drenazu nawet w warunkach pogodowych
niesprzyjajacych ( opadow atmosferycznych ). Wyklucza sie prowadzenie robot
w temperaturach ujemnych.

IV. Uwarunkowania zastosowania drenazu francuskiego

Czynnikiem decydujgcym o przesadzeniu zastosowania drenazu francuskiego jest :

- szeroko$¢ istniejgcego pasa drogowego , a wiasciwie potowa szerokosci
zawezona w dwdéch przypadkach w dziatkach nr 60 i 113 trwatymi ogrodzeniami

- brak mozliwosci wprowadzenia najmniejszego przekroju rowu z dnem i skarpami
normatywnymi w potaczeniu z szerokoscig minimalng projektowanego chodnika,

- koniecznos$cig budowy przepustow pod zjazdami o zagtebionym przeptywie

- wyptycenie istniejgcego urzadzenia wodnego jakim jest przepust pod drogg gminng
nr 309033

- wyjatkowo mata zlewnia o minimalnych spadkach podtuznych i poprzecznych
wykluczajgca celowos$¢ odwodnienia podziemnego krytymi rowami lub $ciekami
oraz kanalizacjg deszczowag

- niski poziom wod gruntowych

Opracowania zamieszczone w literaturze fachowej i liczne publikacje zamieszczone

w czasopismach branzowych i autoryzowanych artykutach specjalistow dzielg

podpowierzchniowe urzadzenia nalezgce do systemu, a stuzace odprowadzeniu wéd

opadowych na dwie grupy :

1. odwodnienie filtracyjne ( rowy chtonne, saczki, dreny, studnie chtonne, zbiorniki

chtonne z wyrdéznieniem -

- drenazu ptytkiego wykonanego celem odprowadzenia wody infiltracyjnej
przedostajacej sie¢ w giab podtoza nawierzchni drogowej,

- drenazu gtebokiego wykonanego celem obnizenia poziomu wod gruntowych,
drenazu skarp, drenazu ochronnego

2. odwodnienie podziemne ( tranzytowe ) przeznaczone do przejecia

i odprowadzenia wod opadowych sptywajgcych z powierzchni jezdni i chodnikow

przez studzienki wpustowe do kanalizacji deszczowej ( rowy kryte, Scieki kryte,

kanalizacja deszczowa ).

Uwzgledniajgc istniejgce uwarunkowania terenowe oraz pdzniejsze utrzymywanie
systemu, majac do wyboru sprawdzone materiaty i zrealizowane rozwigzania,
wybrano system drenazu ptytkiego pozwalajagcego na odprowadzenie wody
infiltracyjnej do istniejacych urzadzen wodnych jakimi sa istniejace przepusty
fi 60.

Potwierdzone badaniami i atestami geowtékniny nietkane — iglowane stosowane
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do odwodnien obiektow inzynierskich w potgczeniu z materiatem mineralnym
pochodzenia naturalnego ze skat nielasujacych sie o mozliwie jednakowej wielkosci
ziarn, dajg gwarancje sprawnego wieloletniego dziatania drenazu opisanego

w literaturze jako drenaz francuski ( D. F.).

System polega na powolnym przesigkaniu wody na catej powierzchni drenu przez
pory geowtdkniny, bedaca jednoczesnie przegroda filtracyjna o funkcji separacyjne;j
( rozdzielajacej ), ktora uniemozliwia wnikanie czastek otaczajgcego gruntu do
wnetrza przekroju drenu.
Funkcje wewnetrznego wypetnienia drenu odtransportowujgcego przefiltrowang

wode petni materiat mineralny w niniejszym projekcie ttuczen z dolomitu

dewonskiego 31,5 — 63 mm o nasigkliwosci 0,2 — 0,5 % i mrozoodpornosci 0-0,3 %.

V. Obliczenie ilosci woéd deszczowych z projektowanego odcinka drogi.

Q =gq *F*  (m*/s)

Q — objetosé splywu wéd deszczowych w (m’)
g- natezenie deszczu ( g=0,131m>/(sxh)) dla deszczu 15 minutowego
F- powierzchnia rzeczywista zlewni (Ha)
Y- wspotczynnik sptywu powierzchniowego zalezny od rodzaju nawierzchni

odwodnionej

TABELARYCZNE OBLICZENIE ILOSCI WOD DESZCZOWYCH

Rodzaj Normowe Przyjety Powierzchni | Miarodajn | llos¢ wod
nawierzchni | wspotczynnik | wspétczynni | a zlewni e opadowyc

i sptywu k sptywu F(m?) natezenie | h

Y Y deszczu Qd(l/s)

Q(l/s/ha)
1 2 3 4 5 6
Asfalt 0,7-0,75 0,72 681 0,0131 6,42
Kostka 0,7-0,75 0,72 465,60 0,0131 4,39
brukowa
Bruki 0,7,0,75 0,72 100,20* 0,0131 0,95*
Pobocza 0,15-0,30 0,22 130 0,0131 0,37
gruntowe —
zwirowe
Trawniki 0,00-0,10 0,05 295,30 0,0131 0,19
Zielehce
Nawierzchn 0,40-0,45 0,425 100,20 0,0131 0,56
i ttuczniowa
tacznailo$¢ wdd deszczowych 11,93 I/s

llos¢ wod deszczowych przy zatozeniu 15 minutowego deszczu

11,93 I/s x 60 x15 = 10 737 dm®/15 min. = 10,737 m*15 min.
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Podziat zlewni na odcinki a, b, ¢, z obliczeniem ilosci wod w

odcinek /s dm®/15min | dm®h m>/h

Odcinek ,a” 61,21m | 2,81 2529 10116 10,116
Odcinek ,b” | 140,85m | 6,48 5832 23328 23,328
Odcinek ,c” 57,32m | 2,64 2376 9504 9,504
Ogodtem 259,38m | 11,93 10737 42948 42,948

Dobor pola przekroju poprzecznego D.F. wg monogramu na wypetnieniem zwirem
25-40mm dla wtdkniny F-300M

Odcinek ,a” 10116 dm®/h -0,64m?
Odcinek ,b” 23 328 dm®h-1,20m?
Odcinek ,¢” 9504 dm®/h — 0,58m?

Uwzgledniajac zapisy dot. teoretycznej zdolnosci przeptywu wody przez 1 m?
przekroju pionowego D.F. zwirem 25 do 40 mm na ttuczen o ziarnach 31,5 do 63 mm
CO znacznie poprawia przeptyw oraz szybkosc filtracji wzglednie przeptywu liniowego
wg ponizszej tabeli.

Rodzaj Przeptyw Przeptyw Szybkos¢ filtracji wzglednie
wypetnienia (dm*/hxm?) (dm>xsxm?) przeptywu liniowego

(m°/s) m/dobe
Ttuczen o 11650 4,625 4,63x 10 400,00
ziarnach od
25-40 mm
Ttuczen o 58275 16,187 1,62x10™ 1400,00
ziarnach 31,5
do 63 mm

Zwielokrotnienie przeptywu w (dm*/hxm?) DF przy zastosowaniu tlucznia o granulacii
31,5-63mm o (58275:16650) = 3,5 raz w stosunku do kruszywa o ziarnach 25-40mm
pozwala na zmniejszenia pola przekroju drenu z zachowaniem warunku
bezpieczenstwa i tak;

Dla odcinka ,b” do 0,42m?
Dla odcinka ,¢” do 0,12 m?

Natomiast odcinek ,a” do 0,18m? lecz z uwagi na potozenie drenu na kierunku
wptywu wéd opadowych z przepustu @40 zwigksza sie pole przekroju do 0,40m?.

Charakterystyka poszczegolnych odcinkéw D.F.

Odcinek ,a” — parametry L=61,21m
h=0,80m
s$=0,50m

powierzchni przekroju F=0,40m?

Napér na $ciany drenu gruntu 10 Kpa
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Teoretyczna zdolnosc¢ przeptywu przez dobrany przekroj z zastosowaniem tlucznia
o ziarnach 31,5-63 mm oraz widkniny F-300M nietkanej, igtowanej, kwalifikowane;j
F-300M (dawna nazwa F-4M)

58 275 x0,40m?= 23,310 dm’/h

Odcinek ,b” parametry L=101,40m
h=0,70m
s$=0,60m
F=0,42m?

Napér na $ciany drenu gruntu 6-14 KPa.

Teoretyczna zdolnosc¢ przeptywu przez dobrany przekroj z zastosowaniem
materiatow j.w.

58 275 x 0,42 m? = 24 475 dm®/h

Odcinek ,b” poczatkowy — parametry  L=39,45 m
h=0,40m
s=0,80 m
F=0,32m’
Napér na sciany drenu gruntu 6-8 Kpa

Teoretyczna zdolnosc¢ przeptywu przez dobrany przekroj z zastosowaniem
materiatow j.w.

58 275 x 0,32 = 18,648 dm’/h

Odcinek ,C: parametry — L= 56,77m
h=0,40m
s=0,30m
F=0,12m?

Napér na $ciany drenu gruntu 4 Kpa

Teoretyczna zdolnosc¢ przeptywu przez dobrany przekroj z zastosowaniem
materiatow j.w.

58 275 x 0,12 =6 993 dm>/ h

Dobrana powierzchni przekroju na poszczegdinych odcinkach 0,40 m?, 0,42m?, 0,32
m?, zapewnia teoretyczng zdolno$é przeptywu dla odcinka ,a” ,b” w ilosci
(23310+24475+18648) = 66 433 dm*/h

W stosunku do potrzeb zlewni 33 444 dm®/h z uwzglednieniem zapasu na przejecie
sptywu wod opadowych przepustu 40 pod drogg gminng nr 309015 oraz

z sladowego rowu tej drogi po stronie wschodniej.

Odcinek ,c” wymaga powiekszenia przekroju drenu przy zachowaniu jego wysokosci
dla przejecia przeptywu 9504 dm®h i tak
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9504:58 275= 0,163m?

Zwiekszony przekroj drenu odcinka ,,C” wynosi
0,163:0,40 = 0,40m

Parametry odcinka ,c” to L=56,77m

h=0,40m
s=0,40m
f= 0,16 m
VI. Uwagi
1. Zaktadki geowtokniny zawsze powinny by¢ wykonywane w kierunku z pradem, tak

aby ptyngca woda z okreslong predkoscig wewnatrz D.F. nie mogta wptynac
pomiedzy wtdknine i grunt macierzysty.

. Nie nalezy wykonywac¢ matych zaktadek geowtokniny nie mniejszych od 0,30 do

0,40 m.

. Zamykac skutecznie dren od géry geowtdkning na obustronny zaktad spiety

szpilkg stalowg zamawiang u dostawcy geowtdkniny.

. Rozpoczyna¢ wykonywanie drenazu od najnizszego p-ktu i w pierwszej kolejnosci

wykonac studnie rewizyjne z wtgczeniem odptywu do przepustéw istniejgcych
fi 60.

. Roboty w pasie drogowym nalezy oznakowac¢ zwlaszcza na okres dni wolnych

i przerw w pracy.

. Zapewni¢ mieszkancom dojscie do przystanku komunikacji masowej , dojazdy

i dojscia do zabudowy istniejgcej na czas robaot.

. Przestrzegac na budowie przepisy bhp
. Zamawiajacy geowtoknine oraz Inwestor muszg mie¢ Swiadomos$¢ negatywnej

funkcji w drenazu geotkanin, geodzianin geowioknin przeszywanych oraz
geokompozytow z powodu zbyt duzych poréw pomiedzy watkiem, a osnowa,
niemoznos$ci uzyskania prawidtowych potgczen pomiedzy pasmami tych
materiatow oraz braku ( na ogét ) zdolnosci przeptywu wody wewnatrz struktury
tych wyrobdw w ptaszczyznie geosyntetyku.

Projektant:
Zbigniew Bednarczyk
Nr upr. 211/69
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Tabela nr 1.
Roboty ziemne

Nr Hektometry Powierzchnia Srednia powierzchnia Odlegtosci Objetosc
przekroju wykop + nasyp - wykop + | nasyp - wykop + | nasyp -
m2 m2 m m3

1 2 3 4 5 | 6 7 8 | 9
1 0,00 0,52 0,75

0,56 | 0,89 17,35 9,63 15,35
2 17,35 0,59 1,02

1,02 | 0,63 22,23 22,56 14,00
3 39,58 1,44 0,24

1,21 | 0,57 14,57 17,63 8,23
4 54,15 0,98 0,89

1,20 0,65 7,28 8,74 4,73
5 61,43 0,82 0,14

0,96 0,28 18,40 17,66 5,15
6 79,83 1,42 0,41

1,26 0,42 22,00 27,72 9,13
7 101,83 1,10 0,42

1,14 0,31 26,99 30,63 8,23
8 128,82 1,17 0,19

1,14 0,21 29,50 33,63 6,05
9 158,32 1,11 0,22

0,97 0,28 21,58 20,82 6,04
10 179,90 0,82 0,34

1,04 0,61 15,27 15,88 9,31
11 195,17 1,26 0,88

0,94 0,54 15,25 14,26 8,24
12 210,42 0,61 0,20

0,76 0,12 12,21 9,28 1,47
13 222,63 0,91 0,04

0,78 0,10 16,30 12,71 1,63
14 238,93 0,65 0,16

0,68 0,08 23,79 16,18 1,90
15 262,72 0,71 0,00

Razem: 67,55 52,43 13,23
Powiekszenie wykopdw o pozycje D.F ] 36,90 -
OGOLEM 89,33

Zdjecie warstwy humusu z darnig o migzszosci 20 cm z odwiezieniem urobku na
odktad z powierzchni pomiedzy poboczem istniejgcym, a potudniowa linia
rozgraniczenia pasa drogowego ( L.R.) na dtugoséci projektowanego chodnika
(495,50 m2x0,20 )= 99,10 m3

Wykop wasko-przestrzenny pod wykonanie drenu francuskiego obliczony na
poszczegolnych odcinkach wg projektowanych powierzchni i dtugosci przekroju
drenu wykonany mini koparkg
(61,22x0,40)+(101,40x0,42)+(7,63x0,375)+(31,82x0,32)+(57,32x0,16)=89,33 m3
Ogdétem wykopy po zdjeciu humusu warstwa 20 cm

89,33-52,43=36,90 m3 — powiekszenie wykopow o pozycje D.F.

Nadmiar wykopdéw do odwozu wg wskazania 89,33-13,23=76,10 m3
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Na postawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

BUDOWA CHODNIKA WZDLU_Z DROGI POWIATOWEJ NR 0446T
BLIZYN — SORBIN — ODROWAZEK W MIEJSCOWOSCI DROZDZOW

Drozdzow — droga powiatowa nr, dziatka Nr 264
Obreb 261002-2.0004 Drozdzow

ROBOTY DROGOWE

Inwestor :
Zarzad Drog Powiatowych

ul. Konarskiego 20
26-110 Skarzysko-Kamienna

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacje :
Zbigniew Bednarczyk, 25-546 Kielce, ul. Z. Natkowskiej 1/37
tel. kontaktowy 601 588 608

Kielce 09.2012 r
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Czes¢ opisowa
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa chodnika z odwodnieniem
w miejscowosci Drozdzéw w gminie Blizyn po potudniowej stronie drogi powiatowej
na odcinku pomiedzy dwoma drogami gminnymi.

2. Kolejnos¢ realizacji robét.

Kolejnos¢ realizacji robét wynikac bedzie z harmonogramu budowy przedtozonego
przez wykonawce robot i uzgodnione terminy z Inwestorem.

3. Roboty drogowe zwigzane z budowa chodnika i odwodnienia terenu

Szczegodtowg kolejnosé i zakres robdt omdéwiono w czesci drogowej projektu
architektoniczno budowlanego.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren objety zakresem robo6t drogowych i odwodnienia jest uzbrojony w sieci
wodociggowaq z przytgczami i gazowg nie stwarzajgce zagrozenia bezpieczenstwa
dla ludzi z uwagi na ich zagtebienie — nie mniej w rejonie ich przebiegu nalezy
zachowac szczegodlng ostroznosc, zidentyfikowaé ich potozenie i roboty ziemne
wykonywacé recznie powiadamiajgc o ich rozpoczeciu gestoréw sieci.

Zakres robot, przemieszczenia mas ziemnych oraz dostaw materiatéw drogowych
wymaga zastosowania maszyn, mini koparki, spycharki, zageszczarek spalinowych,
pit do przycinania kostki brukowej , transportu samochodowego i dzwigu do
osadzania studni rewizyjnych

Przewiduje sie zagrozenia od ruchu samochodowego poniewaz roboty bedag
wykonywane pod ruchem.

5. Wskazanie sposobu prowadzania instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpienie do wykonania robét wedtug zakresu wymienionego

w kolejnoséci ich wykonania nalezy przeprowadzi¢ instruktaz z omoéwieniem
zakresu realizacji robot, pracy sprzetem budowlanym.

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem
uprawnionych pracownikéw oraz po uprzednim przeszkoleniu i sprawdzeniu
kwalifikacji pracownikéw zgodnie z zarzgdzeniem nr 14/97 z 16.12.1997r
w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa

i higieny pracy.

Zapoznanie pracownikéw z wystepujgcymi zagrozeniami podczas
prowadzenia robot.

Wyposazenie pracownikow w sprzet ochrony osobistej.

Zachowanie bezpieczenstwa przy uzyciu zmechanizowanego sprzetu
budowlanego. Stosowanie tablic ostrzegawczych.
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6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajagcym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robé6t budowlanych

w strefach szczegbélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,

w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawg komunikacje na wypadek
pozaru awarii i innych zagrozen.

Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem zorganizuje wydzielony plac

budowy do postoju sprzetu budowlanego, ktéry winien by¢ sprawny

i stosownie zabezpieczony w czasie wolnym od pracy. Nie przewiduje sie na

terenie budowy pozaru.

Przy tak niewielkim zakresie robot nie przewiduje sie magazynu paliw.

Przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych nalezy kazdorazowo

okresli¢ i zapewnic :

- bezposredni nadzér nad tymi pracami

- odpowiednie srodki zabezpieczajgce

- instruktaz pracownikdéw obejmujacy w szczegolnosci :

- imienny podziat pracy

- kolejnos¢ wykonywanych zadan

- wymagania bhp przy poszczegdlnych czynnosciach.

Wszelkie roboty elektryczne winny by¢ wykonywane pod nadzorem

uprawnionych osob posiadajgcych kwalifikacje i uprawnienia SEP.

W razie wykonywania robét przez réznych podwykonawcow w jednym miejscu

nalezy :

- wspotpracowac ze sobg

- wyznaczy¢ koordynatora sprawujgcego nadzor

- ustali¢ zasady na wypadek zagrozenia.

W ramach profilaktyki i ochrony zdrowia :

- informowac pracownikéw o ryzyku zawodowym, ktére wigze sie z wykonywang
pracg

- stosowac srodki zapobiegajgce chorobom zawodowym

- utrzymywac sprawne urzgdzenia ograniczajgce lub eliminujace
szkodliwe czynniki

- przeprowadzac niezbedne badania i pomiary czynnikow szkodliwych —
rejestrowac i informowac o nich pracownikéw

- przestrzegac zatrudnienia pracownikow posiadajgcych aktualne badania
lekarskie bez przeciwwskazan do pracy na danym stanowisku

- zapewni¢ pracownikom zatrudnionym w warunkach ucigzliwych
nieodptatnie odpowiednie napoje i positki

- zapewni¢ pracownikom odpowiednie urzadzenia higieniczno-sanitarne,
dostarczyc¢ srodki higieny osobistej, a takze zapewni¢ srodki do udzielenia
pierwszej pomocy w razie wypadku

- zapoznac z instrukcjg udzielenia pierwszej pomocy

- wywiesi¢ numery alarmowe.

Opracowat
Zbigniew Bednarczyk
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