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Adres:

211/69Zbigniew Bednarczyk

branża: Drogowa:

opracował: mgr inż. Dominik Kargul

projektował:

podpis: data:

09.2012r.

Temat:

Stadium:

  Zbigniew Bednarczyk
ZAKŁAD DORADZTWA INWESTYCYJNEGO

 I PROJEKTOWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
 ul. Z Nałkowskiej 1/37, tel, fax ( 041 ) 331-93-60

25-546 KIELCE
Inwestor:

Budowa chodnika wzdłuż drogi
powiatowej nr 0446T Bilżyn- Sorbin-
Odrowążek w miejscowości Drożdzów.

1:25

-- 09.2012r.

STUDNIE REWIIZYJNE

PROJEKT BUDOWALNY

sprawdził: mgr inż. Bolesław Balcerek 63/127/76 09.2012r.

Gmina: Bliżyn;  Obręb 261002_2.0004
 Drożdżów dz. 264

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
ul.Konarskiego 20:  26-110 Skarżysko- Kamienna
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Uwarunkowania wykonania studni rewizyjnych z osadnikiem.

1. Studnie z elementów prefabrykowanych należy wykonać równocześnie z drenażem francuskim (D.F.)
2. Drenaż francuski wykonać do studni nr 3 i studni nr 2 w kierunkach spadków podłużnych rosnących i do studni rewizyjnej nr 1.
3. Warunkiem sprawnego działania drenażu francuskiego jest stosowanie na jego wypełnienie tłucznia kamiennego o uziarnieniu

31,5-63 mm z dolomitu dewońskiego, nielasującego się, zamkniętego w geowłókninie nietkanej, igłowanej spełniającej tzw.
żelazne, niepodważalne warunki techniczne o symbolu F300M posiadającej atest Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w
Warszawie.

4. Realizacja drenażu wymaga stałego nadzoru od wykonania transzei do zamknięcia geowłókniny szpilką stalową i obsypania
gruntem z geodezyjnym wytyczeniem robót na gruncie.


