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1. OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA  
                    I  SPRAWDZAJĄCEGO,  
                 UPRAWNIENIA   I   IZBY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

OŚWIADCZENIE   

 

 

 

  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi 

zmianami my niżej podpisani: mgr inż. Jerzy Materek – projektant i mgr inż. Piotr  

Materek – sprawdzający oświadczamy, że niniejszy projekt pn: 

„Przebudowy ulicy Kopernika w miejscowości Skarżysko-Kamienna wraz z 

przebudową przepustów od km 1+583 do km 2+028” , opracowany w stadium Projektu 

Budowlano-Wykonawczego – został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć, zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno 

budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Radom:   Lipiec  2013 r.  

 

 

 

                             Projektant: 

 

 

 

 

                        Sprawdzający: 











 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. PROJEKT WYKONAWCZY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O.1



OPIS TECHNICZNY 
 

do projektu Budowlano-Wykonawczego Przebudową ulicy Kopernika w miejscowości 
Skarżysko-Kamienna wraz z przebudową przepustów od km 1+583 do km 2+028 
w miejscowości Skarżysko-Kamienna, powiat skarżyski, woj. świętokrzyskie. 

 
I.  Cel opracowania 

W związku z planowaną „Przebudową ulicy Kopernika w miejscowości Skarżysko-Kamienna wraz 
z przebudową przepustów od km 1+583 do km 2+028” zachodzi potrzeba przebudowy drogi w zakresie 
istniejących przepustów P-1, P-2, Z-1, Z-2 oraz Z-3. 

Przebudowa drogi ma na celu zmniejszenie zagrożenia wystąpienia podtopień w rejonie 
skrzyżowania ul. Kopernika i ul. Rycerskiej. 
 
II. Podstawa opracowania 
- Umowa zawarta pomiędzy firmą „PONTIS PROJEKT” Artur Wieczorek a Zarządem Dróg 

Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z dnia 28.08.1994 r – poz. 414 z późn. 

zmianami), 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462), 
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. „O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” - (Dz. U. Nr 80 

poz. 717 z dnia 10 maja 2003 r. z późn. zmianami), 
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. „Prawo wodne” – (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z dnia 11 października 

2001 r. z późn. zmianami), 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430 z 1999 r.), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 
2012 nr 0 poz. 463), 

- Mapa zasadnicza, 
- Katalog powtarzalnych elementów drogowych, 
- Katalog detali mostowych, 
- Mapa ewidencji gruntów, 
- Wypisy uproszczone z rejestru gruntów, 
- Pomiary terenowe wykonane przez zespół projektanta. 
- PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia. 
- PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie. 
- PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
- PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 
- PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
- PN-S-10040 Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania. 
- Normy i przepisy branżowe. 
 



III.  Dane ogólne 
1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest „Przebudową ulicy Kopernika w miejscowości Skarżysko-
Kamienna wraz z przebudową przepustów od km 1+583 do km 2+028” w miejscowości 
Skarżysko-Kamienna, powiat skarżyski, woj. świętokrzyskie. 
 
2.  Lokalizacja inwestycji 

Droga zlokalizowana jest na działce o numerze ewidencyjnym 3182 obręb nr 14 Skarżysko 
Książęce, natomiast koryta cieków w obrębie drogi zlokalizowane są na działkach prywatnych 
o numerach ewidencyjnych 4235, 4266 oraz 6448 obręb nr 14 Skarżysko Książęce. 
 
3.  Nazwa inwestora 

Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej 
ul. Konarskiego 20 

26-110 Skarżysko-Kamienna,  
 
4.  Nazwa jednostki projektowania 

„PONTIS PROJEKT” Artur Wieczorek 
ul. Żwirki i Wigury 6 m. 26 

26-600 Radom 
 
4.1  Dane personalne projektantów opracowania 
 mgr inż. Jerzy Materek – projektant obiektów mostowych, upr. bud. RA- 117/84 
 
4.2.  Dane personalne weryfikatora opracowania 
 mgr inż. Piotr Materek  - projektant obiektów mostowych, upr. bud. KL-42/2001 
 
IV. Charakterystyka obiektów istniejących: 
P-1 w km 1+864,55 
Przepust o średnicy fi 60 cm i długości 9,00m. Od strony ponuru wyposażony jest w 

prefabrykowaną żelbetową ściankę czołową typ rozchylony bez stożków oraz dodatkową murowaną z 
bloczków betonowych. Na wylocie znajduje się prefabrykowana żelbetowa ścianka czołowa oraz 
zabezpieczenie skarp drogi i cieku płytami typu „EKO”. Cześć przelotową stanowi rura HD-PE. Na 
wlocie/wylocie przepustu występuje silna wegetacja roślin. Otoczenie przepustu jest uporządkowane. 
Nie występuje zamulenie przepustu. 

Ścianka czołowa od górnej wody została podmyta co spowodowało jej częściowe zawalenie. W 
rejonie wlotu nastąpiło także lokalne podmycie umocnienia koryta cieku i rowów wraz z ubytkami 
nasypu drogi. 

 
P-2 w km 1+960,40 
Dwuotworowy o średnicy 2fi80cm i długości 14,0m. Przepust wyposażony jest w murowane z 

bloczków betonowych ścianki czołowe typ portalowy ze stożkami. Część przelotowa wykonana jest z 
prefabrykowanych żelbetowych kręgów. Na wlocie brak umocnienia skarp rzeki powoduje erozję 
skarpy. Na wylocie umocnienie skarp stanowią płyty „EKO” położone bezpośrednio na gruncie. 
Otoczenie przepustu jest nieuporządkowane. Zamulenie przepustu wynosi 10÷30%. 

 
Z-1 w km 1+872,08 
Przepust pod zjazdem indywidualnym na działkę o nr ewidencyjnym 6448 o średnicy fi 40 cm i 

długości 6,00m. Obiekt wyposażony jest w prefabrykowane żelbetowe ścianki czołowe typ rozchylony 
bez stożków. Na wlocie i wylocie przepustu rów przydrożny umocniony jest płytami typu „EKO”. Cześć 



przelotową stanowi rura HD-PE. W wyniku deszczów nawałnicowych uszkodzeniu uległy umocnienia 
rowu przydrożnego oraz obrzeża skrajne chodnika drogi głównej. Nie występuje zamulenie przepustu. 

 
Z-2 w km 1+914,67 
Przepust pod zjazdem indywidualnym współdzielonym na działki o nr ewidencyjnych 6446 i 6445/3 

o średnicy fi 40 cm i długości 6,00m. Obiekt wyposażony jest w prefabrykowane żelbetowe ścianki 
czołowe typ rozchylony bez stożków. Na wlocie i wylocie przepustu rów przydrożny umocniony jest 
płytami typu „EKO”. Cześć przelotową stanowi rura HD-PE. W wyniku deszczów nawałnicowych 
uszkodzeniu uległy umocnienia rowu przydrożnego oraz obrzeża skrajne chodnika drogi głównej. Nie 
występuje zamulenie przepustu. 

 
Z-3 w km 1+935,90 
Przepust pod zjazdem indywidualnym na działkę o nr ewidencyjnym 6445/2 o średnicy fi 40 cm i 

długości 6,00m. Obiekt wyposażony jest w prefabrykowane żelbetowe ścianki czołowe typ rozchylony 
bez stożków. Na wlocie i wylocie przepustu rów przydrożny umocniony jest płytami typu „EKO”. Cześć 
przelotową stanowi rura HD-PE. W wyniku deszczów nawałnicowych uszkodzeniu uległy umocnienia 
rowu przydrożnego oraz obrzeża skrajne chodnika drogi głównej. Nie występuje zamulenie przepustu. 

 
Rów przydrożny 
Rów wzdłuż drogi posiada szerokość dna 40cm oraz skarpy o nachyleniu zbliżonym do 1:1. Dno i 

skarpy umocnione są ażurowymi płytami typu EKO do wysokości około 1,6 powyżej dna. Lokalnie 
umocnienie prowadzone jest do górnej krawędzi koryta. Ze względu na niewystarczające spadki 
podłużne rowy w stanie istniejącym jest on zamulony około 40-50 cm. 

 
Rów odprowadzający 
W stanie istniejącym rów na odpływie od drogi posiada nieregularny kształt wynikający z przejścia 

wód powodziowych. Lokalnie występują ubytki skarp oraz deformacje dna. Rów jest silnie porośnięty. 
Szerokość dna 1,80, średnia głębokość 1,5-2,0m, pochylenie skarp 1:1. 

 
Ocena stanu technicznego. 

W wyniku deszczów nawałnicowych nastąpiło spiętrzenie wody przed drogą powodując jej 
przelanie przez jezdnię. Nurt przelewającej się wody spowodował uszkodzenie umocnienia rowu 
przydrożnego oraz lokalne uszkodzenia koryt cieków wraz z umocnieniami. Licznie występują ubytki 
skarp koryt oraz deformacje dna cieków. 

 
V. Charakterystyka obiektów projektowanych: 

1. Parametry techniczne  
P-1 w km 1+864,55 
Ze względu na konieczność zwiększenia przepływu pod drogą projektuje się budowę dodatkowego 

przepustu z rury okrągłej o przekroju fi 600mm HDPE SN8 o długości 9,0m. Umocnienie dna i skarp na 
wlocie i wylocie przepustu należy wykonać zgodnie z załączonym schematem. Projektuje się wykonanie 
ścianek czołowych na wlocie i wylocie zgodnie z załączonymi rysunkami wykonawczymi. 

Podczas układania rury należy zwrócić szczególna uwagę na jej przeprowadzenie pomiędzy 
kanałami kanalizacji sanitarnej. 

Po wykonaniu przepustu należy odtworzyć jezdnię i chodnik do stanu pierwotnego. 
Projekt przewiduje karczowanie i odmulenie koryta rowu na wlocie na długości 10m. 

 Parametry techniczne przepustu: 
  Przekrój  fi 600 mm 
  Długość  9,0 m 
  Kąt skrzyżowania 90,0o 

  Rz. wlotu  230,61 



  Rz. wylotu  230,52 
  Rz. niwelety  232,61 
  Spadek dna  1% 
 
P-2 w km 1+960,40 
Ze względu na konieczność zwiększenia przepływu pod drogą projektuje się rozbiórkę istniejącego 

przepustu oraz budowę w jego miejsce nowego. Przepust projektuje się z zastosowaniem rury stalowej 
spiralnie karbowanej o przekroju łukowo-kołowym 2120x1500 [mm] z dostosowaniem wymiarów 
geometrycznych przepustu do przekroju drogowego. Umocnienie dna i skarp na wlocie i wylocie 
przepustu należy wykonać zgodnie z załączonym schematem. Projektuje się wykonanie ścianek 
czołowych na wlocie i wylocie zgodnie z załączonymi rysunkami wykonawczymi. Ze względu na 
zmianę kierunku rowu na wylocie, ścianka czołowa od strony poszuru zostanie wyposażona w żelbetową 
płytę denną. 

Nad przepustem należy wykonać geomembranę składającą się z warstwy geowłókniny 
polipropylenowej o masie min 500 g/m2, geomembrany PP lub HDPE o grubości min 1,0 mm i 
geowłókniny polipropylenowej o masie min 500 g/m2. Geomembranę należy wyprowadzić poza obrys 
przepustu min na 1,5m ze spadkiem min 2%. W na długości ścianek czołowych geomembranę należy 
wywinąć go góry i zamocować do ścianek czołowych w sposób zapewniający szczelność połączenia. 

Po wykonaniu przepustu należy odtworzyć jezdnię, chodnik i bariery drogowe do stanu 
pierwotnego. 

Projekt przewiduje karczowanie i odmulenie koryta rowu na wlocie na długości 10m. 
 Parametry techniczne przepustu: 
  Przekrój  2120z1500 mm 
  Długość  13,42 m 
  Kąt skrzyżowania 67,6o 

  Rz. wlotu  230,64 
  Rz. wylotu  230,575 
  Rz. niwelety  232,76 
  Spadek dna  0,5% 
 

Z-1 w km 1+872,08 
Ze względu na konieczność zwiększenia przepływu rowy przydrożnego projektuje się rozbiórkę 

istniejącego przepustu i budowę nowego. Przepust projektuje się z zastosowaniem rury spiralnej HDPE, 
SN8 o przekroju kołowym fi 1200 [mm] z dostosowaniem wymiarów geometrycznych przepustu do 
istniejącej szerokości zjazdu indywidualnego (5,0m) na działkę o nr ewidencyjnym 6448. Przepust 
zostanie wyposażony w prefabrykowane żelbetowe ścianki czołowe. 

Projekt przewiduje rozebranie istniejącej konstrukcji nawierzchni zjazdu oraz po wykonaniu 
przepustu odtworzenie stanu istniejącego. 
 Parametry techniczne przepustu: 
  Przekrój  fi 1200 mm 
  Długość  7,64 m 
  Kąt skrzyżowania 90o 

  Rz. wlotu  230,415 
  Rz. wylotu  230,375 
  Rz. niwelety  232,535 
  Spadek dna  0,5% 
 

Z-2 w km 1+914,67 
Ze względu na konieczność zwiększenia przepływu rowy przydrożnego projektuje się rozbiórkę 

istniejącego przepustu i budowę nowego. Przepust projektuje się z zastosowaniem rury spiralnej HDPE, 
SN8 o przekroju kołowym fi 1200 [mm] z dostosowaniem wymiarów geometrycznych przepustu do 



istniejącej szerokości zjazdu indywidualnego (8,0m) na działkę o nr ewidencyjnym 6446 oraz 6445/3. 
Przepust zostanie wyposażony w prefabrykowane żelbetowe ścianki czołowe. 

Projekt przewiduje rozebranie istniejącej konstrukcji nawierzchni zjazdu oraz po wykonaniu 
przepustu odtworzenie stanu istniejącego. 
 Parametry techniczne przepustu: 
  Przekrój  fi 1200 mm 
  Długość  10,13 m 
  Kąt skrzyżowania 90o 

  Rz. wlotu  230,50 
  Rz. wylotu  230,445 
  Rz. niwelety  232,685 
  Spadek dna  0,5% 

 
Z-3 w km 1+935,90 
Ze względu na konieczność zwiększenia przepływu rowy przydrożnego projektuje się rozbiórkę 

istniejącego przepustu i budowę nowego. Przepust projektuje się z zastosowaniem rury spiralnej HDPE, 
SN8 o przekroju kołowym fi 1200 [mm] z dostosowaniem wymiarów geometrycznych przepustu do 
istniejącej szerokości zjazdu indywidualnego (6,0m) na działkę o nr ewidencyjnym 6445/2. Przepust 
zostanie wyposażony w prefabrykowane żelbetowe ścianki czołowe. 

Projekt przewiduje rozebranie istniejącej konstrukcji nawierzchni zjazdu oraz po wykonaniu 
przepustu odtworzenie stanu istniejącego. 
 Parametry techniczne przepustu: 
  Przekrój  fi 1200 mm 
  Długość  8,96 m 
  Kąt skrzyżowania 90o 

  Rz. wlotu  230,555 
  Rz. wylotu  230,51 
  Rz. niwelety  232,758 
  Spadek dna  0,5% 

 
Rów przydrożny 
Zakres robót obejmuje rozebranie częściowe umocnień koryta rowu, odmulenie, poszerzenie do 

szerokości dna 1,0m wyprofilowanie skarp do pochylenia 1:1, wykonanie umocnienia dna z dybli 
betonowych gr. 12 cm ułożonych na geowłókninie o gramaturze 180 g/m2 prostopadle dłuższym bokiem 
do osi rowu, z umocnienie skarp z płyt ażurowych typu EKO na geowłókninie o gramaturze 180 g/m2. 
Na długości rowu należy wyprofilować spadek podłużny dna 0,1%. 

 
Rów odprowadzający 
Zakres robót obejmuje wykonanie poszerzenia dna rowu do szerokości 2,0m, wyprofilowanie skarp 

do pochylenia 1:1 oraz karczowanie i odmulenie. Na długości ścianki czołowej wylotu przepustu P-1 
należy wykonać umocnienie dna i skarp jak na długości rowy przydrożnego. Na końcu ścianki czołowej 
należy umocnienie zamknąć poprzez wykonanie palisady z kołków drewnianych. Zakres robót 
przedstawiono na planie sytuacyjnym. 
 

Przepusty posadawia się na warstwie podsypki wykonanej z mieszanki piaskowo-żwirowej frakcji 0/63 
mm kl. I wg PN-B-11111/1996 grubości 35 cm zagęszczonej do ID=0,98 i wyprofilowanej stosownie do 
kształtu spodu przepustu.  

Na wykorytowanym podłożu gruntowym / pod warstwą podsypki / należy ułożyć geowłókninę o 
masie powierzchniowej 500 g/m2. Część wyprofilowanego podłoża musi obejmować całość dolnego 
sklepienia. Górna 5 cm warstwa powinna być wykonana z luźnego materiału, tak aby karby mogły 
osiąść  



w podsypce. Materiał zasypki powinien być układany warstwami gr. 15-30 cm obustronnie po obu 
bokach konstrukcji (naprzemianlegle). 

Każda warstwa winna być zagęszczona do 0,95 wg Proctora przy optymalnej wilgotności zasypki 
(wg BN-77/8932-12). Zagęszczanie w bezpośrednim otoczeniu przepustu (ok. 1 m) należy prowadzić 
ręcznie np. ubijakami lub płytami wibracyjnymi. 

 
2. Konstrukcja nawierzchni jezdni: 

Warstwa ścieralna AC8S       gr. 5 cm 
Warstwa wiążąca AC16W      gr. 7 cm 
Podbudowa kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie  gr. 20 cm 
 
3. Konstrukcja nawierzchni chodnika: 

Kostka betonowa czerwona       gr. 8cm 
Podsypka cem-piask       gr. 3 cm 
Podbudowa kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie  gr. 10 cm 
 
4. Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego: 

Kostka betonowa szara       gr. 8cm 
Podsypka cem-piask       gr. 3 cm 
Podbudowa kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie  gr. 15 cm 

 
5. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Bariery drogowe 
Projektuje się odtworzenie istniejących barier drogowych SP-04/4 w rejonie przepustu P-2. 

 
Balustrady 
W celu zabezpieczenia ruchu pieszego projektuje się odtworzenie balustrad pad przepustem P-2 (od 

dolnej wody) oraz projektuje się nowe balustrady rurowe o wysokości 1,10m na ściance czołowej 
przepustu P-1 od dolnej wody. Balustrady należy zakotwić w ściance czołowej za pomocą kotew 
wklejanych. 
 

6. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót. 
Projekt przewiduje wykonanie robót przy całkowitym zamknięciu obiektu z ruchu  oraz 

połówkami jezdni. 
Wykonawca robót opracuje oraz uzgodni z właściwymi jednostkami projekty czasowej organizacji 

ruchu. 
 
7. Wymagania w stosunku do personelu wykonawcy 

Wymagania w stosunku do osób kierujących robotami: 
• uprawnienia wykonawcze - budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 

w zakresie budownictwa mostowego, 
• znajomość zasad napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych oraz 

technologii stosowania materiałów, doświadczenie w zakresie napraw oraz doświadczenie  
      w wykonywaniu tego typu prac, 

 
Wymagania w stosunku do brygadzistów: 

• znajomość technologii i umiejętność stosowania materiałów do napraw i ochrony 
powierzchniowej betonu, ukończenie szkolenia w zakresie napraw oraz doświadczenie w 
wykonywaniu prac tego typu. 

 



Wymagania w stosunku do robotników: 
• znajomość zasad i umiejętność stosowania materiałów do napraw i ochrony betonu, 

przeszkolenie na stanowisku pracy. 
 
8. Zapotrzebowanie na energię elektryczną dla celów budowy. 

Pobór energii elektrycznej z agregatów prądotwórczych 
Projekt zakłada pobór energii dla celów budowy o mocy 10 kW. 

 
9. Zapotrzebowanie na wodę dla celów budowy. 

Dowóz wody beczkowozami z wodociągu gminnego po uprzednim  uzyskaniu przez Wykonawcę 
zgody władz gminy, po ustaleniu zasad odpłatności  za pobór wody – potrzebny pobór wody 1 000 litrów 
na dobę. 
 
VI. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 

Projektowane roboty zawiązane z rozbiórkami nie będą miały negatywnego wpływu na 
środowisko. Materiały z rozbiórki nie są toksyczne i powinny być wywiezione na składowisko. 

Do rozliczenia robót wykonawca powinien udokumentować utylizację materiałów pochodzących  
z rozbiórki zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska. 

Wszystkie materiały do wykonania robót winny posiadać Aprobaty Techniczne IBDiM i być 
dopuszczone do stosowania przez władze sanitarne. 

W trakcie rozbiórki mogą wystąpić okresowe uciążliwości dla otoczenia, spowodowane hałasem 
pracujących maszyn i środków transportowych. 

Prace należy prowadzić w porze dziennej (między 6:00 a 22:00) z wykorzystaniem sprawnego 
sprzętu. Należy tak zaplanować prace rozbiórkowe aby urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu nie 
pracowały równocześnie. 

Po zakończeniu prac należy doprowadzić obszary przyległe do stanu maksymalnie zbliżonego do 
stanu pierwotnego. 
 
VII.  DOWIĄZANIE POMIARÓW 

Wysokościowo pomiary dowiązano do Państwowego układu wysokościowego. 
 

VIII.  WARUNKI OCHRONY PRZECIW POŻAROWEJ 
   Nie występują. 
 
IX.  UWAGI KOŃCOWE 

Oprócz niniejszego opisu technicznego projekt zawiera Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, 
które szczegółowo przedstawiają kryteria doboru materiałów, badania, technologię wykonania i odbiorów 
technicznych oraz warunki płatności. 

Ewentualne zmiany w stosunku do projektu wprowadzone przez Wykonawcę wymagają pisemnej 
zgody Projektanta. 

W przypadku natrafienia w czasie prowadzenia robót na nie zinwentaryzowane urządzenie 
uzbrojenia terenu należy przerwać roboty i powiadomić Inspektora Nadzoru oraz Właściciela urządzenia 
w celu uzgodnienia dalszego toku postępowania. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich dodatkowych, wymaganych przez 
przepisy prawa, uzgodnień wykonywanych prac wynikających z przejętej technologii robót. Wykonawca 
ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W czasie trwania inwestycji do obowiązków Wykonawcy należy utrzymanie 
porządku na terenie budowy. 

Przytoczone w dokumentacji nazwy własne poszczególnych materiałów należy traktować, jako 
podanie przykładowych propozycji materiałowych, które każdorazowo należy czytać z dopiskiem /lub 
inne równoważne o nie gorszych parametrach/. Podanie konkretnych nazw materiałowych stanowi jedynie 



wyznacznik parametrów, pożądanego standardu i jakości materiałów, które zostaną zastosowane do 
realizacji zamówienia. 
 

Koniec opisu technicznego 
 
Opracował:  mgr inż. Jerzy Materek 



















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PROJEKT ROZBIÓKI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPIS TECHNICZNY 
do projektu Rozbiórki przepustów P-2, Z-1, Z-2 i Z-3 w ciągu drogi powiatowej ulicy Kopernika 

w miejscowości Skarżysko-Kamienna, powiat skarżyski, woj. świętokrzyskie. 
 

I.  Cel opracowania 
W związku z planowaną „Przebudową ulicy Kopernika w miejscowości Skarżysko-Kamienna wraz 

z przebudową przepustów od km 1+583 do km 2+028” zachodzi potrzeba rozbiórki istniejących 
przepustów P-2, Z-1, Z-2 oraz Z-3. 

Rozbiórka ma na celu zmniejszenie zagrożenia wystąpienia podtopień w rejonie skrzyżowania ul. 
Kopernika i ul. Rycerskiej. 
 

II. Podstawa opracowania 
- Umowa zawarta pomiędzy firmą „PONTIS PROJEKT” Artur Wieczorek a Zarządem Dróg 

Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z dnia 28.08.1994 r – poz. 414 z późn. 

zmianami), 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462), 
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. „O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” - (Dz. U. Nr 80 

poz. 717 z dnia 10 maja 2003 r. z późn. zmianami), 
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. „Prawo wodne” – (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z dnia 11 października 

2001 r. z późn. zmianami), 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430 z 1999 r.), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 
2012 nr 0 poz. 463), 

- Mapa zasadnicza 
- Katalog powtarzalnych elementów drogowych, 
- Katalog detali mostowych, 
- Mapa ewidencji gruntów, 
- Wypisy uproszczone z rejestru gruntów, 
- Pomiary terenowe wykonane przez zespół projektanta. 
- PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia. 
- PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie. 
- PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
- PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 
- PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
- PN-S-10040 Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania. 
- Normy i przepisy branżowe. 

 
III.  Dane ogólne 

1. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem przedsięwzięcia jest „Przebudową ulicy Kopernika w miejscowości Skarżysko-

Kamienna wraz z przebudową przepustów od km 1+583 do km 2+028” w miejscowości 
Skarżysko-Kamienna, powiat skarżyski, woj. świętokrzyskie. 
 



2.  Lokalizacja inwestycji 
Droga zlokalizowana jest na działce o numerze ewidencyjnym 3182 obręb nr 14 Skarżysko 

Książęce, natomiast koryta cieków w obrębie drogi zlokalizowane są na działkach prywatnych 
o numerach ewidencyjnych 4235, 4266 oraz 6448 obręb nr 14 Skarżysko Książęce. 
 

3.  Nazwa inwestora 
Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej 

ul. Konarskiego 20 
26-110 Skarżysko-Kamienna,  

 

4.  Nazwa jednostki projektowania 
„PONTIS PROJEKT” Artur Wieczorek 

ul. Żwirki i Wigury 6 m. 26 
26-600 Radom 

 
4.1  Dane personalne projektantów opracowania 
 mgr inż. Jerzy Materek – projektant obiektów mostowych, upr. bud. RA- 117/84 

 

4.2.  Dane personalne weryfikatora opracowania 
 mgr inż. Piotr Materek  - projektant obiektów mostowych, upr. bud. KL-42/2001 
 

IV. Charakterystyka obiektów istniejących: 

P-1 w km 1+864,55 
Przepust o średnicy fi 60 cm i długości 9,00m. Od strony ponuru wyposażony jest w 

prefabrykowaną żelbetową ściankę czołową typ rozchylony bez stożków oraz dodatkową murowaną z 
bloczków betonowych. Na wylocie znajduje się prefabrykowana żelbetowa ścianka czołowa oraz 
zabezpieczenie skarp drogi i cieku płytami typu „EKO”. Cześć przelotową stanowi rura HD-PE. Na 
wlocie/wylocie przepustu występuje silna wegetacja roślin. Otoczenie przepustu jest uporządkowane. 
Nie występuje zamulenie przepustu. 

Ścianka czołowa od górnej wody została podmyta co spowodowało jej częściowe zawalenie. W 
rejonie wlotu nastąpiło także lokalne podmycie umocnienia koryta cieku i rowów wraz z ubytkami 
nasypu drogi. 

 
P-2 w km 1+960,40 
Dwuotworowy o średnicy 2fi80cm i długości 14,0m. Przepust wyposażony jest w murowane z 

bloczków betonowych ścianki czołowe typ portalowy ze stożkami. Część przelotowa wykonana jest z 
prefabrykowanych żelbetowych kręgów. Na wlocie brak umocnienia skarp rzeki powoduje erozję 
skarpy. Na wylocie umocnienie skarp stanowią płyty „EKO” położone bezpośrednio na gruncie. 
Otoczenie przepustu jest nieuporządkowane. Zamulenie przepustu wynosi 10÷30%. 

 
Z-1 w km 1+872,08 
Przepust pod zjazdem indywidualnym na działkę o nr ewidencyjnym 6448 o średnicy fi 40 cm i 

długości 6,00m. Obiekt wyposażony jest w prefabrykowane żelbetowe ścianki czołowe typ rozchylony 
bez stożków. Na wlocie i wylocie przepustu rów przydrożny umocniony jest płytami typu „EKO”. Cześć 
przelotową stanowi rura HD-PE. W wyniku deszczów nawałnicowych uszkodzeniu uległy umocnienia 
rowu przydrożnego oraz obrzeża skrajne chodnika drogi głównej. Nie występuje zamulenie przepustu. 

 
Z-2 w km 1+914,67 
Przepust pod zjazdem indywidualnym współdzielonym na działki o nr ewidencyjnych 6446 i 6445/3 

o średnicy fi 40 cm i długości 6,00m. Obiekt wyposażony jest w prefabrykowane żelbetowe ścianki 
czołowe typ rozchylony bez stożków. Na wlocie i wylocie przepustu rów przydrożny umocniony jest 



płytami typu „EKO”. Cześć przelotową stanowi rura HD-PE. W wyniku deszczów nawałnicowych 
uszkodzeniu uległy umocnienia rowu przydrożnego oraz obrzeża skrajne chodnika drogi głównej. Nie 
występuje zamulenie przepustu. 

 
Z-3 w km 1+935,90 
Przepust pod zjazdem indywidualnym na działkę o nr ewidencyjnym 6445/2 o średnicy fi 40 cm i 

długości 6,00m. Obiekt wyposażony jest w prefabrykowane żelbetowe ścianki czołowe typ rozchylony 
bez stożków. Na wlocie i wylocie przepustu rów przydrożny umocniony jest płytami typu „EKO”. Cześć 
przelotową stanowi rura HD-PE. W wyniku deszczów nawałnicowych uszkodzeniu uległy umocnienia 
rowu przydrożnego oraz obrzeża skrajne chodnika drogi głównej. Nie występuje zamulenie przepustu. 
 

2. Ocena stanu technicznego. 
W wyniku deszczów nawałnicowych nastąpiło spiętrzenie wody przed drogą powodując jej 

przelanie przez jezdnię. Nurt przelewającej się wody spowodował uszkodzenie umocnienia rowu 
przydrożnego oraz lokalne uszkodzenia koryt cieków wraz z umocnieniami. Licznie występują ubytki 
skarp koryt oraz deformacje dna cieków. 
 
3.Zamierzenie projektowe w zakresie rozbiórki istniejących obiektów: 

3.1. Projektowane roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: 

Uwaga: 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca robót opracuje uproszczony projekt  
technologiczny rozbiórki istniejących przepustów wraz z harmonogramem robót rozbiórkowych i 
uzyska akceptację Inspektora Nadzoru. 
Zamierzenia uproszczonego projektu technologicznego robót rozbiórkowych muszą być zgodne  
z wymogami określonymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych załączonymi do  
Projektu Wykonawczego. 
 
Projektuje się całkowitą rozbiórkę istniejących przepustów P-2, Z-1, Z-2 oraz Z-3  

w następującym zakresie robót: 
    - oznakowanie robót zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, 
    - demontaż barier drogowych oraz poręczy, 
    - demontaż nawierzchni nad przepustami Z-1, Z-2 oraz Z-3, 
    - rozebranie nawierzchni i podbudowy nad przepustami P-1 i P-2, 
    - rozebranie ścianek czołowych, 
    - demontaż oraz rozbiórka części przelotowych przepustów, 
    - wytyczenie w terenie głównych osi: niwelety i projektowanych przepustów, 

 
Zakres robót rozbiórkowych podano na rysunku Nr 1.R  z uwidocznieniem kolejności rozbiórki 

elementów konstrukcyjnych, oraz niezbędnych robót ziemnych, przygotowawczych pod wykonanie 
umocnienia skarp nasypu drogowego, skarp koryta rzeki oraz ścianek czołowych. 
 
4. Organizacja ruchu na czas robót: 

Projekt przewiduje wykonanie robót przy całkowitym zamknięciu obiektu z ruchu  oraz 
połówkami jezdni. 

Wykonawca robót opracuje oraz uzgodni z właściwymi jednostkami projekty czasowej organizacji 
ruchu. 
 

5. Urządzenia obce: 
W otoczeniu obiektu znajduje się: 
 - sieć kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi, 
 - napowietrzna sieć elektryczna od strony wschodniej drogi, 



 - siec elektryczna w rejonie zjazdu na działkę o nr ewidencyjnym 6445/2, 
 - sieć kanalizacji wodociągowej od strony wschodniej drogi, 
 - sieć gazowa od strony wschodniej drogi. 
Inwentaryzacja Siecie uzbrojenia terenu przedstawiona jest na planie sytuacyjnym. 
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać ręczne przekopy kontrolne w celu określenia dokładnej 
ich lokalizacji. 
 

6.  Dowiązanie pomiarów: 
Wysokościowo pomiary dowiązano do Państwowego układu wysokościowego. 

 
7.  Zapotrzebowanie na energię elektryczną dla celów budowy: 

Pobór energii elektrycznej z agregatów prądotwórczych 
Projekt zakłada pobór energii dla celów budowy o mocy 10 kW. 

 

8.  Zapotrzebowanie na wodę dla celów budowy: 
Dowóz wody beczkowozami z wodociągu gminnego po uprzednim  uzyskaniu przez Wykonawcę 

zgody władz gminy, po ustaleniu zasad odpłatności  za pobór wody – potrzebny pobór wody 1 000 litrów 
na dobę. 
 

9. Oddziaływanie na środowisko: 
Projektowane roboty zawiązane z rozbiórkami nie będą miały negatywnego wpływu na 

środowisko. Materiały z rozbiórki nie są toksyczne i powinny być wywiezione na składowisko. 
Do rozliczenia robót wykonawca powinien udokumentować utylizację materiałów pochodzących  

z rozbiórki zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska. 
Wszystkie materiały do wykonania robót winny posiadać Aprobaty Techniczne IBDiM i być 

dopuszczone do stosowania przez władze sanitarne. 
W trakcie rozbiórki mogą wystąpić okresowe uciążliwości dla otoczenia, spowodowane hałasem 

pracujących maszyn i środków transportowych. 
Prace należy prowadzić w porze dziennej (między 6:00 a 22:00) z wykorzystaniem sprawnego 

sprzętu. Należy tak zaplanować prace rozbiórkowe aby urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu nie 
pracowały równocześnie. 

Po zakończeniu prac należy doprowadzić obszary przyległe do stanu maksymalnie zbliżonego do 
stanu pierwotnego. 
 
10. Uwagi końcowe; 

Oprócz niniejszego opisu technicznego projekt zawiera Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, 
które szczegółowo przedstawiają kryteria doboru materiałów, badania, technologię wykonania i odbiorów 
technicznych oraz warunki płatności. 

Ewentualne zmiany w stosunku do projektu wprowadzone przez Wykonawcę wymagają pisemnej 
zgody Projektanta. 

W przypadku natrafienia w czasie prowadzenia robót na nie zinwentaryzowane urządzenie 
uzbrojenia terenu należy przerwać roboty i powiadomić Inspektora Nadzoru oraz Właściciela urządzenia 
w celu uzgodnienia dalszego toku postępowania. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich dodatkowych, wymaganych przez 
przepisy prawa, uzgodnień wykonywanych prac wynikających z przejętej technologii robót. Wykonawca 
ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W czasie trwania inwestycji do obowiązków Wykonawcy należy utrzymanie 
porządku na terenie budowy. 

Przytoczone w dokumentacji nazwy własne poszczególnych materiałów należy traktować, jako 
podanie przykładowych propozycji materiałowych, które każdorazowo należy czytać z dopiskiem /lub 
inne równoważne o nie gorszych parametrach/. Podanie konkretnych nazw materiałowych stanowi jedynie 



wyznacznik parametrów, pożądanego standardu i jakości materiałów, które zostaną zastosowane do 
realizacji zamówienia. 
 

Koniec opisu technicznego 
 

Opracował:  mgr inż. Jerzy Materek 

                     

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. INFORMACJA BiOZ 
 



1.0 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów. 

2.0 Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

3.0 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

4.0 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych , określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. 

5.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych. 

6.0 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybka ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 



1.0.    Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz  kolejność realizacji poszczególnych   

          obiektów (zadań). 

   
          Niniejszy projekt zakłada wykonanie następujących robót rozbiórkowych i budowlano-

montażowych wykonywanych dwuetapowo przy wyłączeniu z ruchu jednego pasa w zakresie: 

1.1. Przepust P-1 w km 1+864,55 

1.1.1. Zakres i kolejność wykonywania robót rozbiórkowych i przygotowawczych: 

- Karczowanie i odmulenie koryta rowu, 

- Rozebranie nawierzchni nad obiektem oraz dojazdach w wymaganym zakresie, 

- Rozebranie umocnienia skarp i rowów w wymaganym zakresie, 

- Rozebranie ścianek czołowych. 

 

1.1.2. Zakres i kolejność wykonywania robót budowlano-montażowych: 

- Wbicie pali drewnianych pod ściankami czołowymi, 

- Szalowanie, zbrojenia i betonowanie ławy fundamentowej, 

- Korytowanie pod ławę żwirową przepustu, 

- Wykonanie ławy żwirowej, 

- Posadowienie rury przepustu, 

- Wykonanie ścianek czołowych, 

- Zabezpieczenie antykorozyjne części betonowych, 

- Wykonanie zasypki wokół przepustu, 

- Odbudowa konstrukcji jezdni i chodnika, 

- Montaż balustrady na ściance czołowej od dolnej wody, 

- Wykonanie umocnienia koryta cieku na wlocie i wylocie, 

- Montaż barier drogowych. 

 

1.2. Przepust P-2 w km 1+960,40 

1.2.1. Zakres i kolejność wykonywania robót rozbiórkowych i przygotowawczych: 

- Karczowanie i odmulenie koryta rowu, 

- Demontaż balustrad i barier drogowych, 

- Rozebranie nawierzchni nad obiektem oraz dojazdach w wymaganym zakresie, 

- Rozebranie umocnienia skarp i rowów w wymaganym zakresie, 

- Rozebranie ścianek czołowych, 

- Rozebranie części przelotowej przepustu. 

 

1.2.2. Zakres i kolejność wykonywania robót budowlano-montażowych: 

- Wbicie pali drewnianych pod ściankami czołowymi, 

- Szalowanie, zbrojenia i betonowanie ławy fundamentowej, 

- Korytowanie pod ławę żwirową przepustu, 

- Wykonanie ławy żwirowej, 

- Posadowienie rury przepustu, 

- Wykonanie ścianek czołowych, 

- Zabezpieczenie antykorozyjne części betonowych, 

- Wykonanie zasypki wokół przepustu, 

- Ułożenie geomembrany, 

- Wykonanie nadsypki, 

- Odbudowa konstrukcji jezdni i chodnika, 

- Wykonanie umocnienia koryta cieku na wlocie i wylocie, 



- Montaż barier drogowych i balustrad. 

 

1.3. Przepust Z-1 w km 1+872,08, Z-2 w km 1+914,67 oraz Z-3 w km 1+935,90 

1.3.1. Zakres i kolejność wykonywania robót rozbiórkowych i przygotowawczych: 

- Karczowanie i odmulenie koryta rowu, 

- Rozebranie nawierzchni nad obiektem oraz dojazdach w wymaganym zakresie, 

- Rozebranie umocnienia skarp i rowów w wymaganym zakresie, 

- Demontaż ścianek czołowych, 

- Demontaż części przelotowej przepustu. 

 

1.3.2. Zakres i kolejność wykonywania robót budowlano-montażowych: 

- Szalowanie, zbrojenia i betonowanie ławy fundamentowej, 

- Korytowanie pod ławę żwirową przepustu, 

- Wykonanie ławy żwirowej, 

- Posadowienie rury przepustu, 

- Montaż ścianek czołowych, 

- Zabezpieczenie antykorozyjne części betonowych, 

- Wykonanie zasypki wokół przepustu, 

- Odbudowa konstrukcji zjazdu 

- Wykonanie umocnienia koryta cieku na wlocie i wylocie, 

 

1.4. Koryto rowu 

1.4.1. Zakres i kolejność wykonywania robót rozbiórkowych i przygotowawczych: 

- Karczowanie i odmulenie koryta rowu, 

- Rozbiórka umocnienia rowu 

 

1.4.2. Zakres i kolejność wykonywania robót budowlano-montażowych: 

- Poszerzenie dna rowu 

- reprofilacja spadku podłużnego 

- Wykonanie umocnienia dla rowu 

- Wykonanie umocnienia skarp rowu. 

 

2.0.    Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Przepusty pod drogą główną: 

-  P-1 w km 1+864,55 

- P-2 w km 1+960,40 

Przepusty pod zjazdami indywidualnymi: 

- Z-1 w km 1+872,08 

- Z-2 w km 1+914,67 

- Z-3 w km 1+935,90 

 

3.0.    Elementy zagospodarowania działki stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

    Przy remoncie wystąpią zagrożenia w terenie spowodowane: 

- pracą samojezdnego żurawia w trakcie wykonywania robót rozładunkowych i 

montażowych elementów konstrukcji , wyposażenia i konstrukcji rusztowań, 

- pracą koparek w trakcie wykonywania wykopów, 

- pracą mechanicznej piły do przecinania betonu, 

- pracą mechanicznych zagęszczarek wibrujących przy zagęszczaniu nasypów, 



- wykopy ręczne, 

- plantowanie i umocnienie skarp korony drogi i rowu, 

- praca sprężarek i młotów pneumatycznych przy rozbiórce i czyszczeniu konstrukcji 

żelbetowych istniejącego obiektu, 

- roboty nawierzchniowe, 

- roboty spawalnicze, 

- sprzęt do odwodnienia i rozparcia wykopów w trakcie wykonywania robót ziemnych, 

- ruch środków transportowych: samochodów i ciągników. 

          Przed przystąpieniem do tych robót teren należy oznakować tablicami informującymi 

          o przewidywanych zagrożeniach, wykonać ogrodzenia całej niebezpiecznej strefy robót oraz  

          oznakować i wykonać bezpieczne przejścia dla pracowników i osób postronnych. 

 

4.0.    Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących  podczas realizacji robót  

           budowlanych , określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. 
1. Montaż deskowań, dostarczenie sprzętu – wystąpią zagrożenia spowodowane pracą żurawia 

samojezdnego w trakcie załadunku i rozładunku, 

2. Wykopy – strefę robót oznakować  tablicami i ogrodzić, wykopy wykonywać mechanicznie wraz  

z ręcznie formowanymi skarpami o minimalnym pochyleniu 1:1, 

3. Roboty towarzyszące - elementy wyposażenia obiektów, rozbiórka i budowa umocnienia stożków 

nasypowych i koryta rowów, 

4. Roboty nawierzchniowe związane z budową podbudowy oraz nawierzchni jezdni i chodników. 

 

5.0.    Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed  przystąpieniem do  

           realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
           Konieczna  jest  znajomość  przepisów  w zakresie  bezpieczeństwa i higieny pracy przez  nadzór   

           techniczny na budowie  -  brygadzistę,  majstra budowlanego,  kierownika  robót,  kierownika   

           budowy oraz personel inżynieryjno- techniczny wykonawcy robót  budowlano – montażowych. 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu  Materiałów Budowlanych                               

z  dn.  28.03.1972 /  DZ u. Nr  13  poz. 93  z  1972r/ w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  

przy  wykonywaniu robót  budowlano – montażowych  i  rozbiórkowych. 

- Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dn.  26.09.1997r w  sprawie  ogólnych  

przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy / DZ. U.  Nr  129  poz.  844/ 

- Ustawa  z  dn.  29.06. 1974  z  późniejszymi  zmianami  Kodeks  Pracy dział  X 

- Ustawa  z  dn.  6.03.1981  o  Inspekcji  Pracy  /  DZ. U  nr  54  poz. 276  z  1985r/ 

- Warunki  techniczne  wykonywania  robót  budowlano -  montażowych przepisy  szczegółowe,  

normy  itp. 

- Szkolenie przez upoważniony personel pracowników na konkretnym stanowisku pracy. 

 

6.0.    Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom  

          wynikającym z wykonywania robót budowlanych  w strefach szczególnego zagrożenia  

          zdrowia lub w ich sąsiedztwie,  w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację,  

          umożliwiającą  szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 

      Roboty  niebezpieczne  wymienione  w  pkt.  3  i  4  wymagają  zastosowania zabezpieczeń  w  

postaci odpowiedniego  wygrodzenia  i  oznakowania. Dotyczy  to  zwłaszcza  stref prowadzenia 

wykopów, robót na wysokości, robót montażowych, robót prowadzonych w korycie rzeki/ cieku itp. 

Na  placu  budowy  należy  zapewnić  układ  komunikacyjny umożliwiający dojazd  sprzętu  oraz  

dojście  do  stanowisk  pracy, umożliwiający  również  szybką  ewakuację  pracowników  w 

przypadku pożaru  lub  awarii  budowlanej. 



Na   dojazdach  i  dojściach  zabronione  jest  składowanie  materiałów budowlanych,  dla  których  

należy  wyznaczyć  odrębne  powierzchnie  składowe. 

Uwaga: 

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest podstawą odrębnego opracowania   

    -  Planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  „  Planu  BiOZ”  zgodnie  z  Rozporządzeniem 

     Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r  /  Dz. U. Nr 120 z  dnia  10  lipca   2003r poz.    

     1126    

2.  Niniejsza Informacja dotycząca BiOZ stanowi integralną część Projektu budowlano-

Wykonawczego „Przebudowy ulicy Kopernika w miejscowości Skarżysko-Kamienna wraz z 

przebudową przepustów od km 1+583 do km 2+028”. 

 

 

      Opracował:  mgr inż. Jerzy Materek 


