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1.0SWIADCZENIE PROJEKTANTA
I SPRAWDZAJACEGO,
UPRAWNIENIA 1 IZBY



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pdzniejszymi
zmianami my nizej podpisani: mgr inz. Jerzy Materek — projektant 1 mgr inz. Piotr
Materek — sprawdzajqcy o§wiadczamy, zZe niniejszy projekt pn:

,Przebudowy ulicy Kopernika w miejscowosci Skarzysko-Kamienna wraz z
przebudowq przepustéw od km 1+583 do km 2+028” , opracowany w stadium Projektu
Budowlano-Wykonawczego — zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢, zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami techniczno

budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Radom: Lipiec 2013 r.

Projektant:

Sprawdzajacy:



URZAD WOJEWODZKI Radom, ..J0985=01=23 @ ..
W RADOMIU A
WYDZIAL
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO,
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY
1 NADZORU BUDOWLANEGO

UAN-II-X-8386/RA/117/84
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .13 MSta 1 pkE 3.1it. Cp§.5-0SE ety

i § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeciji technicznych w budownictwie (Dz.U.
Nr 8, poz. 46),

stw.ierdza sie, ze:
OBYWATEL JERZY __MATEREK ‘
magister lnzynier _budownictwa. ladowego. e

- {wymlenié tytul zawodowy)

urodzony dnia ......2]1.stycznia J945. I‘..;....-W.....Mig ¢mierzu

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajagce do wykonywania samodzielnej funkciji

projektenta_oraz Kierownika bhudowy. i _robdt ...

w specjalnosci ... konstrukeyjno_ = _inzypieryjne].w.zakresie.mostdw..

OBYWATEL JERZY __MATEREK

jest upowazzniony do

1/ sporzadzania projektdédw budowli mostdéw, przepustdw, wiaduksdw,
tuneli, estakad, nadziemnych i podziemnych przej$é komunikacyj—
nych oraz nieskomplikowanych odcinkow drég, stanowiacych dojezdy
do tych budowli,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowa-
nia i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow budowla-—
oych oraz oceniania 1 badania stanu technicznego w zakresie bu-
dowli mostow, wiaduktdw, przepustidéw, tuneli, estakad, nadziemnych
1 podziemnych przejs¢ komunikacyjnych oraz nieskomplikowanych
odcinkdw drdég, stanowiacych dojazdy do tych budowli.

Otrzymuje :

S e e S s et e e e e e

Ob. Jerzy Materek
ul. Gagarina 25 m 126
26 - 600 Radom

L
T \r\
Lgr ot arc¥, Tladzhnters ey

LZGraf, Z-d Nr 2 — 1347/84 1000 szt. Ad



; A
 INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA

Warszawa, 13 listopada 2012

Zaswiadczenie

Pan JERZY MATEREK

miejsce zamieszkania:
OPOLSKA 11 M1
26-606 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BM/4198/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2013 r. do dnia: 31 grudnia 2013 r.

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Z.ca PRZEWOBNICZACEGO

mgr inz. rgéﬁ—v'ski

Biuro: ul. 1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.magz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

NIP 525-22-58-203. Dziat Cztonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153



) : Kielce, 2001 - 07 - 03
WOJEWODA SWIETOKRZYSKI

Znak: AB.IV - 7132/40/01
DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art.12 ust.2, art. 13 ust. 1 pkt 1 1art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z
poézn. zmianami ) oraz § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcjt
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 8 poz. 38)

Pan PIOTR MATEREK

magister inzynier (kierunek: budownictwo)

urodzony 8 lipca 1972r. w Kozienicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nt ewid. KL - 42/2001

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j.

Od decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42 za posrednictwem Wojewody Swigtokrzyskiego
w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji. Stosownie do art. 130 § 4 Kpa decyzja
niniejsza podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwolania - jezeli jest
zgodna z zadaniem strony.

Otrevmuia - £ VOJEWODY SWETOKRZYSKIEGC
an Piotr Materek
o0s. Sloneczne Wzgobrze 16b m 6
25- 435 Kielce
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42
00-512 - WARSZAWA
celem wpisania do centralnego rejestru

3.a/a

nz. Jolant krzypczak
-CA DYREKTO 0zZiatu
CHITEKTURY ! {BDowWMICTWE



SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA Kielce, dn. 11 marzec 2013
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

\Av/4

A\

|5\7/4

Zaswiadczenie

Pan(i) Materek Piotr
miejsce zamieszkania :
ul.E.Orzeszkowej 28/6
25-435 Kielce
Jjest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0400/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-04-2013 do 31-03-2014

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, Sroda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00



2.PROJEKT WYKONAWCZY
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INWESTOR: ) * ZARZAD DROG POWIATOWYCH
ul. KONARSKIEGO 20 26-110 SKARZYSKO KAMIENNA

WOMICE N "PONTIS PROJEKT” = Artur Wieczorek

BRANZA: Temat:  pprepnomA ULICY KOPERNKA W MIEISCONOSCI SKARZYSKO-KAMIENNA Dota:
MOSTOWA WRAZ 7 PRZEBUDOWA PRZEPUSTOW 0D KM 14583 DO KM 24028 06/2013

Tytut rysunku: Skala:
LOKALIZACJA 1410 000

Opracowat: | mgr inz. Jerzy Materek | RA - 117/84 Nr 1ys.
QOpracowal: | mqr inz. Artur Wieczorek - 0.1




OPIS TECHNICZNY

do projektu Budowlano-Wykonawczego Przebudowa ulicy Kopernika w miejscowosci
Skarzysko-Kamienna wraz z przebudowa przepustéw od km 1+583 do km 2+028
w miejscowosci Skarzysko-Kamienna, powiat skarzyski, woj. §wigtokrzyskie.

I. Cel opracowania

W zwiazku z planowana ,,Przebudowa ulicy Kopernika w miejscowos$ci Skarzysko-Kamienna wraz

z przebudowa przepustow od km 1+583 do km 2+028” zachodzi potrzeba przebudowy drogi w zakresie
istniejacych przepustow P-1, P-2, Z-1, Z-2 oraz Z-3.

Przebudowa drogi ma na celu zmniejszenie zagrozenia wystapienia podtopien w rejonie

skrzyzowania ul. Kopernika 1 ul. Rycerskie;.

II. Podstawa opracowania

Umowa zawarta pomigdzy firma ,,PONTIS PROJEKT” Artur Wieczorek a Zarzadem Drog
Powiatowych w Skarzysku-Kamiennej,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z dnia 28.08.1994 r — poz. 414 z pdzn.
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462),
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. ,,0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” - (Dz. U. Nr 80
poz. 717 z dnia 10 maja 2003 r. z p6Zn. zmianami),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. ,,Prawo wodne” — (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z dnia 11 pazdziernika
2001 r. z pdzn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

1 ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430 z 1999 1.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.
2012 nr 0 poz. 463),

Mapa zasadnicza,

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych,

Katalog detali mostowych,

Mapa ewidencji gruntow,

Wypisy uproszczone z rejestru gruntow,

Pomiary terenowe wykonane przez zespot projektanta.

PN-85/5-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Projektowanie.

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosno$¢ pali 1 fundamentow palowych.

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-S-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

Normy i przepisy branzowe.



III. Dane ogdlne
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem przedsigwzigcia jest ,,Przebudowa ulicy Kopernika w miejscowosci Skarzysko-
Kamienna wraz z przebudowa przepustow od km 1+583 do km 2+028” w miejscowosci
Skarzysko-Kamienna, powiat skarzyski, woj. §wigtokrzyskie.

2. Lokalizacja inwestycji

Droga zlokalizowana jest na dziatce o numerze ewidencyjnym 3182 obrgb nr 14 Skarzysko
Ksiazece, natomiast koryta cieckow w obrebie drogi zlokalizowane sa na dziatkach prywatnych
o numerach ewidencyjnych 4235, 4266 oraz 6448 obregb nr 14 Skarzysko Ksiazece.

3. Nazwa inwestora

Zarzad Drog Powiatowych w Skarzysku-Kamienne;j
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarzysko-Kamienna,

4. Nazwa jednostki projektowania
,,PONTIS PROJEKT” Artur Wieczorek
ul. Zwirki i Wigury 6 m. 26
26-600 Radom

4.1 Dane personalne projektantow opracowania
mgr inz. Jerzy Materek — projektant obiektow mostowych, upr. bud. RA- 117/84

4.2. Dane personalne weryfikatora opracowania
mgr inz. Piotr Materek - projektant obiektow mostowych, upr. bud. K1.-42/2001

IV. Charakterystyka obiektow istniejacych:

P-1 w km 1+864,55

Przepust o $rednicy fi 60 cm 1 dtugosci 9,00m. Od strony ponuru wyposazony jest w
prefabrykowana zelbetowa $cianke¢ czotowa typ rozchylony bez stozkéw oraz dodatkowa murowang z
bloczkéw betonowych. Na wylocie znajduje si¢ prefabrykowana zelbetowa §cianka czotowa oraz
zabezpieczenie skarp drogi i cieku ptytami typu ,,EKO”. Cze$¢ przelotowa stanowi rura HD-PE. Na
wlocie/wylocie przepustu wystegpuje silna wegetacja roslin. Otoczenie przepustu jest uporzadkowane.
Nie wystgpuje zamulenie przepustu.

Scianka czotowa od gornej wody zostata podmyta co spowodowalo jej czgsciowe zawalenie. W
rejonie wlotu nastgpito takze lokalne podmycie umocnienia koryta cieku i rowéw wraz z ubytkami
nasypu drogi.

P-2 w km 1+960,40

Dwuotworowy o $rednicy 2fi80cm i dlugos$ci 14,0m. Przepust wyposazony jest w murowane z
bloczkéw betonowych $cianki czotowe typ portalowy ze stozkami. Czg$¢ przelotowa wykonana jest z
prefabrykowanych zelbetowych krggéw. Na wlocie brak umocnienia skarp rzeki powoduje erozj¢
skarpy. Na wylocie umocnienie skarp stanowia ptyty ,,EKO” potozone bezposrednio na gruncie.
Otoczenie przepustu jest nieuporzadkowane. Zamulenie przepustu wynosi 10+30%.

7Z-1 w km 1+872,08

Przepust pod zjazdem indywidualnym na dziatke¢ o nr ewidencyjnym 6448 o §rednicy fi 40 cm 1
dhugosci 6,00m. Obiekt wyposazony jest w prefabrykowane zelbetowe $cianki czotowe typ rozchylony
bez stozkéw. Na wlocie 1 wylocie przepustu row przydrozny umocniony jest ptytami typu ,,EKO”. Cze$¢



przelotowa stanowi rura HD-PE. W wyniku deszczow nawatnicowych uszkodzeniu ulegly umocnienia
rowu przydroznego oraz obrzeza skrajne chodnika drogi gtownej. Nie wystgpuje zamulenie przepustu.

7Z-2 w km 1+914,67

Przepust pod zjazdem indywidualnym wspotdzielonym na dziatki o nr ewidencyjnych 6446 i 6445/3
o $rednicy fi 40 cm i dlugosci 6,00m. Obiekt wyposazony jest w prefabrykowane zelbetowe $cianki
czotowe typ rozchylony bez stozkow. Na wlocie 1 wylocie przepustu roOw przydrozny umocniony jest
ptytami typu ,,EKO”. Cze$¢ przelotowa stanowi rura HD-PE. W wyniku deszczow nawalnicowych
uszkodzeniu ulegty umocnienia rowu przydroznego oraz obrzeza skrajne chodnika drogi gtownej. Nie
wystepuje zamulenie przepustu.

Z-3 w km 1+935,90

Przepust pod zjazdem indywidualnym na dziatkg o nr ewidencyjnym 6445/2 o $rednicy fi 40 cm i
dtugosci 6,00m. Obiekt wyposazony jest w prefabrykowane zelbetowe Scianki czotowe typ rozchylony
bez stozkow. Na wlocie 1 wylocie przepustu réw przydrozny umocniony jest ptytami typu ,,EKO”. Czes¢
przelotowa stanowi rura HD-PE. W wyniku deszczow nawatnicowych uszkodzeniu ulegly umocnienia
rowu przydroznego oraz obrzeza skrajne chodnika drogi gtownej. Nie wystgpuje zamulenie przepustu.

Row przydrozny

Réw wzdhuz drogi posiada szeroko$¢ dna 40cm oraz skarpy o nachyleniu zblizonym do 1:1. Dno 1
skarpy umocnione sa azurowymi ptytami typu EKO do wysoko$ci okoto 1,6 powyzej dna. Lokalnie
umocnienie prowadzone jest do gornej krawedzi koryta. Ze wzgledu na niewystarczajace spadki
podtuzne rowy w stanie istniejacym jest on zamulony okoto 40-50 cm.

Row odprowadzajacy

W stanie istniejacym réw na odptywie od drogi posiada nieregularny ksztalt wynikajacy z przejscia
wod powodziowych. Lokalnie wystepuja ubytki skarp oraz deformacje dna. Row jest silnie poro$nigty.
Szerokos¢ dna 1,80, srednia gltebokos¢ 1,5-2,0m, pochylenie skarp 1:1.

Ocena stanu technicznego.

W wyniku deszczow nawatnicowych nastapito spigtrzenie wody przed droga powodujac jej
przelanie przez jezdnig. Nurt przelewajacej si¢ wody spowodowat uszkodzenie umocnienia rowu
przydroznego oraz lokalne uszkodzenia koryt ciekOw wraz z umocnieniami. Licznie wystgpuja ubytki
skarp koryt oraz deformacje dna ciekow.

V. Charakterystyka obiektow projektowanych:
1. Parametry techniczne
P-1 w km 1+864,55
Ze wzgledu na konieczno$¢ zwigkszenia przeptywu pod droga projektuje si¢ budowe dodatkowego
przepustu z rury okraglej o przekroju fi 600mm HDPE SN8 o dtugosci 9,0m. Umocnienie dna i skarp na
wlocie i wylocie przepustu nalezy wykona¢ zgodnie z zataczonym schematem. Projektuje si¢ wykonanie
scianek czotowych na wlocie i wylocie zgodnie z zalaczonymi rysunkami wykonawczymi.
Podczas uktadania rury nalezy zwroci¢ szczego6lna uwagg na jej przeprowadzenie pomigdzy
kanatami kanalizacji sanitarne;.
Po wykonaniu przepustu nalezy odtworzy¢ jezdnig i chodnik do stanu pierwotnego.
Projekt przewiduje karczowanie i odmulenie koryta rowu na wlocie na dtugosci 10m.
Parametry techniczne przepustu:
Przekro; fi 600 mm
Dhugosé 9,0 m
Kat skrzyzowania ~ 90,0°
Rz. wlotu 230,61




Rz. wylotu 230,52
Rz. niwelety 232,61
Spadek dna 1%

P-2 w km 1+960,40

Ze wzgledu na konieczno$¢ zwigkszenia przeptywu pod droga projektuje si¢ rozbiorke istniejacego
przepustu oraz budowe¢ w jego miejsce nowego. Przepust projektuje si¢ z zastosowaniem rury stalowe;j
spiralnie karbowanej o przekroju lukowo-kotowym 2120x1500 [mm] z dostosowaniem wymiaréw
geometrycznych przepustu do przekroju drogowego. Umocnienie dna i skarp na wlocie 1 wylocie
przepustu nalezy wykona¢ zgodnie z zataczonym schematem. Projektuje si¢ wykonanie $cianek
czotowych na wlocie i wylocie zgodnie z zalaczonymi rysunkami wykonawczymi. Ze wzgledu na
zmiang kierunku rowu na wylocie, $cianka czotowa od strony poszuru zostanie wyposazona w zelbetowa
ptyte denna.

Nad przepustem nalezy wykona¢ geomembrang sktadajaca si¢ z warstwy geowtokniny
polipropylenowej o masie min 500 g/m2, geomembrany PP lub HDPE o grubosci min 1,0 mm i
geowldkniny polipropylenowej o masie min 500 g/m2. Geomembrang nalezy wyprowadzi¢ poza obrys
przepustu min na 1,5m ze spadkiem min 2%. W na dlugosci §cianek czotowych geomembrang nalezy
wywinac go gory i zamocowac do Scianek czotowych w sposob zapewniajacy szczelnos$¢ potaczenia.

Po wykonaniu przepustu nalezy odtworzy¢ jezdnig, chodnik i bariery drogowe do stanu
pierwotnego.

Projekt przewiduje karczowanie i odmulenie koryta rowu na wlocie na dtugosci 10m.

Parametry techniczne przepustu:

Przekroj 212021500 mm
Dhugos¢ 13,42 m

Kat skrzyzowania  67,6°

Rz. wlotu 230,64

Rz. wylotu 230,575

Rz. niwelety 232,76

Spadek dna 0,5%

Z-1 w km 1+872,08

Ze wzgledu na konieczno$¢ zwigkszenia przeptywu rowy przydroznego projektuje si¢ rozbiorke
istniejacego przepustu i budowe nowego. Przepust projektuje si¢ z zastosowaniem rury spiralnej HDPE,
SN8 o przekroju kotowym fi 1200 [mm] z dostosowaniem wymiaréw geometrycznych przepustu do
istniejacej szerokosci zjazdu indywidualnego (5,0m) na dziatkg o nr ewidencyjnym 6448. Przepust
zostanie wyposazony w prefabrykowane zelbetowe $cianki czotowe.

Projekt przewiduje rozebranie istniejacej konstrukeji nawierzchni zjazdu oraz po wykonaniu
przepustu odtworzenie stanu istniejacego.

Parametry techniczne przepustu:

Przekro;j fi 1200 mm
Dhugosé 7,64 m

Kat skrzyzowania ~ 90°

Rz. wlotu 230,415
Rz. wylotu 230,375
Rz. niwelety 232,535
Spadek dna 0,5%

Z-2 w km 1+914,67
Ze wzgledu na konieczno$¢ zwigkszenia przeptywu rowy przydroznego projektuje si¢ rozbidrke
istniejacego przepustu i budowe nowego. Przepust projektuje si¢ z zastosowaniem rury spiralnej HDPE,
SN8 o przekroju kotowym fi 1200 [mm] z dostosowaniem wymiarow geometrycznych przepustu do



istniejacej szerokosci zjazdu indywidualnego (8,0m) na dziatke o nr ewidencyjnym 6446 oraz 6445/3.
Przepust zostanie wyposazony w prefabrykowane zelbetowe §cianki czotowe.

Projekt przewiduje rozebranie istniejacej konstrukcji nawierzchni zjazdu oraz po wykonaniu
przepustu odtworzenie stanu istniejacego.

Parametry techniczne przepustu:

Przekroj fi 1200 mm
Dhugos¢ 10,13 m
Kat skrzyzowania ~ 90°

Rz. wlotu 230,50

Rz. wylotu 230,445
Rz. niwelety 232,685
Spadek dna 0,5%

Z-3 w km 1+935,90

Ze wzgledu na konieczno$¢ zwigkszenia przeptywu rowy przydroznego projektuje si¢ rozbidrke
istniejacego przepustu i budowe nowego. Przepust projektuje si¢ z zastosowaniem rury spiralnej HDPE,
SN8 o przekroju kotowym fi 1200 [mm] z dostosowaniem wymiarow geometrycznych przepustu do
istniejacej szerokosci zjazdu indywidualnego (6,0m) na dziatke o nr ewidencyjnym 6445/2. Przepust
zostanie wyposazony w prefabrykowane zelbetowe $cianki czotowe.

Projekt przewiduje rozebranie istniejacej konstrukcji nawierzchni zjazdu oraz po wykonaniu
przepustu odtworzenie stanu istniejacego.

Parametry techniczne przepustu:

Przekroj fi 1200 mm
Dhugos¢ 8,96 m

Kat skrzyzowania ~ 90°

Rz. wlotu 230,555
Rz. wylotu 230,51

Rz. niwelety 232,758
Spadek dna 0,5%

Row przydrozny

Zakres roboOt obejmuje rozebranie czg¢sciowe umocnien koryta rowu, odmulenie, poszerzenie do
szerokosci dna 1,0m wyprofilowanie skarp do pochylenia 1:1, wykonanie umocnienia dna z dybli
betonowych gr. 12 cm utozonych na geowidkninie o gramaturze 180 g/m2 prostopadle dtuzszym bokiem
do osi rowu, z umocnienie skarp z ptyt azurowych typu EKO na geowldkninie o gramaturze 180 g/m?2.
Na dtugos$ci rowu nalezy wyprofilowac¢ spadek podtuzny dna 0,1%.

Row odprowadzajacy

Zakres robot obejmuje wykonanie poszerzenia dna rowu do szerokosci 2,0m, wyprofilowanie skarp
do pochylenia 1:1 oraz karczowanie i odmulenie. Na dlugos$ci $cianki czotlowej wylotu przepustu P-1
nalezy wykona¢ umocnienie dna i skarp jak na dtugosci rowy przydroznego. Na koncu $cianki czolowe;j
nalezy umocnienie zamkna¢ poprzez wykonanie palisady z kotkow drewnianych. Zakres robot
przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Przepusty posadawia si¢ na warstwie podsypki wykonanej z mieszanki piaskowo-zwirowej frakcji 0/63
mm kl. I wg PN-B-11111/1996 grubosci 35 cm zageszczonej do Ip=0,98 1 wyprofilowanej stosownie do
ksztattu spodu przepustu.

Na wykorytowanym podtozu gruntowym / pod warstwa podsypki / nalezy utozy¢ geowtokning o
masie powierzchniowej 500 g/m”. Czg$é wyprofilowanego podtoza musi obejmowaé catoéé dolnego
sklepienia. Gorna 5 cm warstwa powinna by¢ wykonana z luznego materiatu, tak aby karby mogty
0s1as¢



w podsypce. Materiat zasypki powinien by¢ uktadany warstwami gr. 15-30 cm obustronnie po obu
bokach konstrukcji (naprzemianlegle).

Kazda warstwa winna by¢ zageszczona do 0,95 wg Proctora przy optymalnej wilgotnosci zasypki
(wg BN-77/8932-12). Zaggszczanie w bezposrednim otoczeniu przepustu (ok. 1 m) nalezy prowadzi¢
recznie np. ubijakami lub ptytami wibracyjnymi.

2. Konstrukcja nawierzchni jezdni:
Warstwa §cieralna AC8S gr. 5 cm
Warstwa wiazaca AC16W gr. 7 cm
Podbudowa kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm

3. Konstrukcja nawierzchni chodnika:

Kostka betonowa czerwona gr. cm
Podsypka cem-piask gr. 3 cm
Podbudowa kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm

4. Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego:

Kostka betonowa szara gr. 8cm
Podsypka cem-piask gr. 3 cm
Podbudowa kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm

5. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Bariery drogowe
Projektuje si¢ odtworzenie istniejacych barier drogowych SP-04/4 w rejonie przepustu P-2.

Balustrady

W celu zabezpieczenia ruchu pieszego projektuje si¢ odtworzenie balustrad pad przepustem P-2 (od
dolnej wody) oraz projektuje si¢ nowe balustrady rurowe o wysokosci 1,10m na $ciance czolowej
przepustu P-1 od dolnej wody. Balustrady nalezy zakotwi¢ w $ciance czotowej za pomoca kotew
wklejanych.

6. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot.
Projekt przewiduje wykonanie robot przy catkowitym zamknigciu obiektu z ruchu oraz
potoéwkami jezdni.
Wykonawca rob6t opracuje oraz uzgodni z wlasciwymi jednostkami projekty czasowej organizacji
ruchu.

7. Wymagania w stosunku do personelu wykonawcy
Wymagania w stosunku do 0s6b kierujacych robotami:
e uprawnienia wykonawcze - budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w zakresie budownictwa mostowego,
e znajomos¢ zasad napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych oraz
technologii stosowania materiatow, doswiadczenie w zakresie napraw oraz doswiadczenie
w wykonywaniu tego typu prac,

Wymagania w stosunku do brygadzistow:
e znajomos$¢ technologii 1 umiejgtno$¢ stosowania materiatdbw do napraw 1 ochrony
powierzchniowe] betonu, ukonczenie szkolenia w zakresie napraw oraz doswiadczenie w

wykonywaniu prac tego typu.




Wymagania w stosunku do robotnikow:
e znajomos$¢ zasad 1 umiejgtnos¢ stosowania materiatdw do napraw 1 ochrony betonu,
przeszkolenie na stanowisku pracy.

8. Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczna dla celow budowy.
Pobor energii elektrycznej z agregatow pradotworczych
Projekt zaktada pobor energii dla celow budowy o mocy 10 kW.

9. Zapotrzebowanie na wode¢ dla celow budowy.
Dowo6z wody beczkowozami z wodociagu gminnego po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawcg
zgody wladz gminy, po ustaleniu zasad odptatnosci za pobor wody — potrzebny pobdr wody 1 000 litrow
na dobe.

VI. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Projektowane roboty zawiazane z rozbiorkami nie bgda miaty negatywnego wptywu na
srodowisko. Materiaty z rozbioérki nie sa toksyczne 1 powinny by¢ wywiezione na sktadowisko.

Do rozliczenia rob6t wykonawca powinien udokumentowac utylizacje materiatow pochodzacych
z rozbiodrki zgodnie z wymaganiami ochrony srodowiska.

Wszystkie materiaty do wykonania robot winny posiada¢ Aprobaty Techniczne IBDiM i by¢
dopuszczone do stosowania przez wtadze sanitarne.

W trakcie rozbiorki moga wystapi¢ okresowe uciazliwos$ci dla otoczenia, spowodowane hatasem
pracujacych maszyn i srodkdéw transportowych.

Prace nalezy prowadzi¢ w porze dziennej (migdzy 6:00 a 22:00) z wykorzystaniem sprawnego
sprzetu. Nalezy tak zaplanowac prace rozbiérkowe aby urzadzenia emitujace hatas o duzym natg¢zeniu nie
pracowaty rownoczesnie.

Po zakonczeniu prac nalezy doprowadzi¢ obszary przylegte do stanu maksymalnie zblizonego do
stanu pierwotnego.

VII. DOWIAZANIE POMIAROW
Wysokosciowo pomiary dowigzano do Panstwowego uktadu wysoko$ciowego.

VIII. WARUNKI OCHRONY PRZECIW POZAROWEJ
Nie wystepuja.

IX. UWAGI KONCOWE

Oprocz niniejszego opisu technicznego projekt zawiera Szczegdélowe Specyfikacje Techniczne,
ktore szczegotowo przedstawiaja kryteria doboru materialow, badania, technologi¢ wykonania i odbioroéw
technicznych oraz warunki ptatnosci.

Ewentualne zmiany w stosunku do projektu wprowadzone przez Wykonawcg¢ wymagaja pisemnej
zgody Projektanta.

W przypadku natrafienia w czasie prowadzenia robot na nie zinwentaryzowane urzadzenie
uzbrojenia terenu nalezy przerwac roboty i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Wiasciciela urzadzenia
w celu uzgodnienia dalszego toku postgpowania.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek uzyskania wszelkich dodatkowych, wymaganych przez
przepisy prawa, uzgodnien wykonywanych prac wynikajacych z przejetej technologii robot. Wykonawca
ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W czasie trwania inwestycji do obowiazkéw Wykonawcy nalezy utrzymanie
porzadku na terenie budowy.

Przytoczone w dokumentacji nazwy wtasne poszczegdlnych materiatow nalezy traktowac, jako
podanie przyktadowych propozycji materiatowych, ktore kazdorazowo nalezy czyta¢ z dopiskiem /lub
inne rownowazne o nie gorszych parametrach/. Podanie konkretnych nazw materiatowych stanowi jedynie




wyznacznik parametrow, pozadanego standardu i jako$ci materialéw, ktore zostang zastosowane do
realizacji zamowienia.

Koniec opisu technicznego

Opracowat: mgr inz. Jerzy Materek
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KONSTRUKCJA CHODNIKA B RZUT POZIOMY o 2 - SCHEMAT UMOCNIENIA ROWU
skala 1:20 skala 1:20 g ZJAZD BRAMOWY ( INDYWIDUALNY ) W CIAGU KRAWEZNIKA WYSTAJACEGO skala 1:20
zieler | chodnik 4 (jezdnia ze $ciekiem)
kostka betonowa (szara) . -
] INA 4 przekroj 2:2 SCHEMAT DLA PRZEPUSTU ZAKONCZONEGO SCHEMAT POSADOWIENIA PRZEPUSTU
=,y | proj. linia rozgraniczajaca N # , skala 1:20 p min 50 ¥ row x SCIANKAMI CZOLOWYMI PRZEKROJ POPRZECZNY WIDOK Z BOKU
b 3 @, 4 Jezdnia N wjazd
ek S W r kostka betonowa (czerwona)
o S £ kraweznik 20x30x100 cm “ N
) | S (utozony na ptask) r\// |
=4 R
- > S 3N 15
obrzeze betonowe 8x30 cm = = % l % r— d o
LN >\./.< .1: T T T 8%
podsypka cem.-piaskowa 1:4, 4 cm ;g %) %@ e\ - et IR R R ]
=3 i B RX = 00 o 4 . - w0
og & A %\t . . KA ) . -
kostka betonowa (czerwona), 8cm 85_ ‘ T R \ 5} L |
podsypka piaskowa, 3cm _:g — A K % PRI o / )
podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 ‘ﬁ, é‘ R | / : ’
stabilizowanego mechanicznie, 10 cm % T:u '. e S) a ><
kS S v P ‘4,10 //
| %\ *ig‘ 15 ¢ *—L)( kostka betonowa /szara/, 8 cm
- - S — A e 22 NN podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm A
obrzeze chodnika - 8x30x100 cm 1 T A R . .
E . &d gﬁ% podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 E A / 7 GEOMEMBRAMA
% £ MR N A & kraweznik kamienny 20x30 cm (lub réwnowazna z UPS) £ / | ZS
. | | . 8 . : D.&f "/‘\: podsypka com.-plaskowa 1:4, 3 cm stabilizowanego mechanicznie 15cm S /\
N S ES é’ LY :\""j lawa betonowa C12/15 f= 0,15 m2 /\\ 10%
i P S & " e X >./,.1 ] P A
KRAWEZNIK WYSTAJACY Z CHODNIKIEM /|3_ j\ ™ L LK A PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA \\
skala 1:20 N 1R TR UMOCNIENIA SKARP .
Jezdnia q chodnik nawierzchnia chodnika S Al 1 PRy plyty betonowe azurowe o wym. 40x60x10cm RZ-WLOTUMWYLOTUY
kostka betonowa, 8 cm /czerwona/ o) ENE 4 A N RN S
,&J 12 N Ao B %/,2, typu EKO na geowtokninie 180g/m2 AN \/\ /\\ .
o A PY \ A ’l 7 - AN
e 2% | N | Feory P 100 RN | | | min. 100cm 4
1% 10 / I I I I "3 . o nawierzchnia zjazdu \: . > , ) //?/:
' S i Lt i R G Wi - tnsowanio 1 mx 1 m fosika betonows, 8 cm /széra/ ERdyag PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA T
7 3 ~ zj. publiczne - fuk 0 promieniu < *}7%}’/ ZJAZD BRAMOWY ( indywidualny ) UMOCNIENIA DNA
zg0dnym z planem sytuacymym S m\ | et A przekroj 3:3 dyble betonowe gr. 12 cm
\? \? L ! " - ) . Y A / &\\\d, , .. \
l l l O e ”"‘:/:é skala 1:20 na geowtokninie 180g/m2 ] i
p 18 410 kostka betonowa gr. 8cm /czerwona/ l I ! Ly ;\% zielen, chodnik lub | zjazd __ Zielen, chodnik lub — ] - PLYTA ECO
— 25 " podsypka cementowo-piaskowa 3cm \: s { \)‘v g\é Sciezka rowerowa |\ kostka betonowa (czerwona) /|’ |\ Sciezka rowerowa
podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 'v N N '\{5\/\: 10. 15 szer. zmienna 15 .10 M __
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3.PROJEKT ROZBIOKI



OPIS TECHNICZNY
do projektu Rozbidrki przepustow P-2, Z-1, Z-2 1 Z-3 w ciagu drogi powiatowej ulicy Kopernika
w miejscowosci Skarzysko-Kamienna, powiat skarzyski, woj. §wigtokrzyskie.

I. Cel opracowania

W zwiazku z planowana ,,Przebudowa ulicy Kopernika w miejscowos$ci Skarzysko-Kamienna wraz

z przebudowa przepustow od km 1+583 do km 2+028” zachodzi potrzeba rozbiorki istniejacych
przepustow P-2, Z-1, Z-2 oraz Z-3.

Rozbiorka ma na celu zmniejszenie zagrozenia wystapienia podtopien w rejonie skrzyzowania ul.

Kopernika i ul. Rycerskiej.

I1. Podstawa opracowania

11

Umowa zawarta pomigdzy firma ,,PONTIS PROJEKT” Artur Wieczorek a Zarzadem Drog
Powiatowych w Skarzysku-Kamiennej,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z dnia 28.08.1994 r — poz. 414 z pdzn.
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462),
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. ,,0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” - (Dz. U. Nr 80
poz. 717 z dnia 10 maja 2003 r. z p6Zn. zmianami),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. ,,Prawo wodne” — (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z dnia 11 pazdziernika
2001 r. z pdzn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

1 ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430 z 1999 1.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.
2012 nr 0 poz. 463),

Mapa zasadnicza

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych,

Katalog detali mostowych,

Mapa ewidencji gruntow,

Wypisy uproszczone z rejestru gruntow,

Pomiary terenowe wykonane przez zespot projektanta.

PN-85/5-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Projektowanie.

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosno$¢ pali 1 fundamentow palowych.

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-S-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

Normy i przepisy branzowe.

. Dane ogodlne

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem przedsigwzigcia jest ,,Przebudowa ulicy Kopernika w miejscowos$ci Skarzysko-

Kamienna wraz z przebudowa przepustéw od km 1+583 do km 2+028” w miejscowosci
Skarzysko-Kamienna, powiat skarzyski, woj. swigtokrzyskie.



2. Lokalizacja inwestycji

Droga zlokalizowana jest na dziatce o numerze ewidencyjnym 3182 obrgb nr 14 Skarzysko
Ksiazece, natomiast koryta cieckow w obrebie drogi zlokalizowane sa na dziatkach prywatnych
o numerach ewidencyjnych 4235, 4266 oraz 6448 obreb nr 14 Skarzysko Ksiazece.

3. Nazwa inwestora

Zarzad Drog Powiatowych w Skarzysku-Kamiennej
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarzysko-Kamienna,

4. Nazwa jednostki projektowania
,, PONTIS PROJEKT” Artur Wieczorek
ul. Zwirki i Wigury 6 m. 26
26-600 Radom

4.1 Dane personalne projektantow opracowania
mgr inz. Jerzy Materek — projektant obiektow mostowych, upr. bud. RA- 117/84

4.2. Dane personalne weryfikatora opracowania
mgr inz. Piotr Materek - projektant obiektow mostowych, upr. bud. KL.-42/2001

IV. Charakterystyka obiektow istniejacych:

P-1 w km 1+864,55

Przepust o $rednicy fi 60 cm 1 dtugosci 9,00m. Od strony ponuru wyposazony jest w
prefabrykowana zelbetowa $cianke¢ czotowa typ rozchylony bez stozkéw oraz dodatkowa murowang z
bloczkéw betonowych. Na wylocie znajduje si¢ prefabrykowana zelbetowa §cianka czotowa oraz
zabezpieczenie skarp drogi i cieku ptytami typu ,,EKO”. Cze$¢ przelotowa stanowi rura HD-PE. Na
wlocie/wylocie przepustu wystegpuje silna wegetacja roslin. Otoczenie przepustu jest uporzadkowane.
Nie wystgpuje zamulenie przepustu.

Scianka czotowa od gornej wody zostata podmyta co spowodowalo jej czgsciowe zawalenie. W
rejonie wlotu nastagpito takze lokalne podmycie umocnienia koryta cieku i rowdéw wraz z ubytkami
nasypu drogi.

P-2 w km 1+960,40

Dwuotworowy o $rednicy 2fi80cm i dlugosci 14,0m. Przepust wyposazony jest w murowane z
bloczkéw betonowych $cianki czotowe typ portalowy ze stozkami. Czg$¢ przelotowa wykonana jest z
prefabrykowanych zelbetowych krggéw. Na wlocie brak umocnienia skarp rzeki powoduje erozj¢
skarpy. Na wylocie umocnienie skarp stanowia ptyty ,,EKO” potozone bezposrednio na gruncie.
Otoczenie przepustu jest nieuporzadkowane. Zamulenie przepustu wynosi 10+30%.

Z-1 w km 1+872,08

Przepust pod zjazdem indywidualnym na dziatke¢ o nr ewidencyjnym 6448 o $rednicy fi 40 cm 1
dhugosci 6,00m. Obiekt wyposazony jest w prefabrykowane zelbetowe $cianki czotowe typ rozchylony
bez stozkéw. Na wlocie 1 wylocie przepustu row przydrozny umocniony jest ptytami typu ,,EKO”. Cze$¢
przelotowa stanowi rura HD-PE. W wyniku deszczé6w nawatnicowych uszkodzeniu ulegly umocnienia
rowu przydroznego oraz obrzeza skrajne chodnika drogi gtownej. Nie wystepuje zamulenie przepustu.

Z-2 w km 1+914,67

Przepust pod zjazdem indywidualnym wspotdzielonym na dziatki o nr ewidencyjnych 6446 i 6445/3
o $rednicy fi 40 cm 1 dtugosci 6,00m. Obiekt wyposazony jest w prefabrykowane zelbetowe §cianki
czotowe typ rozchylony bez stozkdw. Na wlocie 1 wylocie przepustu rOw przydrozny umocniony jest



ptytami typu ,,EKO”. Cze$¢ przelotowa stanowi rura HD-PE. W wyniku deszczéw nawatnicowych
uszkodzeniu ulegly umocnienia rowu przydroznego oraz obrzeza skrajne chodnika drogi gtownej. Nie
wystepuje zamulenie przepustu.

Z-3 w km 1+935,90

Przepust pod zjazdem indywidualnym na dziatk¢ o nr ewidencyjnym 6445/2 o $rednicy fi 40 cm i
dtugosci 6,00m. Obiekt wyposazony jest w prefabrykowane zelbetowe Scianki czotowe typ rozchylony
bez stozkow. Na wlocie 1 wylocie przepustu réw przydrozny umocniony jest ptytami typu ,,EKO”. Czes¢
przelotowa stanowi rura HD-PE. W wyniku deszczow nawatnicowych uszkodzeniu ulegly umocnienia
rowu przydroznego oraz obrzeza skrajne chodnika drogi gtdwnej. Nie wystepuje zamulenie przepustu.

2. Ocena stanu technicznego.

W wyniku deszczow nawatnicowych nastapito spigtrzenie wody przed droga powodujac jej
przelanie przez jezdnig. Nurt przelewajacej si¢ wody spowodowat uszkodzenie umocnienia rowu
przydroznego oraz lokalne uszkodzenia koryt ciekOw wraz z umocnieniami. Licznie wystgpuja ubytki
skarp koryt oraz deformacje dna ciekow.

3.Zamierzenie projektowe w zakresie rozbiorki istniejacych obiektow:
3.1. Projektowane roboty przygotowawcze i rozbiorkowe:
Uwaga:

Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych, Wykonawca robot opracuje uproszczony projekt
technologiczny rozbidrki istniejacych przepustow wraz z harmonogramem robot rozbidorkowych i
uzyska akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

Zamierzenia uproszczonego projektu technologicznego robdt rozbidrkowych musza by¢ zgodne
z wymogami okreslonymi w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych zataczonymi do
Projektu Wykonawczego.

Projektuje si¢ calkowitg rozbiorke istniejacych przepustow P-2, Z-1, Z-2 oraz Z-3
w nastepujacym zakresie robot:

- oznakowanie robot zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu,

- demontaz barier drogowych oraz porgczy,

- demontaz nawierzchni nad przepustami Z-1, Z-2 oraz Z-3,

- rozebranie nawierzchni i podbudowy nad przepustami P-1 1 P-2,

- rozebranie $cianek czotowych,

- demontaz oraz rozbidrka czg$ci przelotowych przepustow,

- wytyczenie w terenie gldownych osi: niwelety 1 projektowanych przepustow,

Zakres robot rozbiorkowych podano na rysunku Nr 1.R z uwidocznieniem kolejnosci rozbidrki
elementow konstrukcyjnych, oraz niezbgdnych robét ziemnych, przygotowawczych pod wykonanie
umocnienia skarp nasypu drogowego, skarp koryta rzeki oraz $cianek czotowych.

4. Organizacja ruchu na czas robot:

Projekt przewiduje wykonanie robot przy catkowitym zamknigciu obiektu z ruchu oraz
potowkami jezdni.

Wykonawca rob6t opracuje oraz uzgodni z wlasciwymi jednostkami projekty czasowej organizacji
ruchu.

5. Urzadzenia obce:
W otoczeniu obiektu znajduje sig:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej w ciagu drogi,
- napowietrzna sie¢ elektryczna od strony wschodniej drogi,



- siec elektryczna w rejonie zjazdu na dziatke o nr ewidencyjnym 6445/2,

- sie¢ kanalizacji wodociagowej od strony wschodniej drogi,

- sie¢ gazowa od strony wschodniej drogi.
Inwentaryzacja Siecie uzbrojenia terenu przedstawiona jest na planie sytuacyjnym.
Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac r¢czne przekopy kontrolne w celu okreslenia doktadne;j
ich lokalizacji.

6. Dowigzanie pomiarow:
Wysokosciowo pomiary dowiazano do Panstwowego uktadu wysokosciowego.

7. Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczna dla celow budowy:
Pobor energii elektrycznej z agregatow pradotworczych
Projekt zaktada pobor energii dla celow budowy o mocy 10 kW.

8. Zapotrzebowanie na wode¢ dla celow budowy:

Dowo6z wody beczkowozami z wodociagu gminnego po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawce
zgody wladz gminy, po ustaleniu zasad odptatnosci za pobor wody — potrzebny pobdr wody 1 000 litrow
na dobe.

9. Oddzialywanie na Srodowisko:

Projektowane roboty zawiazane z rozbiorkami nie bgda mialy negatywnego wptywu na
srodowisko. Materiaty z rozbidrki nie sa toksyczne 1 powinny by¢ wywiezione na sktadowisko.

Do rozliczenia rob6t wykonawca powinien udokumentowac utylizacje materiatow pochodzacych
z rozbiodrki zgodnie z wymaganiami ochrony srodowiska.

Wszystkie materiaty do wykonania robot winny posiada¢ Aprobaty Techniczne IBDiM i by¢
dopuszczone do stosowania przez wtadze sanitarne.

W trakcie rozbiorki moga wystapi¢ okresowe uciazliwos$ci dla otoczenia, spowodowane hatasem
pracujacych maszyn i srodkéw transportowych.

Prace nalezy prowadzi¢ w porze dziennej (migdzy 6:00 a 22:00) z wykorzystaniem sprawnego
sprzetu. Nalezy tak zaplanowac prace rozbiérkowe aby urzadzenia emitujace hatas o duzym nat¢zeniu nie
pracowaty rownoczesnie.

Po zakonczeniu prac nalezy doprowadzi¢ obszary przylegte do stanu maksymalnie zblizonego do
stanu pierwotnego.

10. Uwagi koncowe;

Oproécz niniejszego opisu technicznego projekt zawiera Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,
ktoére szczegdtowo przedstawiaja kryteria doboru materiatow, badania, technologi¢ wykonania i odbiorow
technicznych oraz warunki ptatnosci.

Ewentualne zmiany w stosunku do projektu wprowadzone przez Wykonawce wymagaja pisemnej
zgody Projektanta.

W przypadku natrafienia w czasie prowadzenia robdt na nie zinwentaryzowane urzadzenie
uzbrojenia terenu nalezy przerwac roboty 1 powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Wiasciciela urzadzenia
w celu uzgodnienia dalszego toku postgpowania.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek uzyskania wszelkich dodatkowych, wymaganych przez
przepisy prawa, uzgodnien wykonywanych prac wynikajacych z przejetej technologii robot. Wykonawca
ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W czasie trwania inwestycji do obowiazkéw Wykonawcy nalezy utrzymanie
porzadku na terenie budowy.

Przytoczone w dokumentacji nazwy wlasne poszczegdlnych materiatéw nalezy traktowac, jako
podanie przyktadowych propozycji materiatowych, ktére kazdorazowo nalezy czyta¢ z dopiskiem /lub
inne rownowazne o nie gorszych parametrach/. Podanie konkretnych nazw materiatowych stanowi jedynie



wyznacznik parametrow, pozadanego standardu i jako$ci materialéw, ktore zostang zastosowane do
realizacji zamowienia.

Koniec opisu technicznego

Opracowal: mgr inz. Jerzy Materek
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4.INFORMACJA BiOZ



1.0

2.0
3.0

4.0

5.0

6.0

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych
obiektow.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot
budowlanych , okres$lajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wyst¢gpowania.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Wskazanie srodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.



1.0. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow (zadan).

Niniejszy projekt zaktada wykonanie nastgpujacych robot rozbiérkowych i budowlano-
montazowych wykonywanych dwuetapowo przy wylaczeniu z ruchu jednego pasa w zakresie:
1.1. Przepust P-1 w km 1+864,55
1.1.1. Zakres i kolejnos¢ wykonywania robot rozbiérkowych i przygotowawczych:
- Karczowanie i odmulenie koryta rowu,
- Rozebranie nawierzchni nad obiektem oraz dojazdach w wymaganym zakresie,
- Rozebranie umocnienia skarp i rowow w wymaganym zakresie,
- Rozebranie $cianek czotowych.

1.1.2. Zakres i kolejnos¢ wykonywania robot budowlano-montazowych:
- Whicie pali drewnianych pod $ciankami czolowymi,
- Szalowanie, zbrojenia i betonowanie tawy fundamentowe;,
- Korytowanie pod taw¢ zwirowa przepustu,
- Wykonanie tawy zwirowej,
- Posadowienie rury przepustu,
- Wykonanie $cianek czotowych,
- Zabezpieczenie antykorozyjne czgsci betonowych,
- Wykonanie zasypki wokot przepustu,
- Odbudowa konstrukeji jezdni i chodnika,
- Montaz balustrady na §ciance czolowej od dolnej wody,
- Wykonanie umocnienia koryta cieku na wlocie i wylocie,
- Montaz barier drogowych.

1.2. Przepust P-2 w km 1+960,40
1.2.1. Zakres i kolejnos¢ wykonywania robot rozbiérkowych i przygotowawczych:
- Karczowanie i odmulenie koryta rowu,
- Demontaz balustrad 1 barier drogowych,
- Rozebranie nawierzchni nad obiektem oraz dojazdach w wymaganym zakresie,
- Rozebranie umocnienia skarp i rowow w wymaganym zakresie,
- Rozebranie $cianek czolowych,
- Rozebranie czesci przelotowej przepustu.

1.2.2. Zakres i kolejnos¢ wykonywania robot budowlano-montazowych:
- Whicie pali drewnianych pod $ciankami czolowymi,
- Szalowanie, zbrojenia i betonowanie lawy fundamentowe;j,
- Korytowanie pod tawe zwirowa przepustu,
- Wykonanie tawy zwirowej,
- Posadowienie rury przepustu,
- Wykonanie $cianek czotowych,
- Zabezpieczenie antykorozyjne czgsci betonowych,
- Wykonanie zasypki wokot przepustu,
- Ulozenie geomembrany,
- Wykonanie nadsypki,
- Odbudowa konstrukeji jezdni i chodnika,
- Wykonanie umocnienia koryta cieku na wlocie 1 wylocie,



- Montaz barier drogowych 1 balustrad.

1.3. Przepust Z-1 w km 1+872,08, Z-2 w km 1+914,67 oraz Z-3 w km 1+935,90
1.3.1. Zakres i kolejnos¢ wykonywania robot rozbiérkowych i przygotowawczych:
- Karczowanie i odmulenie koryta rowu,
- Rozebranie nawierzchni nad obiektem oraz dojazdach w wymaganym zakresie,
- Rozebranie umocnienia skarp i rowow w wymaganym zakresie,
- Demontaz $cianek czotowych,
- Demontaz czg$ci przelotowej przepustu.

1.3.2. Zakres i kolejno$¢ wykonywania robot budowlano-montazowych:
- Szalowanie, zbrojenia i betonowanie tawy fundamentowe;j,
- Korytowanie pod lawg zwirowa przepustu,
- Wykonanie tawy zwirowej,
- Posadowienie rury przepustu,
- Montaz $cianek czolowych,
- Zabezpieczenie antykorozyjne czgsci betonowych,
- Wykonanie zasypki wokot przepustu,
- Odbudowa konstrukecji zjazdu
- Wykonanie umocnienia koryta cieku na wlocie i wylocie,

1.4. Koryto rowu

1.4.1. Zakres i kolejnos¢ wykonywania robot rozbiérkowych i przygotowawczych:
- Karczowanie i odmulenie koryta rowu,
- Rozbidrka umocnienia rowu

1.4.2. Zakres i kolejno$¢ wykonywania robot budowlano-montazowych:
- Poszerzenie dna rowu
- reprofilacja spadku podtuznego
- Wykonanie umocnienia dla rowu
- Wykonanie umocnienia skarp rowu.

2.0. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Przepusty pod droga gléwna:
- P-1 wkm 1+864,55
- P-2 wkm 1+960,40
Przepusty pod zjazdami indywidualnymi:
- Z-1 wkm 1+872,08
- Z-2wkm 14914,67
- Z-3 wkm 1+935,90

3.0. Elementy zagospodarowania dzialki stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przy remoncie wystapia zagrozenia w terenie spowodowane:
- praca samojezdnego zurawia w trakcie wykonywania robot roztadunkowych 1
montazowych elementéw konstrukcji , wyposazenia 1 konstrukcji rusztowan,
- praca koparek w trakcie wykonywania wykopow,
- praca mechanicznej pity do przecinania betonu,
- praca mechanicznych zaggszczarek wibrujacych przy zaggszczaniu nasypow,



4.0.

5.0.

6.0.

- wykopy rgczne,
- plantowanie i umocnienie skarp korony drogi i rowu,
- praca sprezarek i mtotdw pneumatycznych przy rozbidree i czyszczeniu konstrukcji
zelbetowych istniejacego obiektu,
- roboty nawierzchniowe,
- roboty spawalnicze,
- sprze¢t do odwodnienia i rozparcia wykopdw w trakcie wykonywania robot ziemnych,
- ruch $rodkow transportowych: samochodow 1 ciagnikow.
Przed przystapieniem do tych robdt teren nalezy oznakowac tablicami informujacymi
o przewidywanych zagrozeniach, wykona¢ ogrodzenia calej niebezpiecznej strefy robdt oraz
oznakowac 1 wykona¢ bezpieczne przejscia dla pracownikow i 0sob postronnych.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych , okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
1. Montaz deskowan, dostarczenie sprzgtu — wystapia zagrozenia spowodowane praca zurawia
samojezdnego w trakcie zatadunku i roztadunku,
2. Wykopy — strefg robdt oznakowaé tablicami i ogrodzi¢, wykopy wykonywa¢ mechanicznie wraz
z r¢cznie formowanymi skarpami o minimalnym pochyleniu 1:1,
3. Roboty towarzyszace - elementy wyposazenia obiektow, rozbidrka i budowa umocnienia stozkow
nasypowych i koryta rowow,
4. Roboty nawierzchniowe zwiazane z budowa podbudowy oraz nawierzchni jezdni i chodnikow.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.
Konieczna jest znajomo$¢ przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przez nadzor
techniczny na budowie - brygadzistg, majstra budowlanego, kierownika robdt, kierownika
budowy oraz personel inzynieryjno- techniczny wykonawcy robdt budowlano — montazowych.

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych
z dn. 28.03.1972/ DZu. Nr 13 poz.93 z 1972r/ w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych i rozbiorkowych.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r w sprawie og6lnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy /DZ. U. Nr 129 poz. 844/

- Ustawa z dn. 29.06. 1974 z pdzniejszymi zmianami Kodeks Pracy dziat X

- Ustawa z dn. 6.03.1981 o Inspekcji Pracy / DZ. U nr 54 poz.276 z 19851/

- Warunki techniczne wykonywania robdt budowlano - montazowych przepisy szczegotowe,
normy itp.

- Szkolenie przez upowazniony personel pracownikdw na konkretnym stanowisku pracy.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty niebezpieczne wymienione w pkt. 3 1 4 wymagaja zastosowania zabezpieczen w
postaci odpowiedniego wygrodzenia 1 oznakowania. Dotyczy to zwlaszcza stref prowadzenia
wykopdw, robot na wysokos$ci, robdt montazowych, robot prowadzonych w korycie rzeki/ cieku itp.
Na placu budowy nalezy zapewni¢ uklad komunikacyjny umozliwiajacy dojazd sprzetu oraz
dojscie do stanowisk pracy, umozliwiajacy réwniez szybka ewakuacj¢ pracownikow w
przypadku pozaru lub awarii budowlanej.



Na dojazdach i1 dojsciach zabronione jest skladowanie materialéw budowlanych, dla ktorych

nalezy wyznaczy¢ odrgbne powierzchnie skladowe.

Uwaga:

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawa odrgbnego opracowania
- Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,, Planu BiOZ” zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r / Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003r poz.
1126

2. Niniejsza Informacja dotyczaca BiOZ stanowi integralng czg¢s¢ Projektu budowlano-
Wykonawczego ,,Przebudowy ulicy Kopernika w miejscowosci Skarzysko-Kamienna wraz z
przebudowa przepustow od km 1+583 do km 2+028”.

Opracowal: mgr inz. Jerzy Materek



