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D - 04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru podbudowy
zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie dla Inwestycji pt.:

Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 0578T klasy "Z" — zbiorczej
Suchedniéw — Parszéw
km 5+447,00 + 6+526,00 — strona prawa

odc. przez Mostki

1.2.Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych pkt.1.1.
1.3.Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace robot zwiazanych z
wykonaniem warstwy podbudowy grubosci 20cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie, w zakresie okreslonym w Przedmiarze Robot.

1.4.0Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wigcej warstw
zaggszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$na nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu
kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotno$ci optymalne;.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4 oraz wg
PN-EN-13285.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogo6lne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.2.Rodzaje materialow
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego lub
kruszywo naturalne kruszone, uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni narzutowych 1 otoczakow.
Kruszywo uzyskane z przekruszenia kamieni narzutowych i otoczakoéw powinno zawiera¢ co
najmniej 80% ziaren tamanych we frakcji powyzej # 4 mm.
Za ziarno tamane nalezy uzna¢ ziarno o wszystkich ptaszczyznach przetamanych 1 szorstkich.
Dopuszcza si¢ zastosowanie kruszywa tamanego sztucznego posiadajacego aprobatg IBDiM.
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Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3.Wymagania dla materialow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania podbudowy nalezy zastosowa¢ kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm. Krzywa
uziarnienia mieszanki kruszywa powinna leze¢ pomigdzy krzywymi granicznymi pol dobrego
uziarnienia, podanymi na rysunku 1 (wg WT-4 [8]).
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda
stabilizacji mechaniczne;j

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (goérna warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolna warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta 1 nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubos$ci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.

Tabela 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiazanych do warstw podbudowy

pomocniczej
Rozdziat e odniesienie do tablicy
L.p. w PN-EN-13242 Wiasciwosé Kat. ruchu KR3 w PN-EN-13242
. 0,063;0,5;1;2:4;5,6;
1 4.1-4.2 Zestaw sit # 8:11.2:16:22.4:31.5 Tabl.1
2 43.1 Uziarnienie wg PN-EN-933-1 Gcgsc/}l 5é5GF85 ’ Tabl.2
cA
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Ogolne granice i tolerancje uziarnienia

3 432 kruszywa grubego na sitach posrednich GTcNR Tabl.3
wg PN-EN 933-1
Tolerancje typowego uziarnienia
4 433 kruszywa drobnego i kruszywa o ciaglym GTNR, GTANR Tabl.4
uziarnieniu wg PN-EN 933-1
Ksztalt kruszywa grubego
wg PN-EN-933-4
a) maksymalne warto$ci wskaznika
5 44 plaskosci lub Fl Tabl.5
b) maksymalne wartos$ci wskaznika
ksztattu Shwr Tabl.6
Kategorie procentowych zawartos$ci
ziaren o powierzchni przekruszonej lub
6 4.5 tamanych oraz ziaren catkowicie Crr Tabl.7
zaokraglonych w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5
Zawarto$¢ pylow wg PN-EN 933-1
7 4.6 a) w kruszywie grubym * faeklarowana Tabl.8
b) w kruszywie drobnym * Jaektarowana
Wtasciwos¢ niebadana na pojedynczych
8 4.7 Jakos$¢ pytow frakcjach, a tylko w mieszankach
wg wymagan p. 2.2 - 2.4
Odporno$¢ na rozdrabnianie wg PN-EN
1097-2, kategoria nie wyzsza niz
10 53 gri%(;;o\s;gnsl\s;ée;larl%zl;fszywa Mpedeklarowana Tabl.11
Gesto$¢ wg PN-EN 1097-6:2001,
11 54 rozdziat 7. 8 albo 9 deklarowana
Nasiagkliwos¢ wg PN-EN 1097-6:2001,
12 5.5 rozdziat 7, 8 albo 9 (w zaleznosci od WcmeIi*
.. WA,,2"
frakcji)
Siarczany rozpuszczalne w kwasie
13 6.2 wg PN-EN-1744-1 ASxr Tabl.12
Catkowita zawarto$¢ siarki
14 6.3 wg PN-EN 1744-1 Sxr Tabl.13
Statos$¢ objgtosci zuzla stalowniczego
15 6.4.2.1 wg PN-EN 1744-1:1998, rozdzial 19.3 Vs Tabl.14
Rozpad krzemianowy w zuzlu
16 6.4.2.2 wielkopiecowym kawatkowym brak rozpadu
wg PN-EN-1744-1:1998, p.19.1
Rozpad zelazawy w zuzlu
17 6.4.2.3 wielkopiecowym kawatkowym brak rozpadu
wg PN-EN-1744-1:1998, p.19.1
18 6.43 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie Brak substancji szkodliwych w stosunku
o wg PN-EN-1744-3 do $rodowiska wg odrebnych przepiséw
Brak zadnych ciat obcych takich jak
19 6.4.4 Zanieczyszczenia drewno, szkto, i plastik, mogacych
pogorszy¢ wyrdb koncowy
20 79 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN SB.L

1367-3, wg PN-EN 1097-2
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-skaly magmowe
1 przeobrazone:

F4
Mrozoodporno$¢ na frakcji kruszywa -skaty

21 73 8/16 wg PN-EN 1367-1 osadowe:F10 Tabl.13
-kruszywa
z recyklingu: F10
(F25™)

22 Zat.C Sktad materiatlowy deklarowany
Wigkszo$¢ substancji niebezpiecznych
okreslonych w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje

Zal.C w zrodtach kruszywa pochodzenia
23 - Istotne cechy §rodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do

podrozdz. C.3.4 kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy

bada¢ czy zawartos¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza wartosci
dopuszczalnych wg odrgbnych przepisow.

*) Laczna zawarto$¢ pytow w mieszance powinna si¢ miesci¢ w wybranych krzywych granicznych
wgp. 2.3.5;24.5
**) Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m
*#%) Do warstw podbudoéw zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KR3 dopuszcza sig
jedynie kruszywa charakteryzujace si¢ odpornoscia na rozdrabnianie LA < 35
*H%%) w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosé

2.4.Zr6dla materialéw

Wszystkie materialty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera.

Zrédta materialéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych i
reprezentatywne probki materiatow.

3. SPRZET
3.1.Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 3.

3.2.Sprzet do wykonania warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
— mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg; mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
— roéwniarek lub uktadarek do rozktadania mieszanki,
— matych walcow ogumionych 1 stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania,
— zaggszczarek plytowych, ubijakow mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych — jako
sprzetu pomocniczego, zwtaszcza w miejscach trudno dostepnych.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ROBOT DROGOWYCH — strona 76



D - 04.04.02. PODBUDOWY - Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem. Ruch pojazdéw powinien by¢ tak zorganizowany aby nie dopusci¢ do
uszkodzen i1 tworzenia kolein w wyprofilowanym podtozu drogi.

Transport materialdow powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 5

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,,Roboty
ziemne”.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢é wczes$niej
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstgpach nie wigkszych niz co
10m.

Ponadto podtoze powinno by¢ wyprofilowane i1 zaggszczone, rowne 1 czyste. Jezeli podtoze
wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usunigte wedlug zasad zaakceptowanych przez
Inzyniera.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $ci§le okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzac
w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$é
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Mieszanka kruszywa na dolna warstw¢ podbudowy powinna odpowiada¢ wymaganiom
przedstawionym w tabeli 2.

Tabela 2. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy

L.p. W PI}\{I?]sl(iIZ-ila ; 285 Wihasciwosé Kat. ruchu KR3 odr\:;esli\?fléel:\;—i?;;g?cy
1 4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl.4
2 432 ﬁﬁé‘gﬁljlg; zawartosé pytow: UF) Tabl.2
3 432 ﬁgggfig‘ilﬁawam“ pylow: LFxx Tabl.3
4 433 g::ggg?iéonédmma: 0Coo Tabl.4 i 6
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Krzywa uziarnienia
wg rys. 9 przechodzi
przez oczko sita,

% m/m
#31,590+100
_ L # 16 55+85 .
5 4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia 483568 Tabl.516
#4 22+60
#216+47
#19+40
#0,5 5+35
# 0,063 0+12
Wymagania wobec jednorodnosci
6 442 uziarnienia poszczegolnych partii - Wg tabl.2 w WT-4 Tabl.7
poréwnanie z deklarowana przez
producenta wartoscia (S)
Wymagania wobec jednorodnosci
7 442 uziarnienia na sitach kontrolnych — Wg tabl.3 w WT-4 Tabl.8
roznice w przesiewach
3 45 WraZliwos’c’ na mroz: .wsk.a.z'nik 40
piaskowy SE” , co najmniej
Odporno$¢ na rozdrabnianie (dotyczy
9 frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg LA
PN-EN 1097-1, kategoria nie wyzsza 0
niz
Odpornos$¢ na $cieranie (dotyczy
10 frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg deklarowana
PN-EN 1097-1, kategoria Mpg
Mrozoodpornos¢ (dotyczy frakeji
11 kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) F7
wg PN-EN 1367-1
Warto$¢ CBR po zageszczeniu do
12 wskaznika zageszczenia Is=1,0 >60
1 moczeniu w wodzie 96h, co najmniej
Zawarto$¢ wody w mieszance
13 zaggszczanej, % (m/m) wilgotnosci 80+100
optymalnej wg metody Proctora
Wigkszos$¢ substancji niebezpiecznych
okreslonych w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie wystgpuje
w zrodtach kruszywa pochodzenia
14 4.5 Inne cechy $rodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do

kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy
badaé czy zawarto$¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza warto$ci
dopuszczalnych wg odrebnych przepisow

*) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pigciokrotnym

zageszezeniu metoda Proctora wg PN-EN 13286-2.

5.4. Rozkladanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy
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powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych.

Kruszywo w miejscach, w ktoérych widoczna jest jego segregacja, powinno by¢ przed
zaggszezeniem zastapione materiatem o odpowiednich wtasciwosciach.

Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢
wyréwnane przez spulchnienie kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do uzyskania rdwnej
powierzchni.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie 1 napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okre$lona iloscia wody 1 rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszankg¢ nalezy osuszyc.

Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [5] powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 10.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed uloZeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza
Wykonawceg robot

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Zasady ogdlne kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materialow.
Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czgstotliwos¢ badan kontrolnych w czasie wykonywania warstwy z Kkruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej Maksymalna p owi.erzchnig
. . podbudowy przy-padajaca na jedno
dzialce roboczej L
badanie (m?)

Uziarnienie mieszanki

Wilgotno$§¢ mieszanki

Zaggszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?
Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

2 600

ENIVSTE SR

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ROBOT DROGOWYCH — strona 79



D - 04.04.02. PODBUDOWY - Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okre§lonej wedlug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja +10% 1 -20%.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sig¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika
zaggszcezenia.

Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [5]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrolg
zageszezenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [16] 1 nie rzadziej
niz raz na 5000 m?, lub wedlug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutlu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy: E, / E; <2,2

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowa¢ oceng wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych wykonanej podbudowy

6.4.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 4.

Tabela 4. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie
Lp.  Wyszczegélnienie badan Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw |

1 | Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 | Roéwnos¢ podtuzna co 20 m fatg na kazdym z poboczy

3 Réwnosé poprzeczna co 100m

4  Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5  Rzedne wysoko$ciowe co 100 m

6  Uksztaltowanie osi w planie®  co 100 m

Podczas budowy - w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem - w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000
2

7  Grubos$¢ podbudowy

m
Nosnos¢ podbudowy:

8 | - modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- ugigcie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Badanie dotyczy tylko zjazdow z zakresie objetym Dokumentacja Techniczna.
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6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10cm,
-5cm.

Na jezdniach bez krawegznikdéw szeroko$¢ podbudowy powinna byé wigksza od szerokosci
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25c¢m lub o warto$¢ wskazana w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04 [4]. Nieréwnos$ci poprzeczne — o ile jest to wykonalne - nalezy mierzy¢ lata 4-
metrowa.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekracza¢: 10mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, z tolerancja = 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Roéznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i1 rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1cm, -2cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy 1 ulepszonego podioza

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz
Scm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza
Grubo$¢ podbudowy nie moze sig r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz £10%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [16] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 5,
— ugigcie sprezyste wg BN-70/8931-06 [18] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 5.

Tablica 5. Cechy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

L. Wymagane cechy podbudowy
Wskaznik . X - :
vl . 23 Maksymalne ugigcie sprezyste pod Minimalny modut odksztatcenia
NoSNOSC1 Wpos N1 Wskaznik . 2 ]
.. o . . kotem, [mm)] mierzony ptyta o $rednicy 30 cm, [MPa]
mniejszy niz, |zageszczenia Is nie d i d drugie
[%] mniejszy niz 40 kN 50 kN O¢ PICTWSZCEE0 ¢ CTUSIeEo
obcigzenia E; obciagzenia E,
80 1,00 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci co najmniej
10cm, wyréwnane 1 powtornie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.
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Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz Scm, to
Wykonawca powinien na wilasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelna
grubos¢, dotozenie materiatu i powtodrne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubos$ci, Wykonawca wykona naprawg
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednia glebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich
wlasciwos$ciach, wyrownane i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos$¢ podbudowy

Jezeli nosno$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbg¢dne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawcg podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty zwiazane z wykonaniem warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie podlegaja
odbiorowi robdt ulegajacych zakryciu na zasadach okreslonych w SST D-M-00.00.00. "Wymagania
ogoblne" pkt. 8.

8.2. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami

InZyniera jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.
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9.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m* podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

2. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
3. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

4. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugigciomierzem belkowym.
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

6. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
7. ,,Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998.
8. ,,WT-4 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych” i normy powotane w WT-4
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