NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA
Federacja Stowarzyszei Naukowo-Technicznych
RADA W TARNOBRZEGU
ZESPOL USLUG TECHNICZNYCH | PROJEKTOWYCH

39-400 Tarnobrzeg, ul.1 Maja 8, tel.(0-15)8227371, 8225379, fax 8224961

NA PROSTE

Klasa techniczna - "Z" zbiorcza
L Kategoria ruchu - KR3

P3-L3

Obcigzenie ruchem - 100kN/o$
Predkos¢ proj. Vp=50km/h

L3 - P4 km 5+959,15 + 6+242,61

Rok zatozenia 1977 www.not.tbg.net.pl e-mail: not@tbg.net.pl

Inwestor

Zarzad Drog Powiatowych
ul.Konarskiego 20

26-110 Skarzysko-Kamienna

PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 0578T KLASY "Z" - zbiorczej
Suchedniéw - Parszéw
km 5+447,00 + 6+526,00 - strona prawa
przez m.Mostki

dziatka nr ewid.:
216/1, 217, 218, 219, 1126/16, 1126/27 - obr. Mostki

Zatgcznik nr 5
PRZEKROJE NORMALNE

skala 1 : 50
Projektant Sprawdzajacy
Branza Imig i nazwisko, adres Podpis Imie i nazwisko, adres Podpis
nr i zakres uprawnien nr i zakres uprawnien
mgr inz. Zbigniew Kaczkowski mgr inz. Jacek Cija
39-300 Mielec, ul. Wyszynskiego 6B/7 39-300 Mielec, ul.$niadeckiego 20
nr upr. D-295/94 nr upr. D-1/90
Drogowa Uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno- Uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-
_:NV\:_mﬂ_A@ ac mvnﬂmﬁws_m Eo_m_aos\ inzynierskiej do sporzadzania projektéw
budowli drég i :ms\_wﬁo::_ _o.S_mxosQos oraz budowli drég i nawierzchni lotniskowych oraz
typowych przepustow i mostow typowych przepustoéw i mostow
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KRAWEZNIK BETONOWY 20x30 cm
PODSYPKA CEMENT.-PIASK. 12 6cm
LAWA Z OPOREM Z BETONUB-20 15 cm

PROJ. SCIEK KRYTY
Z RUR PCV 400mm

OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm
LAWA PIASKOWA 5cm

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA 20x10 cm wg PN-EN-1338

PODSYPKA CEMEN.-PIASK. 1:2

KRUSZYWO tAMANE 0/31,5 STABILIZOWANE
MECHANICZNIE wg PN-EN-13285

NA tUKU P31 P4
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KRAWEZNIK j.w.

CHODNIK j.w.

\PROJ. $CIEK KRYTY

Z RUR PCV 400mm

NA PROSTEJ

L3 - P4 km 6+242,61 + 6+353,97

P4 - KPO km 6+496,66 + 6+526,00

NA tUKU L3

770+790

300 280+300 20 150

300 100 200+220 134

Jezdnia

N Chodnik

UMOCNIENIE ROWU: 60 CHODNIK j.obok

- wg KPED 01.03 km 5+833,23 + 5+897,16
km 5+959,15 + 5+973,05
km 6+496,66 + 6+526,00

OBRZEZE j.obok

8cm - wg KPED 01.37 km 5+897,16 + 5+945,05
3cm
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@ KRAWEZNIK j.w.
KOSTKA BRUKOWA BETONOWA 20x10cm wg PN-EN 1338 8.cm | 1 @
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1 :4 3cm|2 CHODNIK j.w. \ .
CHUDY BETON CEMENTOWY B-10 wg PN-EN-12620 20cm |3 \PROJ. SCIEK KRYTY
KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM (gruntocement z betoniarki) 4 Z RUR PCV 400mm
o0 Rm=2,5 MPa wg PN-EN 14227-1 20 cm
MIESZANKA ZWIROWO-PIASKOWA o wskazniku CBR = 20% wg PN-EN-13043  15cm| 5
Podtoze gruntowe G3 6




