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rysunek: skala: nr rys:

8

nr upr:

Adres:

211/69Zbigniew Bednarczyk

branża: Drogowa:

opracował: mgr inż. Dominik Kargul

projektował:

podpis: data:

09.2012r.

Temat:

Stadium:

  Zbigniew Bednarczyk
ZAKŁAD DORADZTWA INWESTYCYJNEGO

 I PROJEKTOWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
 ul. Z Nałkowskiej 1/37, tel, fax ( 041 ) 331-93-60

25-546 KIELCE
Inwestor:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
NR 0445T WOJTYNIÓW -JASTRZĘBIA

-ZBROJÓW

1:100/100

--

PRZEKROJE POPRZECZNE
OD 1-1 DO 15-15

PROJEKT BUDOWALANYZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko Kam.

sprawdził: mgr inż. Bolesław Balcerek 63/127/76

Bliżyn ul. Staszica dz. o nr 1739
Wojtyniów ul. Staszica
dz. o nr ewid. 1640

09.2012r.

09.2012r.
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Powierzchnia
wykopu=1,60m² UWAGA:

1. Roboty ziemne policzono w zestawieniu tabelarycznym po zdjęciu humus z darnią gr. 15cm


