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z dn. 15.04.2013r. I i . ) w rzece Kobylance - idno rzeki ul. Z Natkowskiej 1/37, tel, fax ( 041 ) 331-93-60
2.bo 254,85  poziom gigbiebienia opaski- zdn. 15.04.2013r. o SiebieBlernl i 25-546 KIELCE
+———"=—"——  kamiennej zabezpieczajacej wylot | 2.00 405 poziom gigbigblenia opaski Inwestor. ZARZAD DROG POWIATOWYCH Stadium:  pROJEKT BUDOWLANY
koaskadowy rowu drogowego kamiennej zabezpieczajacej wylot ul. Konarskiego 20
koaskadowy rowu drogowego 26-110 Skarzysko Kam.
Na profilach i widoku pokazano wyloty rowéw drogowych do rzeki Kobylanki projektowanej rozbudowy drogi powiatowej nr 0445T w miejscowosci Wojtynidw. Temat: ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ Adres: Blizyn ul. Staszica dz. o nr 1739
Obecny stan row6w to porosniete zanizenia terendw o spadku do rzeki bez wyksztatconych przekroi rowdw. Brak jest rowniez sladow regulacji koryta rzeki pozwalajacych jednoznacznie okresli¢ ksztatt i szeroko$é NR 0445T WOJTYNIOW -JASTRZEBIA :‘iqzy:r";"“"vi“d" fg:z'ca
przekroju. -ZBROJOW ’ ’
Poziom napetnienia koryta rzeki zmienny wykonane pomiary wtasne w miesigcu listopadzie 212r. to rzedna lustra wody 255,60 n.p.m. natomiast w dniu 15 kwietnia 2013 przy max topnieniu obfitych opadéw $niegu branza: Drogowa: podpis: r upr: data:
to rzedna 255.75m o rzednej dna 255,45 m. —
Jedynym wyznacznikiem pozwalajacym na usytuowanie wylotéw rowéw drogowych jest most zelbetowy na rzece Kobylance oraz jego przyczétki. projektowat: Zbigniew Bednarczyk 211/69 09.2012r.
Wyloty rowéw zaprojektowano z uwzglednieniem stanu projektowanego pasa drogowego, wizji lokalnej, pomiaréw uzupetniajacych, informacji od Zarzadcy rzeki Kobylanki oraz materiatu zdjeciowego tagodzenie . .
spadkow rowow drogowych projektuje sie systemem kaskadowym z powtarzalnych elementéw koryt zelbetowych typu krakowskiego podpartych w miejscu kaskad fundamentem kamiennym szerokos$ci 40 cm na opracowat: mgr inz. Dominik Kargul 09.2012r.
zaprawie cem 1:3 . Wioty do kryta rzeki stanowigce opaski brzegowe z kamienia tamanego szer. 40cm zagtebionego w dnie koryta min. 60cm o skarpie pod katem 45 ° z podparciem prefabrykatu koryta .
sprawdzit: mgr inz. Bolestaw Balcerek 63/127/76 |  09.2012r.
wylotowego. p g
Szerokos$¢ opasek kamiennych wylotéw przyjeto dla kazdego wylotu 2m z uwagi na brak regulacji brzegéw koryta rzeki. rysunek: ] skala: nrrys:
Posadowienie koryt zelbetowych wylotéw rowéw drogowych na podsypce cem piaskowej 1:4 gr. 15 cm na uprzednio zageszczonym gruncie obsypanie projektowanych koryt obustronne z zaggszczeniem gruntu 'SZCZGQO' yvylotu . 1:1 00 1 3
i dostosowaniem skarp do otaczajacego terenu. Wspotrzedne osi wylotu podano na sytuacji rowéw do rzeki Kobylanki .




