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WYKAZ DZIALEK
niezbednych do zrealizowania inwestyc;ji

p.n. ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 0445T
Wojtynidw — Jastrzebia — Zbrojow

W wykazie zastosowano oznaczenia :

- przed nawiasem podano nr dziatek ulegajgcych podziatowi

- W nawiasie podano nr dziatek po podziale, ttustym drukiem oznaczono
dziatki przeznaczone pod realizacje inwestyc;ji

- podanie wyttluszczonego nr dziatek bez nawiasu oznacza, ze dziatka
przeznaczona jest pod inwestycje

1. Obreb 261002_2.0001 Blizyn, ul. Staszica
dz. nr 1739 (1739/1, 1739/2))
1741 (1741/1, 1741/2))
1742 (1742/1, 1742/2, 1742/3 )
2. Obreb 261002_2.0020 Wojtynidow, ul. Staszica gmina Blizyn,
dz. nr 1640
1641 (1641/1, 1641/2, 1641/3 )
1642 (1642/1, 1642/2, 1642/3 )
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w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Skarzysku-Kamiennej dnia 22.03.2012r. za nr 2017-15/2012
w czesci graficznej dokumentacji - rys. nr 2.

22. Dokumentacja geotechniczna opracowana przez Przedsigbiorstwo
Geologiczno- Fizjograficzne Geoservice Masternak Spotka Jawna
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A. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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26. Mapa do przesgdzen wiasnosciowych 1 : 500, rys nr 4, kolor

B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY — CZESC DROGOWA
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28.Profil podtuzny w osi drogi skala 100/500, rys. nr 6
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31. Przekroje porzeczne od 16-16 do 21-21, skala 1 ; 100/100,rys nr 9
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33. Zjazd publiczny w hm 4+12,88 z przepustem fi 400 mm, skala 1 : 100,
1:50, rys nr 11
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Kielce 09.2012 r.

Imie i nazwisko: Zbigniew Bednarczyk

Upr. nr 2’1 1/69
Czlonek izby Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ew. SWK/BD/0023/01

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20, ustep 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity:
Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 ) odwiadczam, ze projekt budowlany:

Nazwa projektu budowlanego:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0445 T

WOJTYNIOW-JASTRZEBIA-ZBROJOW
na odcinku od mostu na rzece Kobylance do ul. Zafabrycznej, L = 447,45 m

Branza: DROGOWA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.
Projektant: Zbigniew Bednarczyk

POdPIS ...t
Kielce 09.2012 r.
Imig i nazwisko  mgr inz. Bolestaw Balcerek
Upr. nr 6’3/1 27176
Cztonek izby Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Nr ew. SWK/BD/0008/01

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20, ustep 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity:
Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 ) odwiadczam, ze projekt budowlany:

Nazwa projektu budowlanego:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0445T

WOJTYNIOW-JASTRZEBIA-ZBROJOW
na odcinku od mostu na rzece Kobylance do ul. Zafabrycznej, L = 447,45 m

Branzaz. DROGOWA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Sprawdzajacy: Mgr inz. Bolestaw Balcerek




SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA Kielce, dn. 16 grudziei 2011
I Z B A
INZYNIEROW
\ BUDOWNICTWA

\V/4

Zaswiadczenie

Pan(i) Bednarczyk Zbigniew
miejsce zamieszkania :
ul.Z.Natkowskiej 1/37
25-546 Kielce
Jjest cztonkiem Swietokrzyskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BD/0023/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2012 do 31-12-2012

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, Sroda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00

WOJEWODZKI ZARZAD DROG PUBLICZNYCH
X R O XK

Krakéw
XK X HNK XOCREX BANISFENE RaWBS, ia 10 grudnia 196 =
W KRAKOWIE T

Nr WZDP X830/ llb—-2001/upr:211/69

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane
(Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 14 i § 18 zarzadzenia nr 195 Ministra Komunikacji z dnia
1 grudnia 1964 r. w sprawie uprawnien budowlanych w budownictwie specjalnym w za-
kresie komunikacji (Dziennik Budownictwa nr 330po@x®s). 7/69 poz. 24,

‘ty)gu:atel Zbigniew BEDNARCZYK syn.... Jerzego

urodzony dnia ..7.m&rca 1939 r. w._. Samokleski, pow. Lubartéw

otrzymuje

w specjalnosci .. 3.5 6 &

uprawnicnia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi lgcznie.

Zakres projektowania ograniczony do nieskomplikowanych obiektéw /budowa i przebu—

dowa wszystkich drég z wyjgtkiem drég projektowanych na warunkach I i II klasy

technicznej/.

Rze 1095/68 300 A4 — O-3413



SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
I zZ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 14 czerwiec 2012

N7

w74

Zaswiadczenie

Pan(i) Balcerek Bolestaw
miejsce zamieszkania :

ul.Winnicka 13

25-334 Kielce
Jest czionkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BD/0008/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-07-2012 do 31-12-2012

Zup, j Somp

mgring.
DYREKTGR BIURA

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. I O/Kieice, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziafek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00

URZAD WOJEWODZKI

Klelee, dn. . ../ czerwea 1376 1.

W KIELCACH

WYDZIAL GOSPODARKI TERENOWEJ
I OCHRONY SRODOWISKA

Nr ewid. 63/127/76

4551/ M

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na. podstawie § 13 ust,l pkt. 3 1it. b, § 4 ust.2 1 § 7 rozpo-
rzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie /Dz.U., Nr 8, poz. 46/ stwierdza sig, ze

OBY WATEL BALCEREK BOLESEAW - ZYGMUNT
MGR INZ,., BUDOWNICTWA LADOWEGO

urodzony dnia 5 lutego 1946 r; w Zbaszyniel posiada przygotowanie
zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta w specjalnosci konstrukcy jno-inzynieryJnej w zakresie
drég i lotniskowych drég startowych oraz manipulacyjrych

Obywatel BALCEREK BOLESLAW - ZYGMUNT Jest upowazniony do :

1/ - sporzadzania projektéw budowli drdég, lotniskowych drég star-
towych i manipulacyjmych oraz typowych mostdéw 1 przepustoiw,

2/ - w zakresie budowli nie bgdacych budynkami w budownictwie
0séb fizyczmych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyj-
nych elementdéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu

technicznego budowli.
Zup. Waje 1
s W977_
i Saradsky

e R IZLLY

Otrzymuje :




A. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

rozbudowy drogi powiatowej nr 0445T Wojtynidw-Jastrzebia-Zbrojow
na odcinku od mostu na rzece Kobylance do ul. Zafabryczne;j

l. Podstawa opracowania

1.

W N

7.

8.

9.

Umowa na wykonanie prac projektowych zawarta pomiedzy Zarzgdem
Drog Powiatowych w Skarzysku — Kamiennej, ul. Konarskiego 20,
26-110 Skarzysko-Kamienna, a Zaktadem Doradztwa Inwestycyjnego
i Projektowania Obiektéw Budowlanych Zbigniew Bednarczyk

25-546 Kielce, ul. Z. Natkowskiej 1/37.

Dokumenty formalno- prawne wymienione w zestawieniu zawartosci.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczegodlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych

( tekst jednolity : Dz.U. z 2008 r Nr 193, poz.1194 z pdzniejszymi
zmianami ).

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

02.03.1999r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430

z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120
poz. 1133 ze zmiang z dnia 17.12.2008 r Dz.U.Nr 201 z 2008 r poz.
1239)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
BIOZ (Dz. U. nr 120, poz. 11126)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jednolity (Dz. U. Nr
243, poz. 1623 z 2010r. z pozniejszymi zmianami).

Obowigzujagce w pionie drég krajowych Ogdéle Specyfikacje Techniczne.
Przepisy wykonawcze i normy branzowe.

10.Katalogi: KTKNPIP Instytutu Badawczego Drég i Mostow W-wa 1997 r

Il. Przedmiot Inwestycji

Przedmiotem Inwestyciji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 0445T Wojtynidw-
Jastrzebia-Zbrojéw o nazwie ul. S. Staszica na odcinku od mostu na rzece
Kobylance do ul. Zafabrycznej w Wojtyniowie o dtugosci 447,45 m.

lll. Cel opracowania projektowego

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie pozwolenia na budowe oraz
wykonanie rob6t objetych niniejszym projektem.

IV. Stan Istniejacy i konfiguracja terenu.

Droga powiatowa nr 0445T klasy L (lokalnej), jedno-jezdniowa, dwukierunkowa



na odcinku od ul. Zafabrycznej w Blizynie przez Wojtyniow w kierunku miejscowosci
Jastrzebia do mostu na rzece Kobylance, posiada przekréj szlakowy z jezdnig
o nawierzchni asfaltowej, zniszczonej o cechach propagaciji spekan odbitych.

Parametry istniejgcej drogi to :

- jezdnia o szerokosci zmiennej od 3,77 do 4,03 m

- obustronne pobocza gruntowe od 0 do 2,50 m

- odcinki rowow drogowych z przepustami istniejacymi fi 60
na skrzyzowaniu z ul. Zafabryczna 1 fi 40 pod zjazdem na tereny
le$ne

- szerokos¢ istniejacego pasa drogowego od 6,50 do 10,00 m

- dhugos¢ odcinka objgtego rozbudowa wynosi 447,45 m.

W obecnym stanie w/w odcinek drogi stanowia dziatki :

nr 1739 Skarbu Panstwa w uzytkowaniu Gminy Blizyn 26-120, ul. Ko$ciuszki
79a

nr 1640 Skarbu Panstwa w zarzadzie Panstwowego Gospodarstwa Les$nego,
Lasy Panstwowe, Nadle$nictwo Suchedniéw 26-030, ul. Bodzentynska 16,

w uzytkowaniu Zarzadu Drég Powiatowych w Skarzysku Kamiennej

26-110, ul. Konarskiego 20

Sasiedztwo odcinka drogi po stronie pétnocno-zachodniej stanowiq :

1. dziatka nr 1741 Skarbu Panstwa w wieczystym uzytkowaniu matzenstwa
Ryszarda, Jarostawa Malewskiego oraz Katarzyny Doroty Malewskie;j
zamieszkatych w Pruszkowie 05-800, ul. Petelki 2A/1.

2. dziatka nr 1641 Skarbu Panstwa we wladaniu Panstwowego Gospodarstwa
Les$nego, Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Suchedniow 26-030,
ul. Bodzentynska 16,

Po stronie potudniowo-wschodniej drogi :

3. dzialka nr 1642 Skarbu Panstwa we wladaniu Panstwowego Gospodarstwa
Le$nego, Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Suchedniow26-030,
ul. Bodzentynska 16

Po stronie pétnocno-wschodniej drogi :
4. dziatka nr 1742 Skarbu Panstwa w wieczystym uzytkowaniu Zaktadéw Farb
1 Lakierow ,,Polifarb” Sp. z 0. o. Blizyn 26-120, ul. Staszica 16.

Ww odcinek drogi poza koniecznoS$cia zapobiezenia postgpujacej destrukeji
wymaga uregulowania stanu prawnego 1 przypisanych parametrow
technicznych.

W geometrii odcinek drogi bierze poczatek od przyczotku mostu na rzece
Kobylance ostrym zalomem w kierunku wschodnim ze ztagodzeniem kretosci
w czgsci Srodkowej niemal do odcinka prostego z wlaczeniem do skrzyzowania



z ul. Zafabryczna.

Konfiguracyjnie odcinek drogi dlugosci 298,50 m z poziomu mostu na rzece
Kobylance o rzednej nawierzchni 258,70 m npm, wznosi si¢ w kierunku
p6tnocno-wschodnim do rz¢dnej nawierzchni w osi 265,54 m, po czym opada
w kierunku ul. Zafabrycznej na dtugosci 142,00 m do rz¢dnej w osi drogi
260,32 m.

Poczatkowy odcinek drogi wyniesiony jest w niewielkim nasypie zwtaszcza po
stronie wschodniej terendw lesnych po czym droga przechodzi w niewielki
wykop , a na odcinku od zjazdu na tereny le$ne po stronie zachodniej taczy si¢
ze skrzyzowaniem w ul. Zafabrycznej na poziomie terenu istniejacego po
stronie wschodniej z wyniesieniem o$ciennej dziatki nr 1741 po stronie
zachodnie;.

V. Warunki gruntowo-wodne.

Dokumentacja geotechniczna opracowana w grudniu 2011 r stwierdza

w podiozu badanego terenu w warstwie geotechnicznej I zaleganie gruntow
przepuszczalnych, niewysadzinowych piaskow Srednich o grupie no$nosci
podtoza G1. Miejscami piasek wymieszany jest ze szlaka oraz gleba.

Srednio ponizej 50 do 60 cm od poziomu konstrukcji nawierzchni w podtozu
terenu zalegaja gliny piaszczyste 1 piaski gliniaste miejscami przewarstwione
piaskiem $rednim. Gliny piaszczyste naleza do gruntéw mato wysadzinowych
natomiast piaski gliniaste kwalifikowane sa do gruntow bardzo wysadzinowych.
Sa to grunty maloprzepuszczalne kwalifikowane w dobrych warunkach
wodnych do grupy no$nosci podtoza G2 1 G3.

Poziom wody gruntowej stwierdzono w otworze nr 4 na glgbokosci 2,50 m p.t.1.
w bliskos$ci skrzyzowania z ul. Zafabryczna. Poziom wody gruntowej moze ulec
wahaniom okresach wiosennych roztopow.

Gleboko$¢ przemarzania gruntow w rejonie Blizyna przyjeto 1,20 m od p.t.i.

VI. Odwodnienie istniejgce

Istniejaca nawierzchnia drogi z wyjatkiem czg$ci potozonej w nasypie nie jest
nalezycie odwadniana. Istniejace odcinki rowoéw sa wyptycone 1 zamulone.
Pobocza gruntowe nie posiadaja nalezytych spadkow poprzecznych. Istniejacy
przepust z rur betonowych pod zjazdem na tereny lesne jest nie drozny

1 wymaga przebudowy. Na czg$ci terenu brak rowdéw drogowych, a przylegly
teren do pasa drogowego jest wyniesiony ponad poziom jezdni.

Na wlaczeniu drogi powiatowej do ul. Zafabrycznej istnieje przepust z rur
zelbetowych fi 60 dtugosci 14, 00 m o spadku dna 0,71% w kierunku
wschodnim. Przepust wymaga gruntownego oczyszczenia tak doptywu jak

1 odptywu.
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VII. Drzewostan istniejacy.

Spetienie wymaganych kategoria drogi przypisanych parametréw, wymaga
obustronnego wejscia na tereny lesne poro$nigte drzewami mieszanymi
lisciasto-szpilkowymi oraz mlodnikiem o poszyciu charakterystycznym

w rejonie rowow drogowych

Przewiduje sig usunigcie kolidujacego zadrzewienia w porozumieniu

z Nadle$nictwem Suchednidéw.

Poszerzenie pasa drogowego do 13,50 m pozwala na lokalizacj¢ rowow
drogowych, minimalnych poboczy 2 x 0,75 m oraz poszerzenie istniejacej jezdni
dwukierunkowej do szerokosci 5,50 m .

VIII. Uzbrojenie terenu.

Na terenie objetym opracowaniem w czg$ci potnocno-wschodniej wystepuje
napowietrzna linia elektryczna ( dwa stupy ) nie kolidujaca z przebudowa drogi.

IX. Projektowane zagospodarowanie terenu opisane na planie
literami A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-A

Zalozeniami do projektu rozbudowy omawianego odcinka drogi jest poszerzenie
istniejacej nawierzchni jezdni dwukierunkowej z ca 4,00 do 5,50 m spetiajac
wymog zawarty w par. 15. ust 1 warunkow technicznych dla drog powiatowych
klasy L ( lokalnej). Projektowane obustronne pobocza o szerokosci 2 x 0,75 m
spelniaja wymog par. 37, ust 1 p-kt 4 warunkow technicznych.

Projektowanie odwodnienia poszerzonej konstrukcji nawierzchni obustronnymi
rowami drogowymi , trapezowymi o pochyleniu skarp 1 : 1,5 o szeroko$ci dna
0,40 m ma na celu zapewnienie szybkiego odplywu z nawierzchni 1 poboczy
wod opadowych ze zmniejszeniem w maksymalnym stopniu infiltracji

w podtoze konstrukcji nawierzchni ,a tym samym wstrzymanie propagacji
spekan odbitych, czemu stuzy¢ bedzie przyj¢ta konstrukcja nawierzchni dla
KR3 zgodnie z zatacznikiem 4 1 5 p-kt 5.3.3 warunkéw technicznych.

W projekcie geometrii drogi wpisano zlagodzenie tukiem poziomym R =50 m
zjazd z mostu w kierunku Blizyna, po czym przej$cie odcinkiem prostym

21,60 m w tuk o promieniu R = 800 m. Na dalszym odcinku w kierunku

ul. Zafabrycznej po zatomie osi 0 26 minut w kierunku wschodnim

droga przebiega w odcinku prostym wpisujac si¢ tukiem poziomym R = 67,75 m
w 0$ jezdni ul. Zafabrycznej w kierunku wschodnim.

Poza rozmieszczeniem rowow drogowych na dlugos$ci odcinka drogi objete;
opracowaniem zapewniono 0,75 m pas terenu poza przeciwskarpa do
projektowanych linii rozgraniczenia ( L.R.) zgodnie z art. 34 ustawy o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985 r ( Dz U. Nr 19 2 2007 r, poz. 115 z
pOzniejszymi zmianami).
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Istniejace zjazdy publiczne na drogi lesne wtaczono do drogi powiatowej pod
katem prostym z przepustami pod zjazdami z rur polipropylenowych.
Wyniesienie geometrii drogi na grunt zgodnie z wykonanym projektem
podziatu.

X. Projektowany profil podluzny

Analizujac istniejacy stan nawierzchni pod wzgledem konstrukcyjnym w tym
wykonane odwierty 1 odkrywki, skalg 1rodzaj zniszczen nawierzchni

co przedstawiono na profilu podtuznym — zaprojektowano wzmocnienie
istniejacej konstrukcji nawierzchni metoda w ,,gore” z uwzglednieniem
parametru obciazenia ruchem dla kategorii KR3.

Przebieg projektowanej niwelety uwzglednia odcinki o stabszej podbudowie
istniejacej 1 warstwie bitumiczne;j.

Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni bierze poczatek od przyczéotka mostu na
rzece Kobylance do krawedzi jezdni ul. Zafabryczne;.

Spadki podtuzne nawierzchni w granicach od wyniesienia w cz¢s$ci Srodkowe;j
odcinka drogi o spadku 0,24 % do 7, 21 % z uwzglednieniem spadku
poprzecznego 2 % zapewniaja odwodnienie konstrukcji nawierzchni.

Srednia grubo$¢ wzmocnienia nawierzchni istniejacej w profilu podtuznym
wynosi 23 cm.

XI. Konstrukcja odcinka drogi.

Przekr6j konstrukcyjny rozbudowy odcinka drogi powiatowej pokazano

w miejscu optymalnym t.j. po przekroju poprzecznym 12 — 12.

Przekroj uwzglednia obustronne poszerzenia nawierzchni jezdni do szeroko$ci
5,50 m oraz wyrdéwnanie profilu poprzecznego istniejacej warstwy asfaltowe;.
Projektowany przekroj konstrukcyjny nawierzchni speinia wymogi dla kategorii
ruchu KR3, grupy no$nosci podtoza G3 w dobrych warunkach wodnych

w strefie przemarzania hz= 1,20 m.

Poszerzenia istniejacej konstrukcji nawierzchni projektuje si¢ schodkowo co
zapewnia oparcie stabilne kazdej nast¢pnej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni
liczac od warstwy wzmacniajacej podtoze stabilizacja cementem w kierunku ku
gorze.

Stabilne oparcie pelnych na catym przekroju warstw konstrukcyjnych
nawierzchni z betonu asfaltowego w uktadzie schodkowym nie wymaga
stosowania wzmocnienia potaczen warstw siatka wzmacniajaca, nie jest to
bowiem poszerzanie istniejacych warstw bitumicznych / t.zw. doklejanie /

lecz naktadka na calym przekroju.

Wystepujace pobocza w wigkszosci z gruntow nasypowych pozyskanych

z koryta nawierzchni na poszerzeniach ksztattowane beda
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z gruntdOw nie spoistych wystepujacych w I warstwie geotechniczne;.

Jednocze$nie z uwagi na trudnosci zaggszczenia gruntow nie spoistych
projektuje si¢ utwardzenie poboczy kruszywem tamanym 0/25 mm
wymieszanym z gruntem wyst¢pujacym w poboczu warstwa grubosci 18 cm
zageszczong mechanicznie.

Profilowanie 1 wzmocnienie istniejacego pobocza winno by¢ wykonywane
jednocze$nie z wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni oraz podtoza
nawierzchni warstwa gruntu niewysadzinowego stabilizowanego cementem na
uprzednio wyprofilowanym i1 zageszczonym podtozu do wskaznika Is = 1,0.

W celu uniknigcia ( ograniczenia ) infiltracji wod powierzchniowych

z nawierzchni jezdni w nizsze partie gruntu pobocza projektuje si¢ utozenie
warstwy kruszywa o frakcji 0-25 mm wymieszanego z gruntem istniejacym
zaggszezonych do wskaznika Is=1.0 o zdecydowanych spadkach poprzecznych
6 % w kierunku projektowanych rowow drogowych na szerokos$ci 2x0,75 m.

XII. Zjazdy publiczne na tereny leSne.

Istniejace dwa zjazdy publiczne na tereny lesne zostaly utrzymane w istniejacym
usytuowaniu z wyjatkiem wiaczenia ich pod katem prostym do drogi
powiatowej co zwigksza bezpieczenstwo dla uzytkownikéw, Na szerokosci pasa
drogowego nawierzchnia zjazddw zostanie utwardzona.

XIII. Odwodnienie projektowanej rozbudowy odcinka drogi.

Projekt rozbudowy odcinka drogi nie zmienia kierunkéw odwodnienia,
wododziatu w uktadzie podluznym oraz odbiornikow wod opadowych

ktorymi jak dotychczas jest rzeka Kobylanka oraz przepust fi 600 pod istniejaca
droga powiatowa w ciagu rowu drogowego biegnacego z zachodu na wschod

w pasie drogowym ul. Zafabryczne;.

Projektujac rozbudowe odcinka drogi w geometrii do parametrow normowych
zapewniono ochrong konstrukcji korpusu drogowego przed naptywem wod
opadowych z terendw o$ciennych — lasu, przez przywrocenie zaniedbanych
urzadzen wodnych — rowoéw, odcinajac szkodliwy wptyw wod opadowych na
konstrukcje nawierzchni.

Przyjete rozwiazanie odwodnienia korpusu drogi rowami drogowymi

w wypadku bezposredniego sasiedztwa po obu stronach drogi lasu, jest
rozwiazaniem optymalnym. Bliskie sasiedztwo t.zw. samosiejek 1 ich system
korzeniowy ma istotne znaczenie dla rozwiazan np. drenazu z geowtdkning

co mogtoby skutkowa¢ zniszczeniem geowtdkniny tak istotnej dla systemu
drenazu.

Rozmieszczenie obustronnych rowow drogowych, a wlasciwie ich przywrdcenie
o szerokos$ci dna 0,40 m, pochyleniu skarp 1 : 1,50 m, gigbokosci ca 0,70 m,
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z koniecznym przesuni¢ciem sytuacyjnym powodowanym poszerzeniem
nawierzchni jezdni oraz poboczy, zaktada na dlugosci ich lokalizacji wymagany
ustawa o drogach publicznych minimalny 75 cm pas terenu pomigdzy
przeciwskarpa, a linia rozgraniczenia pasa drogowego ( L.R. ).

Odprowadzenie wod opadowych z korpusu odcinka drogi jest zapewnione
przez nadanie nawierzchni jezdni i poboczom spadkow podtuznych

1 poprzecznych opisanych w profilu podtuznym 1 przekroju konstrukcyjnym.

XIV. Przepusty pod zjazdami publicznymi.

W ciagu rowu drogowego, zachodniego pod zjazdami publicznymi na tereny
lesne projektowane sa dwa przepusty z rur polipropylenowych fi 400mm

o sztywno$ci obwodowej SN 8 kN /m2 o dtugosci 2 x 10,00 m.

Przepusty projektowane sa na tawach fundamentowych z pospotki grubosci
30 cm po zaggszczeniu do wskaznika 0,98 wg standardowej proby Proctora
oraz na podsypce piaskowej grubosci 15 cm, przy czym gérna czes$¢ podsypki
grubo$ci 5 cm pozostaje utozona luzno bez zaggszczenia, tak aby karby rury
mogly si¢ w niej swobodnie zaglebic.

Wloty 1 wyloty przepustow bez murkéw czotowych 1 glowic zelbetowych
umocnione darnig na ptask ( skarpy i dno rowu ).

Naziom nad wlotamii wylotami przepustow od poboczy umocniony
kamieniem brukowym, spoinowanym na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4
grubosci 10 cm.

Projektowanie przepustow z tworzyw sztucznych na podstawie ,,Zalecen
projektowych 1 technologicznych dla podatnych drogowych konstrukcji
inzynierskich z tworzyw sztucznych” stanowiacych zatacznik do zarzadzenia
Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z 2-go listopada
2006 .

XV. Roboty przygotowawcze i ziemne.

Rozbudowa odcinka drogi powiatowe] wymaga przygotowania terenu
wyniesionego na gruncie przez geodete z wyprzedzeniem karczowania
drzewostanu w granicach projektowanego pasa drogowego.

Roboty prowadzone beda na gruntach Skarbu Panstwa w zarzadzie Lasow
Panstwowych pozyskanych w ramach przepisOw spec ustawy.

Szczegbdty dot. usunigcia drzewostanu z uwagi na wystepujacy materiat
drzewny, wieloletnie sosny- okresli Regionalny Dyrektor Lasow Panstwowych
w Radomiu lub gospodarz terenu Nadle$nictwo Suchednidow.

Okres wycinki drzewostanu regulowany jest terminami okre§lonymi

w przepisach uwzgledniajacych legi ptakow.

Po wykonaniu wycinki 1 karczowaniu pni drzew oraz oczyszczeniu terenu
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bedzie mozna przystapi¢ do zasadniczych robdt ziemnych, ktore w wigkszosci

polega¢ beda na wykonaniu koryta pod poszerzona nawierzchni¢ drogi, pobocza
1 rowy po uprzednim zdj¢ciu humusu z darnig warstwa Srednia grubosci 15 cm.
W poziomie projektowanych robot ziemnych nie wystepuja grunty powyzej IV
kategorii.

Z uwagi na istniejacy ruch kotowy na projektowanym odcinku drogi nalezy

w organizacji robot przewidzie¢ mozliwo$¢ wykonywania robot potowa jezdni.

XVI. Dane o wypisie z rejestru zabytkow terenu oraz podlegtosci ochronie.

Na terenie objetym opracowaniem i w jego bliskosci nie wystepujg obiekty
przyrodnicze oraz dobra chronione z mocy ustaw.

XVIl. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow.

Objete projektem zadanie inwestycyjne polegajgce na rozbudowie istniejgcego
odcinka drogi powiatowej polegajgcej na wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni oraz
geometrii drogi dostosowanych do obowigzujgcych przepisow okreslajacych
kategorie i kase techniczng drogi, z poprawg i udroznieniem odwodnienia korpusu
drogi majgcego zasadnicze znaczenie na trwatos¢ konstrukcji nawierzchni

- nie stwarza po realizacji zagrozenia dla srodowiska naturalnego, gruntu, wéd

i powietrza atmosferycznego.

Rozbudowa ogranicza i eliminuje skale zagrozen uzytkownikow oraz wnosi znaczng
poprawe dla bezpiecznego przejazdu pojazdéw drogg powiatowa, dwukierunkowg
o parametrach normowych pasm ruchu z nawierzchnig dostosowang do istniejgcych
i przewidywanych obcigzen.

Przez rozbudowe i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni zatrzymany zostanie
postepujacy proces destrukciji konstrukcji nawierzchni.

Zagrozenie dla srodowiska i uzytkownikow jest krotkotrwate i wystapi wytgcznie na
etapie wykonywania robét, ktére winny by¢ nalezycie oznakowane i zabezpieczone
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Potozony odcinek drogi w odstepie leSnym oddalony jest od obszaréw chronionych
Lasow Suchedniowskich Natura 2000 od 1,15 do 1,45 km.

XVIIl. Bilans powierzchni w granicach opracowania
A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-A

POWIERZCHNIA OGOLEM....uciiieeiieniiieeeeeeeernnneeseeeerennnneeeens 6333,90 m2
W tym :

1. Istniejgca nawierzchnia asfaltowa ... 1867,00 m2

2. Projektowane poszerzenie nawierzchni................cccocoviiiiennn. 663,50 m2

3. Projektowane pobocza wzmocnione kruszywem tamanym......... 681,50 m2

4. ROWY Projektowane. ... .....o.ouiiieiiiii e 2265,80 m2

5. Tereny zielone w granicach nowego pasa drogowego............... 759,10 m2
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6. Zjazdy publiczne w granicach pasa drogowego....................... 49,30 m2
7. Przyczotek mostowy w granicach M — A ..., 47,70 m2

8. Przepusty fi 40 pod zjazdami z rur polipropylenowych,
karbowanych..............ocooii 2x10,00 m........ 20,00 m

9. Dhugos$¢ odcinka w osi profilu.........ccooeeiiiiiiii 447,75 m

Projektowat Zbigniew Bednarczyk upr. 211/69
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B. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

-CZESC DROGOWA

l. Przeznaczenie obiektu

Projektowana rozbudowa odcinka drogi powiatowej nie zmieni przeznaczenia
po wykonaniu robét objetych projektem, natomiast ulegng zmianie parametry
pasa drogowego, jezdni, poboczy i odwodnienia rowami otwartymi.
Projektowane wzmocnienie i poszerzenie nawierzchni osiggnie parametry drogi
lokalnej dostosowanej do kategorii ruchu KR3.

Il. Opis kolejnosci i rodzaju robét drogowych i odwodnienia

Kolejno$¢ wykonywania robét wynikac¢ bedzie z harmonogramu i terminéw
uzgodnionych z Inwestorem wg ponizszego zestawienia :

1.

Roboty przygotowawcze

w ramach ktorych nalezy wytyczy¢é geodezyjnie na gruncie granice pasa
drogowego co pozwoli na usuniecie istniejgcego drzewostanu

tacznie z karczowaniem pni i oczyszczeniem terenu oraz przestawieniem
znaku pionowego A-7 szt 1

. Roboty ziemne

w tym : zdjecie humusu warstwag sr. grubosci 15 cm z darnig

z przemieszczeniem urobku na hatde z odwozem poza granice robét

wg wskazania

- wykonanie zasadniczych robot ziemnych , wykopow z przemieszczeniem
W nasypy z zageszczeniem warstwami do wartosci normowych w korpusie
drogi poboczach i na poszerzeniach nawierzchni do Is = 1,0 w/g

przekroi porzecznych. Zaktada sie po przeanalizowaniu dokumentacji
geotechnicznej, ze po zdjeciu humusu w | warstwie geotechnicznej
zalegajg grunty przepuszczalne, niewysadzinowe , piaski Srednie.

Ze wzgledu na przewazajgcy w robotach ziemnych zakres robot polegajacy
na formowaniu koryta w tym na poszerzeniach drogi, profilowaniu skarp

i dna rowow o duzych przewezeniach przyjmuje sie 30 % udziat roboét
ziemnych wykonywanych recznie.

Wzmocnienie gruntu istniejagcego na poszerzeniach nawierzchni drogi
Zapewnienie stabilno$ci konstrukcji nawierzchni na poszerzeniach wymaga
ulepszonego podtoza z gruntu istniejgcego warstwg grubosci 18 cm

po zageszczeniu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa.

llo§¢ cementu do masy suchego gruntu nie powinna przekraczac dla
ulepszonego podtoza i kategorii ruchu KR3 - 8 %.

Czas od momentu roztozenia cementu na gruncie do momentu zakonczenia
mieszania nie powinien by¢ diuzszy od 2 godzin .

Zageszczenie mieszanki przy uzyciu walcéw gtadkich, wibracyjnych lub
ogumionych, a w miejscach trudno-dostepnych zageszczarkami recznymi
spalinowymi do wskaznika Is= 1,0 z pielegnacjg wzmocnionej podbudowy
zgodnie ze Specyfikacjg techniczna.

. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego

Na wzmocnionym gruncie stabilizacjg cementem po okresie min. 7 dni
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nalezy wykona¢ podbudowe pomocniczg, dwuwarstwowg z kruszywa tamanego
dla warstwy dolnej o frakcji 0/63 mm grubosci 14 cm oraz warstwy gornej o frakciji
0/31,5 mm stabilizowanych mechanicznie do wskaznika zageszczenia Is= 1,0.

Na etapie wykonywania podbudowy pomocniczej warstwy dolnej nalezy wykonac
frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej w zakresie minimalnym max 15 mm
celem poprawy szczepnosci dla masy wyréwnawczej z betonu asfaltowego.
Destrukt z frezowania przeznacza sie na wzmocnienie pobocza lecz w czesci dolej
warstwy 18 cm celem zachowania jasnego koloru pobocza.

5. Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego

Znieksztatcony przekroj poprzeczny istniejgcej nawierzchni asfaltowej wymaga
wyroéwnania do zatozonych spadkoéw poprzecznych na etapie przed roztozeniem
warstwy podbudowy zasadniczej. Wyréwnanie wykonane bedzie masg asfaltobetonu
na gorgco pamietajgc o zwigzaniu miedzywarstwowym emulsja.

6. Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego

Wykonanie wzmocnienia podtoza istniejgcego stabilizacjg cementem , podbudowy
pomocniczej z kruszywa tamanego w uktadach schodkowych, z wyréwnaniem
poprzecznym przekroju jezdni z réwnoczesnym ksztattowaniem poboczy i rowow
drogowych, winno zapewni¢ stabilne oparcie dla warstwy podbudowy zasadniczej
z betonu asfaltowego grubosci min 7 cm uktadanej na gorgco mechanicznie.

W profilu podtuznym pokazano konieczno$¢ pogrubienia podbudowy zasadniczej
w miejscach stabszego podtoza lub cienszej istniejgcej warstwy bitumicznej.

7. Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

Ukfadana kazda kolejna warstwa betonu asfaltowego wymaga zwigzania
miedzywarstwowego emulsjg w ilosciach podanych na przekroju konstrukcyjnym
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o grubosci 6 cm projektowana jest na
uprzednio wykonanej i zageszczonej podbudowie zasadniczej.

8. Warstwa scieralna z betonu asfaltowego

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego winna by¢ uktadana w fazie koncowej robét
t.j .po wykonaniu odwodnienia rowami otwartymi, wykonaniu zjazdéw publicznych na
tereny lesne, uporzadkowaniu poboczy przed wykonaniem warstwy z kruszywa na
poboczach, ktéra winna by¢ wykonywana réwnoczesnie z zageszczeniem warstwy
Scieralne;.

W wypadku konieczno$ci wykonywania robot konstrukcyjnych nawierzchni z betonu

asfaltowego potowg jezdni nalezy dgzy¢ do nie naktadania sie potgczen wzdtuznych

poszczegolnych warstw nawierzchni stosujac t.zw. mijanke.

9. Roboty o charakterze porzadkowym po zakonczeniu roboét
Nawierzchniowych

Teren w granicach pasa drogowego nalezy oczyscic¢ z resztek materiatow

budowlanych.

Tereny zielone , skarpy, przeciwskarpy i dno rowow wyplantowac i obsiaé trawg

z doborem nasion do rodzaju gruntu, nastonecznienia terenu oraz strefy klimatyczne;j

10. Odwodnienie projektowane

Obliczenie ilosci wéd deszczowych z projektowanego odcinka drogi
powiatowej

Q=gq=F = (m’/s)

Q — objetosé splywu wéd deszczowych w (m’)
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g- natezenie deszczu ( g=0,131m>/(sxh)) dla deszczu 15 minutowego
F- powierzchnia rzeczywista zlewni (Ha)
W- wspotczynnik sptywu powierzchniowego zalezny od rodzaju nawierzchni

odwodnionej

TABELARYCZNE OBLICZENIE ILOSCI WOD DESZCZOWYCH

Rodzaj Normowe Przyjety Powierzchni | Miarodajn | llos¢ wod
nawierzchni | wspotczynnik | wspétczynni | a zlewni e opadowyc

i sptywu k sptywu F(m?) natezenie | h

Y Y deszczu Qd(l/s)

Q(l/s/ha)
1 2 3 4 5 6
Asfalt 0,7-0,75 0,72 2579,8 0,0131 24,33
Kostka 0,7-0,75 0,72 0,0131
brukowa
Bruki 0,7,0,75 0,72 0,0131
Pobocza 0,15-0,30 0,22 681,50 0,0131 1,96
gruntowe —
zwirowe
Trawniki 0,00-0,10 0,05 3024,9 0,0131 1,98
Zielehce
Nawierzchn 0,40-0,45 0,425 0,0131
i ttuczniowa
tacznailos¢ wdd deszczowych 28,27 I/s

llo§¢ wod deszczowych przy zatozeniu 15 minutowego deszczu

28,27 /s x 60 x15 = 25443 dm®/15 min. = 25,443 m*15 min.

Wielkos¢ ( dtugos¢ ) zlewni okresla profil podtuzny z rozdziatem wod opadowych
na odcinek potudniowy ,a”i pétnocny ,b”. z proporcjonalnym 50% rozdziatem
odcinkéw a i b na wyloty wschodnie i zachodnie do wskazanych odbiornikéw wod

opadowych.

Podziat zlewni na odcinki a, b, z obliczeniem ilosci wod

odcinek /s dm>/15min | dm>h m°/h

Odcinek ,a” 20,00 18000 72000 72,0
306,46m

Odcinek ,b” 126,76m | 8,27 7443 29772 29,772

Ogotem 433,22 | 28,27 25443 101772 101,772
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11.0bliczenie robét ziemnych

Tabela nr 1.
Obliczenie powierzchni zdjecia humusu z darnig sredniej grubosci
0,15m
Nr. przekroju Odlegtos¢ Szerokos¢ Srednia Odlegtosci Powierzchnia
przekroju szerokosc miedzy zdjecia
przekrojami humusu
m.b. m.b. m.b. m?
1 0,00 7,83
8,32 13,26 110,26
2 13,26 8,80
10,47 11,52 120,61
3 24,78 12,14
9,79 9,87 96,58
4 34,65 7,43
8,06 19,19 154,67
5 53,84 8,69
9,21 35,17 323,74
6 89,01 9,72
9,73 25,21 245,29
7 114,22 9,74
9,40 23,76 223,34
8 137,98 9,06
8,99 25,07 225,25
9 163,05 8,91
8,92 30,05 267,90
10 193,10 8,92
8,885 29,17 259,18
11 222,27 8,85
8,42 26,05 219,21
12 248,32 7,98
7,93 25,68 203,64
13 274,00 7,88
7,85 25,29 198,40
14 299,29 7,81
8,30 26,14 216,83
15 325,43 8,78
8,43 19,00 160,08
16 344,43 8,07
8,37 22,42 187,54
17 366,85 8,66
8,45 22,87 193,25
18 389,72 8,24
8,25 23,16 191,07
19 412,88 8,26
8,26 13,53 111,69
20 426,41 8,25
4,13 21,04 86,79
21 447,45 0,00
Razem: 2648,08
X 0,15
Razem: m? 397,21
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Tabela nr 2.
Roboty ziemne

Nr Hektometry Powierzchnia Srednia powierzchnia Odlegtosci Objetosc
przekroju wykop + nasyp - wykop + | nasyp - wykop + nasyp -
m2 m2 m3

1 2 3 4 5 | 6 7 8 | 9
1 0,00 5,30 0,00

3,37 | 0,38 13,26 44,62 5,04
2 13,26 1,43 0,76

1,33 | 1,57 11,52 15,32 18,09
3 24,78 1,23 2,38

1,13 | 1,44 9,87 11,10 14,21
4 34,65 1,02 0,50

0,64 1,26 19,19 12,19 24,18
5 53,84 0,70 0,86

0,52 1,46 35,17 18,29 51,17
6 89,01 0,25 2,02

0,30 | 2,04 25,21 7,44 51,30
7 114,22 0,34 2,05

0,45 | 1,80 23,76 10,57 42,77
8 137,98 0,55 1,55

0,62 1,56 25,07 15,42 38,98
9 163,05 0,68 1,56

0,71 1,37 30,05 21,34 41,17
10 193,10 0,74 1,18

0,60 1,28 29,17 17,50 37,34
11 222,27 0,46 1,38

0,96 0,85 26,05 24,88 22,01
12 248,32 1,45 0,31

1,52 0,27 25,68 38,91 6,93
13 274,00 1,58 0,23

1,54 | 0,20 25,29 38,95 | 5,06
14 299,29 1,50 0,17

1,55 | 0,35 26,14 40,52 | 9,15
15 325,43 1,60 0,53

1,50 | 0,42 19,00 28,41 | 7,89
16 344,43 1,39 0,30

0,92 | 0,54 22,42 20,63 | 11,99
17 366,85 0,45 0,77

0,87 | 0,51 22,87 19,78 | 11,55
18 389,72 1,28 0,24

1,00 | 0,45 23,16 23,04 | 10,31
19 412,88 0,71 0,65

0,75 | 0,33 13,53 10,08 | 4,40
20 426,41 0,78 0,00

0,39 | 0,00 21,04 8,21 | 0,00
21 447,45 0,00 0,00

Razem: | 447,45 427,18 | 413,54
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12. Uwagi i zalecenia.

1.

2.

Do wykonania robot nalezy przystapi¢ po uzyskaniu prawomocnej decyzji
Starostwa Powiatowego w Skarzysku-Kamiennej.

Zgode na zajecie pasa drogowego nalezy uzyskac¢ z Zarzgdu Drog Powiatowych
w Skarzysku Kamienne;j

. Wytyczenie robdt na gruncie i inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg zlecié¢

uprawnionemu geodecie

. W realizacji robét przestrzegaé nalezy przepisow wykonawczych zawartych

w aktualnych normach i specyfikacjach technicznych

. W wypadku stwierdzenia w terenie réznic odbiegajgcych od opisanego stanu

w projekcie lub wystgpienia uzbrojenia nie wykazanego na planie nalezy
powiadomic¢ projektanta nr kontaktowy telefonu 601 588 608.

Projektowat Zbigniew Bednarczyk upr.211/69

22



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Na postawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0445T
WOJTYNIOW — JASTRZEBIA - ZDROJOW

NA ODCINKU OD MOSTU NA RZECE KOBYLANCE

DO UL. ZAFABRYCZNEJ, DLUGOSC ODCINKA 447,45 M

ADRES: 1. Obreb 261002_2.0001 Blizyn, ul. Staszica

dz. nr 1739 (1739/1, 1739/2))
1741 (1741/1, 1741/2 )
1742 (1742/1,1742/2, 1742/3 )

2. Obreb 261002_2.0020 Wojtyniow, ul. Staszica

gmina Blizyn,

dz. nr 1640
1641 (1641/1, 1641/2, 1641/3 )
1642 (1642/1, 1642/2, 1642/3 )

ROBOTY DROGOWE

Inwestor :

Zarzad Drog Powiatowych
ul. Konarskiego 20

26-110 Skarzysko-Kamienna

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzgdzajgcego informacje :
Zbigniew Bednarczyk, 25-546 Kielce, ul. Z. Natkowskiej 1/37
tel. kontaktowy 601 588 608

Kielce 09.2012 r



Czesé opisowa
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest rozbudowa odcinka drogi powiatowe;j
Nr 0445T w miejscowosci Wojtyniow na odcinku od mostu na rzece Kobylance
do ul. Zafabrycznej w Blizynie dtugosci 447,45 m.

2. Kolejnos¢ realizacji robét.

Kolejnos¢ realizacji robét wynikac bedzie z harmonogramu budowy przedtozonego
przez wykonawce roboét i uzgodnione terminy z Inwestorem.

3. Roboty zwigzane z rozbudowa odcinka drogi

Szczegodtowg kolejnosé i zakres robdt omdéwiono w czesci drogowej projektu

architektoniczno budowlanego.

Roboty polegac beda na :

- wytyczeniu projektowanego pasa drogowego na gruncie przez geodete

- wycieciu drzew i wykarczowaniu pni oraz oczyszczeniu terenu

- przestawieniu znaku drogowego , pionowego A-7 - 1 szt.

- zdjeciu warstwy humusu z darnig $redniej migzszosci 15 cm z usunieciem
urobku poza teren budowy w/ wskazania

- wykonanie wykopdw na poszerzeniach nawierzchni jezdni, poboczy oraz rowéw
czesciowo mechanicznie, a w miejscach duzych przewezen recznie

- formowanie i zageszczenie nasypow

- rozebranie istniejgcego przepustu na zjezdzie publicznym z rur betonowych
zniszczonych i zamulonych

- wykonanie fundamentow z pospoitki pod przepusty na zjazdach publicznych
oraz podsypki piaskowej z zageszczeniem

- utozenie przepustéw z rur karbowanych z polipropylenu fi 400 mm na uprzednio
przygotowanych fundamentach z obsypaniem rur oraz zageszczeniem osypki do
wartosci normowych

- wykonanie na przepustach nadsypki z kruszywa mrozoodpornego z zageszczeniem
wg rzednych dokumentaciji projektowe;j

- wykonanie podbudowy pomocniczej , jednowarstwowej grubosci 20 cm z kruszywa
tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

- wykonanie wzmocnienia podtoza na poszerzeniach nawierzchni z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa stabilizowanego mechanicznie
i recznie zageszczarkami spalinowymi w miejscach trudno dostepnych,
przewezeniach

- wykonanie podbudowy pomocniczej , dwuwarstwowej z kruszywa tamanego
0 uziarnieniu ciagtym warstwg 14 cm po zageszczeniu z kruszywa 0/63 mm
oraz warstwg 10 cm z kruszywa 0/31,5 mm

- rownoczesnie z wykonywaniem warstwy wzmocnienia podtoza przez stabilizacje
gruntu cementem oraz wykonywaniu podbudowy pomocniczej nalezy profilowaé
rowy i formowac pobocza z gruntéw istniejgcych niespoistych z zageszczeniem
do wskaznika normowego i niwelety robét ziemnych pobocza

- na etapie realizacji podbudowy pomocniczej , warstwy dolnej nalezy wykonac¢
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frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej w zakresie minimalnej grubosci
15 mm celem poprawy szczepnosci hawierzchni istniejgcej z warstwg wyréwnawczg
profilu z betonu asfaltowego

- po wykonaniu zwigzania miedzywarstwowego na frezowanej nawierzchni

i podbudowie pomocniczej nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawczg z betonu
asfaltowego na goraco od 1 do 4 cm z nadaniem nawierzchni przekroju
poprzecznego

- wykonanie zwigzania miedzywarstwowego z lepiszcza na warstwie wyréwnawczej
z utozeniem podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego na goraco
z zageszczeniem walcem spalinowym

- kolejne zwigzanie warstwy podbudowy zasadniczej lepiszczem i utozenie warstwy
wigzacej z betonu asfaltowego na goraco z zageszczeniem

- zwigzanie miedzywarstwowe na warstwie wigzacej i utozenie warstwy Scieralnej
z betonu asfaltowego

- wzmochienie pobocza gruntowego projektuje sie przez wymieszanie kruszywa
tamanego o odcieniu jasnym granulacji 0-25 mm z wykorzystaniem destruktu
z frezowania istniejacej nawierzchni na zimno warstwg minimalng 15 mm.
Wskazane jest utrzymanie poboczy zageszczonych do wskaznika 1s=1.0
w warstwie gornej jasnej przykrywajacej destrukt.

- rownoczesnie z wykonywaniem poszczegolnych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego nalezy wykonac¢ poszczegdlne warstwy bitumiczne na zjazdach
publicznych na tereny le$ne

- umocnienie darnig na ptask skarp i dna wlotéw przepustéow oraz umocnienie skarp
nad przepustami kamieniem tamanym na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4
grubosci 10 cm ze spoinowaniem kamienia

- plantowanie terenu w granicach robot z oczyszczeniem z resztek materiatow
budowlanych

- humusowanie dna i skarp rowow oraz terenéw zielonych w granicach pasa
drogowego z obsianiem trawg

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Odcinek drogi powiatowej nr 0445T przebiega przez tereny lesne obecnie o duzym
przewezeniu pasa drogowego, kretosci i przeciwnych spadkach podtuznych

z wyniesieniem w trzeciej czesci odcinka w kierunku ul. Zafabrycznej.

Roéznica poziomdéw wynosi (258,70, 265,79, 259,95) 7,09 mdo 5,84 m

co powoduje ograniczenie widocznosci i wymusza ograniczenie szybko$ci dla
uczestnikéw ruchu drogowego w czasie prowadzenia robot.

Koniecznos¢ utrzymania ruchu na czas prowadzenia robét powoduje zatozenie

w harmonogramie rob6t wykonawcy realizacje robét potowa jezdni.

Na etapie robot przygotowawczych do ktérych zalicza sie usuniecie drzewostanu
nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ zwtaszcza przy scinaniu duzych
wieloletnich jednostek — czyni¢ to nalezy przez specjalistyczne brygady lesne pod
nadzorem stuzby lesne;j..

Szczuptosc¢ terenu bedzie ograniczata niemal kazdg czynno$¢ tak na etapie robét
ziemnych jak i robot nawierzchniowych, dowozu materiatow, pracy sprzetu i.t.p.
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie i nalezyte oznakowanie robot
w dniach i godzinach wolnych od pracy .
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5. Wskazanie sposobu prowadzania instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpienie do wykonania robét wedtug zakresu wymienionego

w kolejnoséci ich wykonania nalezy przeprowadzi¢ instruktaz z omoéwieniem
zakresu realizacji robot, pracy sprzetem budowlanym.

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem
uprawnionych pracownikéw oraz po uprzednim przeszkoleniu i sprawdzeniu
kwalifikacji pracownikéw zgodnie z zarzgdzeniem nr 14/97 z 16.12.1997r
w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa

i higieny pracy.

Zapoznanie pracownikéw z wystepujgcymi zagrozeniami podczas
prowadzenia robot.

Wyposazenie pracownikow w sprzet ochrony osobistej.

Zachowanie bezpieczenstwa przy uzyciu zmechanizowanego sprzetu
budowlanego. Stosowanie tablic ostrzegawczych.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajagcym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych

w strefach szczegbélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,

w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawg komunikacje na wypadek
pozaru awarii i innych zagrozen.

Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem zorganizuje wydzielony plac
budowy do postoju sprzetu budowlanego, ktéry winien by¢ sprawny
i stosownie zabezpieczony w czasie wolnym od pracy. Nie przewiduje sie na
terenie budowy pozaru.
Przy tak niewielkim zakresie robot nie przewiduje sie magazynu paliw.
Przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych nalezy kazdorazowo
okresli¢ i zapewnic :
- bezposredni nadzér nad tymi pracami
- odpowiednie srodki zabezpieczajgce
- instruktaz pracownikdéw obejmujacy w szczegodlnosci :
- imienny podziat pracy
- kolejnos¢ wykonywanych zadan
- wymagania bhp przy poszczegdlnych czynnosciach.
Wszelkie roboty elektryczne winny by¢ wykonywane pod nadzorem
uprawnionych osob posiadajgcych kwalifikacje i uprawnienia SEP.
W razie wykonywania robét przez réznych podwykonawcow w jednym miejscu
nalezy :
- wspotpracowac ze sobg
- wyznaczy¢ koordynatora sprawujgcego nadzor
- ustali¢ zasady na wypadek zagrozenia.
W ramach profilaktyki i ochrony zdrowia :
- informowac pracownikéw o ryzyku zawodowym, ktére wigze sie z wykonywang
pracg
- stosowac srodki zapobiegajgce chorobom zawodowym
- utrzymywac sprawne urzgdzenia ograniczajgce lub eliminujace
szkodliwe czynniki
- przeprowadzac niezbedne badania i pomiary czynnikow szkodliwych —



rejestrowac i informowac o nich pracownikéw

- przestrzegac zatrudnienia pracownikow posiadajgcych aktualne badania
lekarskie bez przeciwwskazan do pracy na danym stanowisku

- zapewni¢ pracownikom zatrudnionym w warunkach ucigzliwych
nieodptatnie odpowiednie napoje i positki

- zapewni¢ pracownikom odpowiednie urzadzenia higieniczno-sanitarne,
dostarczyc¢ srodki higieny osobistej, a takze zapewni¢ srodki do udzielenia
pierwszej pomocy w razie wypadku

- zapoznac z instrukcjg udzielenia pierwszej pomocy

- wywiesi¢ numery alarmowe.

Opracowat
Zbigniew Bednarczyk
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