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2. Zgodnie z zapisem w WT-R str. 23 ,, projekt konstrukcji nawierzchni,
uktad warstw i ich grubos¢ oraz typ mieszanki mineralno asfaltowe;j
okresla dokumentacja projektowa, natomiast wybér materiatéw do
mieszanki mineralno asfaltowej oraz zaprojektowanenie sktadu
mieszanki mineralno asfaltowej nalezy do producenta mieszanki”.

3. Wykonawca robét winien uzyska¢ wymagane dokumenty
dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci lub aprobate techniczna.

Zjazdy publiczne z uwagi na minimalny zakres robot nalezy wykonac w konstrukcji przewidzianej
dla KR3 wg zatgcznika nr 5 p-kt 5.3.3 warunkéw technicznych
z 2 marca 1999r t,:
5 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
6 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
7 cm warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego
20 cm warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego
Szczegoty zastosowanej mieszanki oraz technologia wykonania jak nawierzchni drogi
z wyjatkiem podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego, ktorg jako jednowarstwowg nalezy
wykonacé. z kruszywa 0/31,5 stabilizowang mechanicznie
dols=1,0
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5 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, PMB 45/80-55
Umocnione pobocza kruszywem tamanym 0-25mm grubosci 18cm zwigzanie migdzywarstwowe przez skropienie warstwy zgodnie z D_-OdS.03.05? wg WT-1, W'Ik'-2 220107 ( $011 )
w kolorze jasnym wymieszanym z piaskiem z optymalng iloscig wyréwnawczej emulsjg w ilosci 0,3 - 0,5 kg/m2, na czesci zv.vgzan!e mIQI .zywars’w.o(\)/\qe porzsei S/ rgplenle warstwy
wody zageszczona do Is= 1,0m ponizej nasyp i grunt istniejacy podbudowy z kruszywa w ilosci 0,5 - 0,7 kg/m2 wigzgce) emuisja wiloscl U1 - U,5 kgim
piasek sredni pozwalajgce na skierowanie czesci wéd opadowych warstwa Wyr(')wnawcza Z betonu asfaltowego 0 gruboéci zmiennej do5cm 6 cm warstwa wiquca z betonu asfaltowego AC16 W, PMB 50/70
inflitujacych w pobocze dowyprofilowanego i pogtebionego rowu. AC16 W,PMB 50/70 zgodnie z D-05.03.05b wg WT-1, WT-2 22010 r ( 2011) zgodnie z D-05.03.05b wg WT-1, WT-2z2010r (2011)
: L I o : zwigzanie miedzywarstwowe przez skropienie emulsjg w iloéci 0,2 - 0,5 kg/m2 zwigzanie migdzywarstwowe przez skropienie podbudowy zasadniczej
:);\);:k; ?r:cﬁ::]azcr;: :vli;rr;?sz'g:g? tworzenie sig zastoisk wody w nawierzchni frezowanej do wykonania warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego lepiszczem wilosci 0,3 - 0,5 kg/m2
' minimalne frezowanie nawierzchni istniejacej na zimno max 15 mm celem 7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P, PMB
Poprawienia szCZepnosci z warstwa wyrownawczg 25/55-60 zgodnie z D-04.07.01a w/g WT-1, WT-2z 2010 r (2011 )
Grunt istniejacy lub nasyp na poziomie dolnej krawedzi warstwy stabilizacji cementem 8 cm istniejgca warstwa asfaltu zwigzanie miedzywarstwowe przez skropienie warstwy wyrownawczej emulsjg
na odcinku do istniejacego rowu- piasek $redni pozwalajgcy na szybkie odprowadzenie S w ilosci 0,3 - 0,5 kg/m2, na czesci podbudowy z kruszywa w ilosci 0,5 - 0,7 kg/m2
czesci wod opadowych infiltrujgcych w pobocze do o$ciennego rowu drogowego bez 12 cm podbudowa istniejaca - tiuczen . . .
© o P y : Ja‘ y P L 9 dJoweg 24 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowana mechanicznie
tworzenia sie t.z.w. ,,Kieszeni” magazynujacej wode. dwoch twach 14 K 0/63 10 K 0/315
30 cm istnieiacy piasek sredni w dwoch warstwac cm z kruszywa mm oraz 10 cm z kruszywa ,5 mm
. 18 cm wzmocnienie gruntu istniejgcego warstwag ulepszonego podtoza
Uwaga: 4. Konstrukcja pobocza o , z odpowiednio wyselekcjonowanego gruntu, niewysadzinowego, no$nego,
1. W przypadku stwierdzenia na czesci odcinka drogi w poboczu gruntéw mato Zgodnie z .zalecer.uem Inwgsto.ra. wzmacnia sig konstrukcje gruntowg pobocfza o niespoistego stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa
lub bardzo spoistych pozwalajacych sie dobrze zagescié lecz przez wymieszanie gruntu |stn|ejchgo piasku z kruszyvyem Jffamanym.o uziarnieniu Zhigniew Bednarcayk
wrazliwych na infiltracje wody nalezy na poziomie podbudowy 0-25 mm w kolorze jasnym bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny ZAKLAD DORADZTWA INWESTYCYJNEGO
AP . o , ilogci i 5N = 1 PROJEKTOWANIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH
pomocniczej w k|erur’1ku-skarpy rowéw w poboczach utozy¢ materiat z optymalna iloscig wody po zageszczeniu do wskaznika Is=1.0 warstwa 18 cm. ul. Z Naikowskiej /37, tel, fax ( 041 ) 331-83.-60
separacyjny z geowtokniny. 25-546 KIELCE
5. Konstrukcja zjazd(')w pu bliCZﬂyCh Inwestor:  ZARZAD DROG POWIATOWYCH Stadium:  ppA JEKT BUDOWALANY
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