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Przebudowa istniejącego przepustu L=10,0m z rur betonowych
z wymianą uszkodzonych rur betonowych na rury
polipropylenowego o sztywności obwodowej SN 8 kN/m2 na
fundamencie z kruszywa wysokości 30 cm L=10,0m Ø40

Załom osi drogi
powiatowej < 0° 59'
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211/69Zbigniew Bednarczyk

branża: Drogowa:

opracował: mgr inż. Dominik Kargul

projektował:
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Temat:
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  Zbigniew Bednarczyk
ZAKŁAD DORADZTWA INWESTYCYJNEGO

 I PROJEKTOWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
 ul. Z Nałkowskiej 1/37, tel, fax ( 041 ) 331-93-60

25-546 KIELCE
Inwestor:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
NR 0445T WOJTYNIÓW -JASTRZĘBIA

-ZBROJÓW

1:100; 1:50

--

PROJEKTOWANY PRZEPUST Ø 400
POD ZJAZDEM PUBLICZNYM

w Hm 4+12,88

PROJEKT BUDOWALANYZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko Kam.

sprawdził: mgr inż. Bolesław Balcerek 63/127/76

Bliżyn ul. Staszica dz. o nr 1739
Wojtyniów ul. Staszica
dz. o nr ewid. 1640

09.2012r.

09.2012r.

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZEPUSTU
PROJEKTOWANEGO Ø 400
w Hm 3+65,13
SKALA 1:100

skarpy i dno rowu umocnione
na długości 3m wlotu i wylotu darnią
ułożoną na płask, pochylenie skarp
1:1,5

droga powiatowa 0445T

Jastrzębia

ul. S. Staszica

Bliżyn  - Wojtyniów

Bliżyn  - Wojtyniów

Jastrzębia

WLOT WYLOT

fundament z pospółki
grubości 30cm zagęszczony
do Is=0,98

0.
15

0.
30

podsypka piaskowa
bez kamieni gr 15cm

3,00%

264,69

2.
75

0.
75

2.
50

0.
44

WIDOK Z GÓRY NA PROJEKTOWANY
ZJAZD I PRZEPUST
w Hm 3+65,13
SKALA 1:100

0.70

przepust pod zjazdem z rur dwuściennych
z polipropylenu o długości 10,00m PPØ400
L=10,00m i=1,0% o SN 8 KN/m 2
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umocnienie skarpy nad przepustem
z kamienia na podsypce cem. piaskowej
1:4 spoinowanego zaprawą cementową

umocnienie skarpy nad przepustem
z kamienia na podsypce cem. piaskowej
1:4 spoinowanego zaprawą cementową
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