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Szczegół wylotu
rowów do rzeki Kobylanki
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poziom głębiębienia opaski
kamiennej zabezpieczającej wylot
koaskadowy rowu drogowego

poziom lustra  wody
w rzece Kobylance
z dn. 15.04.2013r.

Wylot kaskadowy
z koryt żelbetowych
typu krakowskiego
o wymiarach
68x59x44cm

Spoiny od strony wody
wypełnione zaprawą 1:1
od strony gruntu 1:3

WIDOK WYLOTU ROWU WSCHODNIEGO
OD STRONY RZEKI
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Na profilach i widoku pokazano wyloty rowów drogowych do rzeki Kobylanki projektowanej rozbudowy drogi powiatowej nr 0445T w miejscowości Wojtyniów.
Obecny stan rowów to porośnięte zaniżenia terenów o spadku do rzeki bez wykształconych przekroi rowów. Brak jest również śladów regulacji koryta rzeki pozwalających jednoznacznie określić kształt i szerokość
przekroju.
Poziom napełnienia koryta rzeki zmienny wykonane pomiary własne w miesiącu listopadzie 212r. to rzędna lustra wody 255,60 n.p.m. natomiast w dniu 15 kwietnia 2013 przy max topnieniu obfitych opadów śniegu
to rzędna 255.75m o rzędnej dna 255,45 m.
Jedynym wyznacznikiem pozwalającym na usytuowanie wylotów rowów drogowych jest most żelbetowy na rzece Kobylance oraz jego przyczółki.
Wyloty rowów zaprojektowano z uwzględnieniem stanu projektowanego pasa drogowego, wizji lokalnej, pomiarów uzupełniających, informacji od Zarządcy rzeki  Kobylanki oraz materiału zdjęciowego   łagodzenie
spadków rowów drogowych projektuje się systemem kaskadowym z powtarzalnych elementów koryt żelbetowych typu krakowskiego podpartych w miejscu kaskad fundamentem kamiennym szerokości 40 cm na
zaprawie cem 1:3 . Wloty do kryta rzeki stanowiące opaski brzegowe z kamienia łamanego szer. 40cm zagłębionego w dnie koryta min. 60cm o skarpie pod kątem 45 ° z podparciem prefabrykatu koryta
wylotowego.
Szerokość opasek kamiennych wylotów przyjęto dla każdego wylotu 2m z uwagi na brak regulacji brzegów koryta rzeki.
Posadowienie  koryt żelbetowych wylotów rowów drogowych na podsypce cem piaskowej 1:4 gr. 15 cm na uprzednio zagęszczonym gruncie obsypanie projektowanych koryt obustronne z zagęszczeniem gruntu
i dostosowaniem skarp do otaczającego terenu. Współrzędne osi wylotu podano na sytuacji


